OTI s S.C. OTIS LIFT S.R.L.

ACT ADITIONAL NR. 2
LA CONTRACTUL NR. 105 DIN 18.06.2020

Incheiat intre :

OTIS LIFT SR.L., cu sediul [

= Administrator, in continuare numit VANZATOR,
si

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, cu sedivl [

de Presedinte al Consiliului de Administratie, in calitate de CUMPARATOR,

1. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL

Modificarea caracteristicilor tehnice ale ascensorului de persoane codificat HZNE 1837 prin adaugarea
unei statii suplimentare fata de configuratia stabilita in contractul initial si in Actut Aditional nr.1,
conform Anexei 1 a actului aditional.

2. PRETULUI CONTRACTULUI

Noul pret al contractului va fi de 23.150 EUR fara TVA.
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oT I s §.C. OTIS LIFT S.R.L.

Celelalte clauze ale contractului raman valabile..

Prezentul ACT ADITIONAL este incheiat 15.07.2020, in cate doua exemplare ambele cu valoare
de original cate unul pentru fiecare parte.

CUMPARATOR VANZATOR

ALGORITHM RESIDENTI OTIS LIFT S.R.L.
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OTI s S.C. OTIS LIFT S.R.L.

ANEXA 1 la Actul Aditional nr. 01 din 15.07.2020 SPECIFICATIA ECHIPAMENTULUI

[ Specificatie Tehnica — G@NZ ¥ jfe ]
[7 Caracteristici principale: ]

Tip echipament: Ascensor electric G#N2 | |FE fara camera de masini

Capacitate / numar de pasageri: 450Kg/6

Viteza: 1m/s

Cursa: Maxim 19.6 m

Numar de opriri / accese; 5715

Nr. de intrari in cabina: 1 (in linie)

Tip controller: Simplex — full colectiv selectiv

Motorul: B a Motor electric cu frecventa variabila, cu accelerare si

— decelerare lina — motor fara cutie de viteze, cu randament de
== 90%, motor sincron cu magneti permanenti (PM) {(constructie

e

radiala) cu antrenare VF in bucla inchisa.

Sistemul de tractiune: Sistemul de tractiune cu banda de poliuretan cu insertie
metalica, roata de frictie, aderenta foarte mare, actionare fara
alunecari, sistem de protectie la depasirea vitezei de mers in
sus.

Datorita folosirii benzii de poliuretan in loc de cablu de otel

rotund, actionarea este foarte silentioasa si sigura.

Sisteme de siguranta: Sistem de monitorizare permanenta a curelei din

poliuretan prin sistemul OTIS Pulse.

Protectie termica a franei disc, cantar electronic pentru
masurarea continua a incarcarii cabinei. Frana silentioasa tip
disc controlata electronic.

Un sistem de lift conventional consta dintr-o cabina, un motor
si 0 contragreutate. Contragreutatea este conceputa pentru a
echilibra greutatea unei cabine pe jumatate incarcata. Ca
urmare, contragreutatea este mai grea decat o cabina goala
sau incarcata usor, dar mai usoara decat o cabina incarcata
sau complet incarcata. Aceasta diferenta permite liftului sa
utilizeze gravitatia pentru a ridica o cabina usoara sau a
cobora o cabina grea.

Atunci cand liftul utilizeaza gravitatia, Sistemul ReGen Drive
produce energie electricd la fel ca un generator, reducand
consumul de energie cu pana la 75%.
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5.C. OTIS LIFT S.R.L.

Putul liftului: ]

Dimensiunile putului liftului
(latime x adancime):
Siguranta pe contragreutate:

Finisajul putului liftului (material):

Spatiul de sigurania superior / inferior:

1700 mm x 1500 mm

WOSAF - ascensorul nu are angrenaj de siguranta pe
contragreutate (sub putul liftului nu exista spatiu accesibil
persoanelor)

Beton sau structura metalica asigurata de beneficiar

Min, 3600 mm / 300 mm

Cabina: ]

Estetica:

Dimensiunile cabinei

(latimea x lungimea x inaltimea):
Alinierea panourilor cabinei:
Material pereti laterali:
Podeaua / finisaje:

Plafonul / finisaje:

lluminat in cabina:

Plinta:

Mana curenta / finisaj:
Suport mana curenta / finisaj:
Pancul de comanda / finisaj:
Oglinda :

Perete fata cabina / finisaj:
Alte accesorii in cabina:

RESISTA

1000 mm x 1250 mm x 2200 mm
Verticala

Otel inoxidabil periat 220

Covor PVC frafic intens

Plat / Otel inoxidabil

Spoturi LED

Da / Otel inoxidabil periat 220
Da

Cromat periat

Plat / Otel inoxidabil periat 220
Da,pe jumatatea peretelui din spate
Otel inoxidabil periat 220

Otel inoxidabil periat 220

L

Usi:

Tip usi:

Tip cadru usa / finisaj;
Material usa de palier:
Material usa de cabina:
Tip operator usa:
Protectie usa:
Rezistenta la foc :

PRIMA P - deschidere telescopica in 2 canate 800 mm x 2000
mm (latime x inaltime) - MONTATE PE PALIER (nu se vor
executa spaletii putului)

Cadru mediu redus (MRF100) / Otel inoxidabil periat 220

Otel inoxidabil periat 220

Otel inoxidabil periat 220

PAX

Tip Cortina infra-rosu 2D

E 120
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S.C. OTIS LIFT 5.R.L.

oTiS

[ Module de control si semnalizare: ]

Lista modulelor de control si semnalizare:

UDZ — dispozitive universale de comunicatii (GSM)

CBM - componente mecanice de baza in cabina cu micro-ridicare

CFL1 — iluminatul automat al cabinei

CPIM0- indicator LCD al locatiei si directiei de deplasare a cabinei, plasat in cabina
CTTL - confirmare optiune (se aprinde becul incastrat in buton)

HBM - butoane mecanice cu micro-ridicare

BID - dispozitiv permanent pentru inspectia curelei

LIH - iluminat in put

FAN 1 — ventilator automat in cabina

CDL 1 ~ indicator al sensului de deplasare cu gong plasat in cabina

DCB -~ buton inchidere usi

EARS3 - la caderea tensiunii ascensorul se opreste la cea mai apropiata statie cu usile deschise
CTRP - panou comanda pozitionat |a statia 1

[ Date energetice: J
Alte date tehnice
Putere [kW] Curent nominal | Curent demaraj Protectie [A]
[A] [A]
3.3 4.5 6 16
Alimentare: 400/230V 50 Hz
Mediu de functionare: Mediu standard in statii si in putul liftului — uscat si fara praf, temperatura

+5°C pana la +40°C

[ Marcare statii: ]

Intrare fata: -2,-1,0,1,2
Intrare spate: NU
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5.C, OTIS LIFT S.R.L.

Semnalizare in cabina:

Afisaj LCD pentru pozitia cabinei si directia de deplasare

Semnalizare pe palier: ]

pr—

L_’

Indicatorul pentru pozitia cabinei si sensul de deplasare HF115 se afla
pozitionat la statia : -2,-1,0,1,2

Butocane chemare ascensor din palies.
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