Nr inregistrare Algorithm Residential S3
A1475./08.09.2020

ACT ADITIONAL Nr 2
la
CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE CU MONTAJ
Nr. 169/26.11.2019

Parti contractante

Intre
Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,

Beneficiar/Achizitor,
si

Societatea AVI COMPACT S.R.L

avand in vedere conditiille si angajamentele reciproc asumate prin contractul nr
169/26.11.2019 si faptul ca nu s-a putut preda frontal de lucru pentru executarea lucrarilor,
partile au convenit modificarea acestuia prin prezentul act additional dupa cum urmeaza:

Art.1 Se modifica Articolul 2.3 Dupa cum urmeaza

2.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de catre
achizitor se modifica astfel :
- Preful convenit pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de citre achizitor se
modifica astfel :
- se suplimenteaza cu valoarea de 521.982,50 lei fara TVA la care se adauga TVA 99.176,67
(621.159,17 lei cu TVA) reprezentand valoarea notei de cantitati suplimentare conform
dispozitie de santier.
- se diminueaza cu valoarea de — 522.470,92 lei fara TVA la care se adauga TVA -99.269,47
(-621.740,39 lei cu TVA) reprezentand valoarea notei de renuntare.

Noua valoarea totala a contractului va fi 1.505.955,77lei fara TVA, la care se adauga TVA
286.131,60 lei, 1.792.087,37 lei cu TVA



Cantitdtile si prefurile unitare din NCS si NR sunt urmitoarele :

NOTA CANTITATI SUPLIMENTARE (NCS) HVAC

Nr.
crt

Denumire produs

U.M.

Cant

Pret
unitar
|Ron
fara
TVA ]

Pret total
[Ron fara
TVA]

INSTALATII DE DESFUMARE

Grila de compensare cu plasa de sarma, cu montaj pe
tubulatura, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni 600x600mm

buc.

179.50

359.00

Grila de compensare cu plasa de sarma, cu montaj pe
tubulatura, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni 1000x500mm

buc.

218.50

437.00

Grila de compensare cu plasa de sarma, cu montaj pe
tubulatura, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni 1600x700mm

buc.

16

393.50

6,296.00

Grila de compensare cu plasa de sarma, cu montaj pe
tubulatura, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni 700x350mm

buc.

156.50

313.00

Grila de evacuare noxe, cu plasa de sarma, echipata cu
dispozitiv de reglaj al debitului cu lamele opozabile, complet
cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele
dimensiuni: 300x700

buc.

156.50

626.00

Grila de evacuare noxe, cu plasa de sarma, echipata cu
dispozitiv de reglaj al debitului cu lamele opozabile, complet
cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele
dimensiuni: 300x800

buc.

167.50

335.00

Grila de evacuare gaze fierbinti, cu plasa de sarma, echipata
cu dispozitiv de reglaj al debitului cu lamele opozabile,
complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni: 600x500

buc.

175.50

175.50

Grila de evacuare gaze fierbinti, cu plasa de sarma, echipata
cu dispozitiv de reglaj al debitului cu lamele opozabile,
complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni: 700x500

buc.

169.50

678.00

Grila de evacuare gaze fierbinti, cu plasa de sarma, complet
cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele
dimensiuni: 900x400

buc.

187.50

375.00

10

Grila de evacuare gaze fierbinti, cu plasa de sarma, complet
cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele
dimensiuni: 1000x400

buc.

36

206.50

7,434.00

11

Protectia tubulaturii cu izolatie rezistenta la foc tip placa
Conlit Ductrock EI120

mp

160

261.70

41,872.00

12

Protectia tubulaturii cu izolatie rezistenta la foc tip placa
Conlit Ductrock EI160

mp

300

208.75

62,625.00

Volet presurizare, rectangular, tip: de perete , RF2h actionat
cu servomotor 220V, cu un contact de semnalizare de Inceput
si unul de sférsit de cursa, cu flanse, pozitie de asteptare (in
functionare) INCHIS, pozitie volet fara servomotor montat:
inchis, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni: 300x600 mm

Inclusiv montaj

buc.

2,240.30

8,961.20




14

Volet presurizare, rectangular, tip: de perete , RF2h actionat
cu servomotor 220V, cu un contact de semnalizare de inceput
si unul de sfarsit de curs, cu flanse, pozitie de asteptare (in
functionare) INCHIS, pozitie volet fara servomotor montat;
inchis, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni: 300x650 mm

Inclusiv montaj

buc.

2,316.30

2,316.30

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RF1h , prevazuta cu
servomotor de rearmare 220V, cu un contact de semnalizare
de inceput si unul de sférsit de curs3, pozitie de asteptare (in
functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 400x200

buc.

1,512.30

9,073.80

16

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RF1h, prevazuta cu
servomotor de rearmare 220V, cu un contact de semnalizare
de Inceput si unul de sférsit de cursa, pozitie de asteptare (in
functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 300x500

buc.

1,566.30

3,132.60

17

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RF1h, prevazuta cu
servomotor de rearmare 220V, cu un contact de semnalizare
de Inceput si unul de sfarsit de cursa, pozitie de asteptare (in
functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 300x600

buc.

1,591.30

3,182.60

18

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RF1h, prevazuta cu
servomotor de rearmare 220V, cu un contact de semnalizare
de inceput si unul de sfarsit de cursa, pozitie de asteptare (in
functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni; 500x300

buc.

1,563.30

3,126.60

19

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RF1h, prevazuta cu
servomotor de rearmare 220V, cu un contact de semnalizare
de Inceput si unul de sfarsit de cursa, pozitie de asteptare (in
functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 600x800

buc.

24

1,865.30

44,767.20

20

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RF1h , prevazuta cu
servomotor de rearmare 220V, cu un contact de semnalizare
de Inceput si unul de sfarsit de curs3, pozitie de asteptare (in
functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 700x350

buc.

1,654.30

3,308.60

21

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RF1h, prevazuta cu
servomotor de rearmare 220V, cu un contact de semnalizare
de inceput si unul de sfarsit de cursd, pozitie de asteptare (in
functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni 1000x500

buc.

1,882.30

16,940.70

INSTALATII DE VENTILATIE

21

Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in pereti sau
usi, culoare ALB - RAL 9010, complet cu accesorii montaj,

prindere, etansare, cu urmatoarele diametre de conectare:
0125

buc.

50.80

406.40

22

Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in pereti sau
usi, culoare ALB - RAL 9010, complet cu accesorii montaj,

prindere, etansare, cu urmatoarele diametre de conectare:
@200

buc.

12

57.80

693.60

24

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar, pentru
montaj pe tubulatura, temporizator, complet functional cu
accesorii de montaj si prindere, clapeta de sens, cu
urmatoarele caracteristici:

* Debit maxim 300 mc/h;

* Presiune disponibila 300 Pa;

* Alimentare electrica 230/1/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

buc.

974.70

6,822.90




Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar, pentru

montaj pe tubulatura, temporizator, complet functional cu
accesorii de montaj si prindere, clapeta de sens, cu
urmatoarele caracteristici:

25 | Debit maxim 150 mc/h; buc. 827.75 1,655.50
* Presiune disponibila 300 Pa;
* Alimentare electrica 230/1/50 V/Ph/Hz
Inclusiv montaj
Ventilator tip BOX, pentru presurizare, cu convertizor de
frecventa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil,
complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare,
cu urmatoarele caracteristici:
* Debit: 1200 mc/h;
26 | Presiune disponibila: 300 Pa; aE, 2A0200 | 858100
* Alimentare electrica: 230/400V/111/50 V/Ph/Hz
Inclusiv montaj
*Indicativ plan : Vpresl, Vpres2, Vpres6, Vpres7, Vpres8,
Vpres9, Vpres10, Vpresl1, Vpres12
Ventilator tip BOX, pentru presurizare, cu convertizor de
frecventa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil,
complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare,
cu urmatoarele caracteristici:
27 | * Debit: 1700 mc/h; buc. 5,529.00 | 11,058.00
* Presiune disponibila: 300 Pa;
* Alimentare electrica: 230/400V/I11/50 V/PHz
Inclusiv montaj
*Indicativ plan: Vpres3, Vpres4
Ventilator tip BOX, pentru presurizare, cu convertizor de
frecventa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil,
complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare,
cu urmatoarele caracteristici:
28 | * Debit: 2000 mc/h; buc. 5,641.00 5,641.00
* Presiune disponibila: 250 Pa;
* Alimentare electrica: 230/400V/111/50 V/Ph/Hz
Inclusiv montaj
*Indicativ plan : VpresS
Ventilator tip BOX, pentru compensare, 2 trepte de viteza,
suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet
functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu
urmatoarele caracteristici:
29 | * Debit: 9000/4500 mc/h; buc. 8,990.00 8,990.00
* Presiune disponibila: 250 Pa;
* Alimentare electrica: 400V/111/50 V/Ph/Hz
Inclusiv montaj
*Indicativ plan : Vcompl1
Ventilator tip BOX, pentru compensare, 2 trepte de viteza,
suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet
functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu
urmatoarele caracteristici:
g |, Debik IAOIP6S mol buc. 7,933.00 | 55,531.00

* Presiune disponibila: 250 Pa;

* Alimentare electrica: 400V/111/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

*Indicativ plan : Vcomp4, Vcomp5, Vecomp6, Vcomp7,
Vcomp8, Vecomp9, Veompl0




32

Ventilator tip BOX, pentru compensare aer, 1 trepta de viteza,
suport de sustinere antivibrant,racord flexibil, complet
functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu
urmatoarele caracteristici:

* Debit: 7000 mc/h;

* Presiune disponibila: 350 Pa;

* Alimentare electrica: 230/400V/I11/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

*Indicativ plan : Vcomp3

buc.

8,426.00

8,426.00

33

Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF400
2H, 2 trepte de viteza, suport de sustinere antivibrant,racord
flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere,
etansare, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit: 10000/5000 mc/h;

* Presiune disponibila: 300 Pa;

* Alimentare electrica: 400V/111/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

*Indicativ plan : Vdesf3

buc.

10,241.00

10,241.00

34

Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF400
2H, 2 trepte de viteza, suport de sustinere antivibrant,racord
flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere,
etansare, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit: 27900/13950 mc/h;

* Presiune disponibila: 400 Pa;

* Alimentare electrica: 400V/111/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

*Indicativ plan : Vdesfl, Vdesf2, Vdesf4, Vdesf5, Vdesf®,
Vdesfl0

buc.

14,664.00

87,984.00

35

Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF400
2H, 2 trepte de viteza, suport de sustinere antivibrant,racord
flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere,
etansare, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit: 27900/13950 mc/h;

* Presiune disponibila: 650 Pa;

* Alimentare electrica: 400V/I111/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

*Indicativ plan : Vdesf7

buc.

22,910.00

22,910.00

36

Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF400
2H, 2 trepte de viteza, suport de sustinere antivibrant,racord
flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere,
etansare, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit: 27900/13950 mc/h;

* Presiune disponibila: 550 Pa;

* Alimentare electrica: 400V/111/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

*Indicativ plan : Vdesf9

buc.

18,261.00

18,261.00

37

Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF400
2H, 1 trepta de viteza, suport de sustinere antivibrant,racord
flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere,
etansare, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit: 5400 mc/h;

* Presiune disponibila: 250 Pa;

* Alimentare electrica: 230/400V/111/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

*Indicativ plan : Vdesf8

buc.

7,802.00

7,802.00




Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF400
2H, 1 trepta de viteza, suport de sustinere antivibrant,racord
flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere,
etansare, cu urmatoarele caracteristici:

38 | * Debit: 12600 mc/h;

* Presiune disponibila: 300 Pa;

* Alimentare electrica: 230/400V/111/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

*Indicativ plan : Vdesfl1

buc.

9,644.00

9,644.00

Valoare totala NCS Ron fara TVA

521,982.50

NOTA DE RENUNTARE (NR) HVAC

Nr.crt Denumire produs

U.M.

Cant

pret
unitar
contractat
ctm
[ron]

pret total
contractat
c+m [ron]

INSTALATII DE DESFUMARE

Grila de compensare cu plasa de sarma, cu montaj pe
1 tubulatura, complet cu accesorii montaj, prindere,
etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 1400x800mm

buc.

604.68

-9,674.88

Grila de evacuare cu plasa de sarma, echipata cu

5 dispozitiv de reglaj al debitului cu lamele opozabile,
complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni: ~ 800x500 mm

buc.

518.94

-8,821.98

9 Etansare EI 120 cu material rezistent la foc

mp.

1,534.25

-76,712.50

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

INSTALATII DE DESFUMARE

Volet presurizare, rectangular, tip: de perete, RF2h
actionat cu servomotor 220V, cu un contact de
semnalizare de inceput si unul de sfarsit de cursi, cu

25 flanse, pozitie de asteptare (in functionare) INCHIS,
pozitie volet fara servomotor montat: inchis, complet cu
accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele
dimensiuni: 300x900 mm Inclusiv montaj

buc.

2,653.35

-2,653.35

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RF1h, prevazuta cu
servomotor de rearmare 220V, cu un contact de

2 semnalizare de fnceput si unul de sfarsit de curs3, pozitie
de asteptare (in functionare) DESCHIS, complet cu
accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele
dimensiuni: 650x850

buc.

2,450.29

-36,754.35

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RF1h, prevazuta cu
servomotor de rearmare 220V, cu un contact de

27 semnalizare de inceput si unul de sfarsit de cursi, pozitie
de asteptare (in functionare) DESCHIS, complet cu
accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele
dimensiuni:  850x650

buc.

-17

2,459.31

-41,808.27

INSTALATII DE VENTILATIE

Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in pereti

28 sau usi, culoare ALB - RAL 9010, complet cu accesorii
montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele diametre de

conectare: @100

buc.

54.15

-1,083.00




29

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar,
pentru montaj pe tubulatura, temporizator, complet
functional cu accesorii de montaj si prindere, clapeta de
sens, cu urmatoarele caracteristici;

* Debit maxim 500 mc/h;

* Presiune disponibila 300 Pa;

* Alimentare electrica 230/400V/I11/50 V/Ph/Hz

* Putere electrica maxima absorbita: 0,15k W

Inclusiv montaj

buc.

974.70

-974.70

30

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar,
pentru montaj pe tubulatura, temporizator, complet
functional cu accesorii de montaj si prindere, clapeta de
sens, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit maxim 400 mc/h;

* Presiune disponibila 300 Pa;

* Alimentare electrica 230/1/50 V/Ph/Hz

* Putere electrica maxima absorbita: 0,15kW

Inclusiv montaj

buc.

974.70

-974.70

32

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar,
pentru montaj pe tubulatura, temporizator, complet
functional cu accesorii de montaj si prindere, clapeta de
sens, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit maxim 200 mc/h;

* Presiune disponibila 300 Pa;

* Alimentare electrica 230/1/50 V/Ph/Hz

* Putere electrica maxima absorbita: 0,10k W

Inclusiv montaj

buc.

974.70

-6,822.90

33

Ventilator tip BOX, pentru presurizare, cu convertizor de
frecventa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil,
complet functional, echipat cu sisteme de prindere,
etansare, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit: 1200 mc/h;

* Presiune disponibila: 350 Pa;

* Alimentare electrica: 230/400V/111/50 V/Ph/Hz

* Putere electrica maxima absorbita: 0.75kW

Inclusiv montaj

buc.

5,938.45

-53,446.05

34

Ventilator tip BOX, pentru presurizare, cu convertizor de
frecventa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil,
complet functional, echipat cu sisteme de prindere,
etansare, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit: 2700 mc/h;

* Presiune disponibila: 350 Pa;

* Alimentare electrica: 230/400V/111/50 V/Ph/Hz

* Putere electrica maxima absorbita; 0.75kW

Inclusiv montaj

buc.

6,358.11

-6,358.11

35

Ventilator tip BOX, pentru compensare, 2 trepte de
viteza, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil
complet functional, echipat cu sisteme de prindere,
etansare, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit: 19530/9765 mc/h;

* Presiune disponibila: 350 Pa;

* Alimentare electrica: 400V/111/50 V/Ph/Hz

* Putere electrica maxima absorbita: 0.75/0.25 kW
Inclusiv montaj

>

buc.

-6

12,607.93

-75,647.58




36

Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc
RF400 2H, 2 trepte de viteza, suport de sustinere
antivibrant,racord flexibil, complet functional, echipat cu
sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele
caracteristici:

* Debit: 27900/13950 mc/h;

* Presiune disponibila: 500 Pa;

* Alimentare electrica: 400V/111/50 V/Ph/Hz

* Putere electrica maxima absorbita: 6,0 /2.2kW
Inclusiv montaj

buc.

20,978.61

-167,828.88

37

Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc
RF400 2H, 1 trepta de viteza, suport de sustinere
antivibrant,racord flexibil, complet functional, echipat cu
sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele
caracteristici:

* Debit: 5400 mc/h;

* Presiune disponibila: 350 Pa;

* Alimentare electrica: 230/400V/111/50 V/Ph/Hz

* Putere electrica maxima absorbita: 1.5k W

Inclusiv montaj

buc.

5,753.44

-5,753.44

38

Ventilator tip BOX, pentru compensare aer, 1 trepta de
viteza, suport de sustinere antivibrant,racord flexibil,
complet functional, echipat cu sisteme de prindere,
etansare, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit: 3700 mc/h;

* Presiune disponibila: 350 Pa;

* Alimentare electrica: 230/400V/111/50 V/Ph/Hz

* Putere electrica maxima absorbita: 0.75 kW

Inclusiv montaj

buc.

3,907.83

-3,907.83

39

Tablou de forta si automatizare pentru sistemul jet fans (7
ventilatoare cu 2 trepte de viteza) - inclusiv montaj

buc.

5,812.10

-23,248.40

TOTAL GENERAL [LEI fara TVA]

-522,470.92

Restul clauzelor contractu.
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Se aproba,

NOTA JUSTIFICATIVA

privind incheierea unui act aditional la Contractul de furnizare de produse cu montaj

nr. 169/26.11.2019, nr. inregistrare 335/26.11.2019

Avand in vedere Dispozitia de santier nr. 27 din 14.08.2020, emisi ca urmare a notelor de
constatare nr. 55 din 30.07.2020, a rezultat necesitatea modificarilor specificatiilor tehnice si ale
documentatiei economice (antemasuratori, NCS si NR) la instalatiile de climatizare HVAC pentru
obiectivul de investitii'Cresterea capacitdtii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona
Decebal".

Modificérile sunt necesare pentru a duce la bun sfarsit contractul de executie de lucrari
incheiate cu beneficiarul final al lucririi, Consiliul Local al Sectorului 3.

Astfel, pe baza Dispozitiei de santier susmentionate in conformitate cu cantitatile si preturile
unitare din NCS si NR valoarea contractului:

- se suplimenteaza cu valoarea de 521.982,50 lei fara TVA la care se adauga TVA 99.176,67 lei
(621.159,17 lei cu TVA) reprezentand valoarea notei de cantitati suplimentare conform dispozitie de
santier.

- se diminueaza cu valoarea de — 522.470,92 lei fara TVA la care se adauga TVA -99.269,47 lei
(- 621.740,39 lei cu TVA) reprezentand valoarea notei de renuntare.

Valoarea totald a contractului se diminueazi cu suma de 488,42 lei fira TVA, respectiv
581,22 lei inclusiv TVA.

Noua valoarea totala a contractului va fi 1.505.955,77 lei fara TVA, la care se adauga TVA
286.131,60 lei, respectiv 1.792.37 lei inclusiv TVA.




= SR

= S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL @) sy )

i Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter,y e = .s'"om 2008 m§m1 ‘abor
Algorithm ’ ot

Residential S3 < Camerele C3, C4, CS, Sector 3.

Avand in vedere valoarea necesard a fi diminuati, In conformitate cu prevederile
Regulamentului privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii si lucrdri de cdtre
societdtile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic / majoritar, necesare
realizarii obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 614/27.11.2017,

acestea se vor achizitiona prin raportare la art. 16), lit. a), pct. 1 si 2.

Va supunem spre aprobare incheierea unui act aditional pentru a operationaliza

modificirile necesare.

Vizat , Intocmit,

Contabil sef, Sef birou achizitii,
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: :, Adresa nr. 1680/31.07.2020 inaintata prin adresa 462741/13.08.2020

| ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SR.L. - ANTREPRENOR GENERAL,
.| BENFICIAR

| INSTALATIIH.V.A.C.

[ NECESITA MODIFICAREA PLANURILOR DE EXECUTIE (vezi anexa)

[Vl NECESITA MODIFICAREA SPECIFICATILOR TEHNICE (vezi anexa)

I SCHITA / PLAN ANEXAT (vezi anexa)

[V NECESITA MODIFICARI ALE DOCUMENTATIEI ECONOMICE (antemasuratoare, NCS, NR)

/AM LUAT LA CUNOSTINTA, REPREZENTANT BENEFICIAR - este obligatorie aprobarea beneficiarului

tului acestuia ier), inainte eprinderea oricirei actiunice

B
e

x

decurge din prezenta dispozitie de santier.

Numar de pagml parti
scrise anexate

CONTINUT DISPOZITIE DE SANTIER .
Prezenta dispozifie de santier se emite ca urmare a notelor de constatare 55/ 30.07 2020

Pentru reducerea nivelului de zgomot la exterior si a evita reclamatiile locatorilor din zona, va rugam sa
analizati posibilitatea reamplasarii echipamentelor de ventilatie in interior. Mentionam ca, pe parcursul

lucrarilor, am primit sesizari privind zgomotul produs de ventilatoarele montate pentru desfasurarea lucrarilor in
subteran.
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Proiec!

tProject: "CRESTEREA CAPACITATII DE STATIONARE SI MOBILITATE A

UI' AUTO IN ZONA B-DUL DECEBAL"
:;’:f:::mnnt: str. B-dul Decebal, Sector 3, Bucuresti

Nr. crt

Denumire produs

U.M.

Cant

e

INSTALATIIDEDESFUMARE & "=+ 8

Grila de compensare cu plasa de sarma, cu montaj pe tubulatura, complet cu
accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni 600x600mm

buc.

Grila de compensare cu plasa de sarma, cu montaj pe tubulatura, complet cu
accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni 1000x500mm

buc.

Grila de compensare cu plasa de sarma, cu montaj pe fubulatura, complet cu
accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni 1600x700mm

buc.

16

Grila de cohpensare cu plasa de sarma, cu montaj pe tubulatura, complet cu
accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni 700x350mm

buc.

Grila de evacuare noxe, cu plasa de sarma, echipata cu dispozitiv de reglaj al
debitului cu lamele opozabile, complet cu accesoril montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni: 300x700

buc.

Grila de evacuare noxe, cu plasa de sarma, echipata cu dispozitiv de reglaj al
debitului cu lamele opozabile, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni: 300x800

buc.

Grila de evacuare gaze fierbinti, cu plasa de sarma, echipata cu dispozitiv de
reglaj al debitului cu lamele opozabile, complet cu accesorii montaj, prindere,
etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 600x500

buc.

Grila de evacuare gaze fierbinti, cu plasa de sarma, echipata cu dispozitiv de
reglaj al debitului cu lamele opozabile, complet cu accesorii montaj, prindere,
etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 700x500

buc.

Grila de evacuare gaze fierbinti, cu plasa de sarma, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 900x400

buc.

10

Grila de evacuare gaze fierbinti, cu plasa de sarma, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 1000x400

11

buc.

36

Protectia tubulaturii cu izolatie rezistenta la foc 2h

mp

160

12

(s

Protectia tubulaturii cu izolatie rezistenta la foc 1h

mp

300

13

|Volet presurizare, rectangular, {ip: de perete , RF2h aclionat cu servomotor 220V,
cu un contact de semnalizare de Tnceput si unul de sfarsitde cursd, cu flanse,
pozilie de asteptare (in functionare) INCHIS, pozille volet fara servomotor montat:
inchis, complet cu accesorii monta}, prindere, etansare, cu urmatoarele

dimensiuni: 300x600 mm

Inclusiv montaf

buc.

Volet presurizare, rectangular, tip: de perele , RF2h aclionat cu servomotor 220V,
Cu un contact de semnalizare de inceput si unul de sfarsit de cursd, cu flanse,
pozitie de asteptare (in functionare) INCHIS, pozitie volet fara servomotor montat:
inchis, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele
dimensiuni: 300x650 mm

Inclusiv montaj

buc.

15

Clapete rezistenle Ia foc, rectangulare, RF1h, prevazuta cu servomolor de
rearmare 220V, cu un contact de semnalizare de inceput si unul de sfarsit de

prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 400x200

cursa, pozitie de asteptare (in functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,

buc.

Clapete rezistente Ia foc, reclangulare, RF 1h, prevazuta cu servomotor de
rearmare 220V, cu un contact de semnalizare de inceput si unul de sfargit de

rindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 300x500

curs3, pozitie de asteplare (in functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,

buc.

17

18
prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 500x300

Clapete rezislente Ia foc, rectangulare, RF1h, prevazuta cu servomolor de
rearmare 220V, cu un conlact de semnalizare de inceput si unul de sfarsit de

cursa, pozitie de asteptare (in functionare) DESCHIS, complel cu accesorii montaj,
I |prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 300x600

buec.

Clapete rezistente la foc, reclangulare, RF1h, prevazula cu servomotor de
rearmare 220V, cu un cantact de semnalizare de inceput si unul de sfarsit de
cursd, pozilie de asteptare (in functionare) DESCHIS, complet cu accesorii mo

ntaj,

buc.

112
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22

23

24

e
K Clap® 220V, cu un contact de semnalizare de inceput si unul de sfarsit de

rezistente la foc, reclangulare, RF1h, prevazuta cu servomotar de

are
:::ar::- pozitie de asteptare (in functionare) DESCHIS, complet cu accesoril montaj,

buc.

[ndere. etansare. cu urmatoarele dimensiuni: 600x800
Clapele rezistente la foc, rectangulare, RF1ih, prgvazuta cu servomotor de
rearmare 220V, cu un contact de semnalizare de inceput si unul de sfargit de
curs, pozitie de asteptare (in functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,

buc.

24

rindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 700x350

Clapete rezistente 1a foc, rectangulare, RF1h, prevazula cu servomotor de
rearmare 220V, cuun contact de semnalizare de inceput si unul de sfarsit de
cursé, pozitie de asteptare (in functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,
rindere, etansare, U urmatoarele dimensiuni 1000x500

buc.

e TATATIDE VENTICATIE S0 07 i 7 ) e O B A 0
Valve penlru evacuarea aerului pentru montaj in pereti sau usi, culoare ALB - RAL
9010, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele diametre de
conectare: @125

buc.

Valve pentru evacuarea aerului pentru monta] In pereli sau usi, culoare ALB - RAL
9010, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele diametre de
conectare: @200

buc.

12

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar, pentru montaj pe
{ubulatura, temporizator, complet functional cu accesorii de montaj si prindere,
clapeta de sens, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit maxim 400 mc/h;

* Presiune disponibila 300 Pa;

» Alimentare electrica 230/1/50 V/Ph/Hz

+ Putere electrica maxima absorbita: 0,15kW

Inclusiv montaj

buc.

25

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar, peniru montaj pe
\ubulatura, temporizator, complet functional cu accesorii de monta] si prindere,
clapeta de sens, cu urmatoarele caracteristici:

* Deblt maxim 300 mc/h;

* Presiune disponibila 300 Pa;

* Alimentare electrica 230/1/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

buc.

13

26

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar, pentru montaj pe
{ubulatura, temporizator, complet functional cu accesorii de montaj si prindere,
clapeta de sens, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit maxim 150 mc/h;

* Presiune disponibila 300 Pa;

* Alimentare electrica 230/1/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

buc.

27

—

28

29

—~—LIndicatiy ptan ; Vpress

——{Indicativ plan: Vpres3, Vpres4

Ventilator tip BOX, peniru presurizare, cu converlizor de frecventa, suport de
sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de
prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici:

¢ Debit: 1200 mc/h;

* Preslune disponibila: 300 Pa;

* Alimentare electrica; 230/400V/I1l/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

*Indicativ plan : Vpres1, Vpres2, Vpres6, Vpres7, Vpress, Vpres9, Vpres10,
|Vpres11, Vpres12

buc.

Ventilator ip BOX, pentru presurizare, cu convertizor de frecventa, suport de
sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de
Erinders, etansare, cu urmatoarele caracteristici:
i Debit: 1700 me/h:
: Presiune disponibila: 300 Pa;

Alimentare electrica: 230/400V/Il/50 VIPh/Hz
Inclusiv montaj

buc.

Ventilator tip BOX, pentru presurizare, cu convertizor de frecventa, suport de
S:s!!nere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de
'D ndere, efansare, cu urmatoarele caracteristici:

i Debit: 2000 mc/h;

.i;‘.esmne disponibila: 250 Pa;

I Imenlare electrica: 230/400V/111/50 V/Ph/HZ

nelusiv montaj

buc.

1/2
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} /WE BOX, pentru compensare, 2 reple de viieza supori de susfinere
i antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sllslemu de prind
elansare, cu urmaloarele caracteristici: AL : At %
+ Debit: 9000/4500 mc/h; o Rl
30 |+ presiune disponibila: 250 Pa; buc. 1 T
« Alimentare eleclrica: 400V/I11/50 V/Ph/Hz

Inclusiv. montaj

I *Indicativ plan.: Vcomp11

—[Venlilalor ip BOX; pentru compensare, 2 repte da viics ‘ e
antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cuasllsst:;oartd?psr;s::r:re ; i
etansare, cu urmatoarele caracteristici: ;
31 |*Debit: 19530/9765 mc/h; buc 2
» presiune disponibila: 350 Pa; :
Inclusiv montaj

*Indicativ plan : Veomp1, Vcomp2

Ventilator tip BOX, pentru compensare, 2 trepte de vileza, supo

antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu siste;endiepiluns::rzw
} etansare, cu urmatoarele caracteristici: 5
i * Debit: 19530/9765 mc/h;

i| 3 | presiune disponibila; 250 Pa; buc. | 7
} * Alimentare electrica: 400V/III/50 V/Ph/Hz
Inclusiv montaj

“Indicativ plan : Vcomp4, Vecomp5, Vcomp6, Veomp?7, Vcomps, Veomp9, Vcomp10

Ventilator tip BOX, pentru compensare aer, 1 trepta de viteza, suport de sustinere
antivibrant,racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere,
etansare, cu urmatoarele caracteristici:
33 * Debit: 7000 mc/h;
f * Presiune disponibila: 350 Pa;
} * Alimentare electrica: 230/400V/11/50 V/Ph/Hz
| Inclusiv montaj
| *|ndicativ plan : Vcomp3
i Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF400 2H, 2 trepte de viteza,
| suport de sustinere antivibrant,racord flexibil, complet functional, echipat cu
i sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici:
i 24 * Debit: 10000/5000 mc/h; e 1
i * Presiune disponibila: 300 Pa; ;
* Alimentare electrica: 400V/il1/50 V/Ph/Hz
Inclusiv montaj
*Indicativ plan : Vdesi3
Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF400 2H, 2 trepte de viteza,
suport de sustinere antivibrant,racord flexibil, complet functional, echipat cu
sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici:
35 :Debi(: 27900/13950 mc/h; buc. 6

Presiune disponibila: 400 Pa;
* Alimentare electrica: 400V/IIl/50 V/Ph/Hz
Inclusiv montaj
*\M'Cﬂv plan : Vdesf1, Vdesf2, Vdesf4, Vdesf5, Vdesf6, Vdesf10 y
Venlilator tip BOX, pentru desfumare rezistenl fa foc RF400 2H, 2 trepte de viteza,
SUport de sustinere antivibrant,racord flexibil, complet functional, echipat cu
Sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristic:
3 | Debit: 27900/13950 mc/h; buc.
i Pr'eslune disponibila: 650 Pa;

Alimentare electrica: 400V/II/50 V/Ph/HZ
Inclusiv montaj

~"Indicatjy plan : Vdesf7

buc. 1

112
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%) Bagit: o

_—TVentilator tip.

: Ventilator tip BOX, pe

B s L

SOX, pentru desfumare rezistent la foc RF400 2H, 2 trepte de viteza,
suport de sustinere antivibrant,racord flexibil, complet functional, echipat cu
sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici:

+ Debit: 27900/13950 mc/h;
+ presiune disponibila: 550 Pa;
+ plimentare electrica: 400V/111/50 V/Ph/Hz

[nclusiv.montaj =

buc.

v|ndicativ plan -Vdesf R
ntru desfumare rezistent la foc RF400 2H, 1 trepta de viteza,

suport de sustinere antivibrant,racord flexibil, complet functional, echipat cu
sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici:
* Debit; 5400 me/h;

+ presiune disponibila: 250 Pa;
+ Alimentare electrica: 230/400V/111/50 V/IPh/Hz

Inclusiv montaj
“Indicativ plan : Vdesf8

buc.

Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF400 2H, 1 trepta de viteza,
suport de sustinere antivibrant,racord flexibil, complet functional, echipat cu
sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit; 12600 mc/h;

* presiune disponibila: 300 Pa;

» Alimentare electrica: 230/400V/111/50 V/Ph/Hz

Inclusfv monta]

*Indicativ plan : Vdesfi1_

buc.
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL
Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Camerele C3. C4,CS5, Parter
Bucuresti — sector 3, CUI:RO 37409960

., DECIZIA
o S8 0F N

-------------------------------------

Angajator, persoana juridica, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL cu sediul social in
Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3,C4,C5., sector 3, Bucuresti, CUI: RO 37409960, inregistrata

la Registrul Comertului sub nr.J40/5481/19.04.2017, reprezentata legal prin_

in calitate de Presedinte C.A,
In baza prerogativelor acordate de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere necesitatea asigurarii continuitatii activitatii in cadrul societatii in perioade de
imposibilitate de exercitare a atributiilor de serviciu ( concediu de odihna/concediu medical) de catre
Directorul General,

DECIDE

Art.1 In temeiul prezentei decizii se delega d-nul ing. [N, avand functia de Sef
Departament Tehnic, urmatoarele atributii:

- Verificare/semnare contracte ce tin de activitatea santierelor;
- Verificare/semnare referate materiale — santiere

Art.2 Delegarea de atributii prevazuta la art.] este aplicabil in perioadele de concediu de
odihna/concediu medical a Directorului General.

Art.3 Prezenta Decizie este dusa la indeplinire de catre conducerea societatii si persoana delegata.

Intocmit,
Inspector Resurse, Umane




