Nr inregistrare Algorithm Residential S3
A630./15.02.2021

ACT ADITIONAL Nr. 5 din 15.02.2021 la
CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE CU MONTAJ
Nr. 169/26.11.2019

Piarti contractante

intre

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,

si

avand in vedere conditiile si angajamentele reciproc asumate prin contractul nr 169/26.11.2019 si
faptul ca nu s-a putut preda frontal de lucru pentru executarea lucrarilor, partile au convenit
modificarea acestuia prin prezentul act additional dupa cum urmeaza:

Art. 1 Se modifica Articolul 2.3 Dupa cum urmeaza

2.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de catre achizitor
se modifica astfel :

- se suplimenteaza cu valoarea de 131.771,70 lei fara TVA la care se adauga TVA
25.036,62 (156.808,32 lei cu TVA) reprezentand valoarea notei de cantitati suplimentare nr. 2 din
12.01.2021

- se diminueaza cu valoarea de — 117.728,67 lei fara TVA la care se adauga TVA -
22.368,44 (-140.097,11 lei cu TVA) reprezentand valoarea notei de renuntare nr. 2 din 12.01.2021.

Noua valoarea totala a contractului va fi 1.519.998,80 lei fara TVA, la care se adauga TVA
288.799,77 lei, 1.808.798,57 lei cu TVA

Cantitatile si preturile unitare din NCS si NR sunt urmatoarele :

NOTA CANTITATI SUPLIMENTARE (NCS) HVAC NR.2 ]la data de 12.01.2021
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Cant. NCS . .
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Nr.crt Denumire produs u.m. 12 s:?zz()m montaj montaj [Ron
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Grila de evacuare cu plasa de sarma, complet cu accesorii
montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni:
800x400 mm

buc.

401.61

401.61

Grila din plasa de sarma, confectionata pe santier, complet cu
accesorii montaj, prindere, montata la un unghi de 45°C

mp.

2.5

685.9

1,714.75

Tronsoane de tubulatura pentru controlul fumului si a gazelor
fierbinti (de presurizare/compensare) EI 60 (ve-ho) S1000
multi, din tabla zincata si piesele speciale aferente, complet
cu accesorii de montaj (sustinere, imbinare, etanseizare) plus
sistem de izolare a tronsoanelor de conducta pentru controlul
fumului pentru atingerea clasificarii de rezistenta la foc a
sistemului EI60 in conformitate cu EN 13501-4 (tubulatura
de tabla trebuie se respecte conditiile specificate in
agrementul materialului izolant).

mp.

148

221.7

32,811.60

Tronsoane de tubulatura pentru controlul fumului si a gazelor
fierbinti (de extractie / desfumare) E600 30 (ve-ho) S1000
mono, din tabla zincata clasificata in conformitate cu EN
13501-4 si cu marcaj “CE” in conformitate cu SR 12101-7 si
piesele speciale aferente, complet cu accesorii de montaj
(sustinere, imbinare, etanseizare cu silicon RF 600C)

mp.

222

221.7

49,217.40

INSTALATII DE VENTILATIE

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanseitate D)
pentru evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la
imbinare, accesorii de sustinere (tija reglabila filetata,
tamburi de cauciuc, sina de montaj, console metalice),
accesorii de cuplare si etansare avand urmatoarele
dimensiuni: 0200 mm

ml.

35

112.81

3,948.35

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

INSTALATII DE DESFUMARE

23

Presostat diferential

buc.

243.68

1,462.08

INSTALATII DE VENTILATIE

INSTALATII TERMICE

NECESAR CANTITATI SUPLIMENTARE- NCS

INSTALATII DE DESFUMARE

Protectia tubulaturii cu izolatie rezistenta la foc tip placa
Conlit Ductrock E1120

mp

30

261.70

7.851.00

Protectia tubulaturii cu izolatie rezistenta la foc tip placa
Conlit Ductrock E160

mp

70

208.75

14,612.50

INSTALATII DE VENTILATIE

28

Ventilator tip BOX, pentru presurizare, cu convertizor de
frecventa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil,
complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare,
cu urmatoarele caracteristici:

* Debit: 2000 mc/h;

* Presiune disponibila: 250 Pa;

* Alimentare electrica: 230/400V/111/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

*Indicativ plan : VpresS5, sala de pompe 1 si2

buc.

5,641.00

11,282.00

39

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat, pentru montaj pe
tubulatura, complet functional cu accesorii de montaj si
prindere, clapeta de sens, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit maxim 500 mc/h;

* Presiune disponibila 300 Pa;

* Alimentare electrica 230/50 V/Ph/Hz

* Putere electrica maxima absorbita: 0,15kW

Inclusiv montaj. SALA DE POMPE, G.S. SUBSOL
INTERMEDIAR

buc.

974.7

2,924.10

40

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat, pentru montaj pe
tubulatura, complet functional cu accesorii de montaj si
prindere, clapeta de sens, cu urmatoarele caracteristici:

* Debit maxim 800 mc/h:

* Presiune disponibila 150 Pa;

* Alimentare electrica 230/50 V/Ph/Hz

* Putere electrica maxima absorbita: 0,15kW

Inclusiv montaj. CAMERA BAZIN DE APA

buc.

974.7

1.949.40




Grila de introducere cu plasa de sarma, complet cu accesorii
41 montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni:
700x300 mm

buc.

401.61

1,204.83

Grila de transfer montaj in perete, complet cu accesorii
42 montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni:
500x300 mm Inclusiv montaj. CAMERA BAZIN DE APA

buc.

398.68

2,392.08

TOTAL GENERAL NCS nr. 2 la data 12.01.2021 [LEI fara TVA]

131,771.70

NOTA DE RENUNTARE (NR)_ HVAC NR.2 la data de 12.01.2021

Nr.crt Denumire produs

U.M.

Cant. NR
la
12.01.2021

Pret unitar
livrare cu
montaj
|Ron fara
TVA]

Pret total
livrare cu
montaj [Ron
fara TVA]

INSTALATII DE DESFUMARE

Grila de evacuare cu plasa de sarma, echipata cu dispozitiv
) de reglaj al debitului cu lamele opozabile, complet cu
accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele
dimensiuni:  800x500 mm

buc.

-15

518.94

-7,784.10

Grila de introducere cu plasa de sarma, complet cu accesorii
4 montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni:
800x400 mm

buc.

401.61

-401.61

Tubulatura rectangulara din tabla zincata, pentru evacuare
aer complet cu gamituri de etansare la imbinare, accesorii de
sustinere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, sina de
montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare

8 avand urmatoarele dimensiuni ale tablei:

100 ... 250 0.6 mm

260 ... 550 0.7 mm

560 ...1000 0.9 mm

1000...2000 1,0 mm

mp.

-450

150.09

-67,540.50

INSTALATII DE VENTILATIE

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanseitate D)
pentru evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la
imbinare, accesorii de sustinere (tija reglabila filetata,
tamburi de cauciuc, sina de montaj, console metalice),
accesorii de cuplare si etansare avand urmatoarele
dimensiuni: @100 mm

ml.

67.15

-671.50

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanseitate D)
pentru evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la
imbinare, accesorii de sustinere (tija reglabila filetata,
tamburi de cauciuc, sina de montaj, console metalice),
accesorii de cuplare si etansare avand urmatoarele
dimensiuni: @125 mm

11

ml.

71.66

-5,374.50

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanseitate D)
pentru evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la
imbinare, accesorii de sustinere (tija reglabila filetata,
tamburi de cauciuc, sina de montaj, console metalice),
accesorii de cuplare si etansare avand urmatoarele
dimensiuni: @160 mm

12

ml.

89.35

-1,608.30

Tubulatura circulara flexibila neizolata din aluminiu laminat
pentru evacuare aer, complet cu accesorii de etansare la
imbinare (coliere, banda aluminiu), si de sustinere avand
urmatoarele dimensiuni: @100mm

14

ml.

31.59

-789.75

Tubulatura circulara flexibila neizolata din aluminiu laminat
pentru evacuare aer, complet cu accesorii de etansare la
imbinare (coliere, banda aluminiu), si de sustinere avand
urmatoarele dimensiuni: @125mm

15

ml.

34.07

-681.40

Tubulatura circulara flexibila neizolata din aluminiu laminat
pentru evacuare aer, complet cu accesorii de etansare la
imbinare (coliere, banda aluminiu), si de sustinere avand
urmatoarele dimensiuni:9200mm

17

ml.

4332

-216.60

Grila de transfer pentru montaj in usi, culoare ALB - RAL
19 9010, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni:  300x200 mm

buc.

203.06

-4,873.44




20

Grila de transfer pentru montaj in usi, culoare ALB - RAL
9010, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni:  400x200 mm

buc.

207.58

-1,245.48

21

Piese terminale antiintemperii pentru evacuarile din grupurile
sanitare, avand urmatoarele dimensiuni: 250x250 mm

buc.

398.68

-797.36

22

Piese terminale antiintemperii pentru evacuarile din grupurile
sanitare, avand urmatoarele dimensiuni: 300x250 mm

buc.

406.13

-3,249.04

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

INSTALATII DE DESFUMARE

INSTALATII DE VENTILATIE

28

Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in pereti sau
usi, culoare ALB - RAL 9010, complet cu accesorii montaj,

prindere, etansare, cu urmatoarele diametre de conectare:
0100

buc.

54.15

-1,516.20

30

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar,
pentru montaj pe tubulatura, temporizator, complet functional
cu accesorii de montaj si prindere, clapeta de sens, cu
urmatoarele caracteristici:

* Debit maxim 400 mc/h;

* Presiune disponibila 300 Pa;

* Alimentare electrica 230/1/50 V/Ph/Hz

* Putere electrica maxima absorbita: 0,15kW

Inclusiv montaj

buc.

3

974.7

-2,924.10

INSTALATII TERMICE

44

Corp de incalzire tip convector electric de perete prevazut cu
intreruptor on/off, termostat, console si accesorii de montaj,
putere termica: 1000 w

buc.

568.58

-7,391.54

NECESAR CANTITATI SUPLIMENTARE- NCS

INSTALATII DE DESFUMARE

Grila de compensare cu plasa de sarma, cu montaj pe
tubulatura, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare,
cu urmatoarele dimensiuni 700x350mm

buc.

-1.00

156.50

-156.50

Grila de evacuare gaze fierbinti, cu plasa de sarma, complet
cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele
dimensiuni: 900x400

buc.

-1.00

187.50

-187.50

Grila de evacuare gaze fierbinti, cu plasa de sarma, complet
cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele
dimensiuni: 1000x400

buc.

-4.00

206.50

-826.00

Volet presurizare, rectangular, tip: de perete , RF2h actionat
cu servomotor 220V, cu un contact de semnalizare de inceput
si unul de sfarsit de cursa, cu flanse, pozitie de asteptare (in
functionare) INCHIS, pozitie volet fara servomotor montat:
inchis, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni: 300x650 mm

Inclusiv montaj

buc.

-1.00

2.316.30

-2,316.30

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RFIh, prevazuta cu
servomotor de rearmare 220V, cu un contact de semnalizare
de inceput si unul de sfarsit de cursa, pozitie de asteptare (in
functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 300x500

buc.

-1.00

1,566.30

-1,566.30

18

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RF1h, prevazuta cu
servomotor de rearmare 220V, cu un contact de semnalizare
de Inceput si unul de sfarsit de cursa, pozitie de asteptare (in
functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 500x300

buc.

-1.00

1,563.30

-1,563.30

21

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RF1h, prevazuta cu
servomotor de rearmare 220V, cu un contact de semnalizare
de inceput si unul de sférsit de cursd, pozitie de asteptare (in
functionare) DESCHIS, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni 1000x500

buc.

-1.00

1,882.30

-1,882.30

INSTALATII DE VENTILATIE

21

Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in pereti sau
usi, culoare ALB - RAL 9010, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare. cu urmatoarele diametre de conectare:
0125

buc.

-6.00

50.80

-304.80




Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in pereti sau
usi, culoare ALB - RAL 9010, complet cu accesorii montaj,
prindere, etansare, cu urmatoarele diametre de conectare:
0200

22 buc. -1.00 57.80 -57.80

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar,
pentru montaj pe tubulatura, temporizator, complet functional
cu accesorii de montaj si prindere, clapeta de sens, cu

24 urmatoarele caracteristici:

* Debit maxim 300 mc/h;

* Presiune disponibila 300 Pa;

* Alimentare electrica 230/1/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

buc. -1.00 974.70 -974.70

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar,
pentru montaj pe tubulatura, temporizator, complet functional
cu accesorii de montaj si prindere, clapeta de sens, cu
urmatoarele caracteristici:

25 £ Dighttor oy 50nrr?<t:l/hm; buc. -1.00 827.75 -827.75
* Presiune disponibila 300 Pa;

* Alimentare electrica 230/1/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

TOTAL GENERAL NR nr.2 la data 12.01.2021 [LEI fara TVA] -117,728.67

Restul clauzelor contractuale raman nemodificate.

Prezentul Act Aditional a fost incheiat in doua exemplare originale cate unul pentru fiecare




NR_NCS_12.01.2021_Atasamente

Proiect/Project:

"CRESTEREA CAPACITATII DE STATIONARE S| M

Beneficiar: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
Amplasament: str. B-dul Decebal, Sector 3, Bucuresti

NOTA DE RENUNTARE (NR)_HVAC

OBILITATE A PARCULUI AUTO IN ZONA B-DUL DECEBAL"

: Cant. NR la
Nr.crt Denumire produs u.m. 12.01.2021
INSTALATII DE DESFUMARE
Grila de evacuare cu plasa de sarma, echipata cu dispozitiv de reglaj al debilului
2 cu lamele opozabile, complet cu accesorii montaj, prindere, elansare, cu buc. -15
urmatoarele dimensiuni: __ 800x500 mm
4 Grila de introducere cu plasa de sarma, complet cu accesorii montaj, prindere, buc A
elansare, cu urmatoarele dimensiuni: 800x400 mm )
Tubulatura rectangulara din tabla zincata, penlru evacuare aer complet cu
garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere (tija reglabila filetata,
tamburi de cauciuc, sina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si
8 elansare avand urmatoarele dimensiuni ale tablei: mp. 450
100 ...
260 ...
560 ...
1000...2000.
INSTALATII DE VENTILATIE
Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanseilate D) pentru evacuare
aer, complet cu gamiluri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere (lija
10 - ; g y : - ml. -10
reglabila filetata, tamburi de cauciuc, sina de montaj, console metalice), accesorii
de cuplare si etansare avand urmatoarele dimensiuni: @100 mm
Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanseitale D) pentru evacuare
aer, complet cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere (tija
11 7 . , - N i 2, ml. -75
reglabila filetata, tamburi de cauciuc, sina de montaj, console metalice), accesorii
de cuplare si etansare avand urmatoarele dimensiuni: @125 mm
Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanseitate D) pentru evacuare
aer, complet cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere (tija
12 p . . ; : . - ml. -18
reglabila filetata, tamburi de cauciuc, sina de montaj, console metalice), accesorii
de cuplare si etansare avand urmatoarele dimensiuni: 2160 mm
Tubulatura circulara flexibila neizolata din aluminiu laminat pentru evacuare aer,
14 complet cu accesorii de etansare la imbinare (coliere, banda aluminiu), si de ml. -25
sustinere avand urmaloarele dimensiuni: @100mm
Tubulatura circulara flexibila neizolala din aluminiu laminat pentru evacuare aer,
15 |complet cu accesorii de etansare la imbinare (coliere, banda aluminiu), si de ml. -20
sustinere avand urmatoarele dimensiuni: @125mm
Tubulatura circulara flexibila neizolata din aluminiu laminat pentru evacuare aer,
17 |complet cu accesorii de etansare la imbinare (coliere, banda aluminiu), si de ml. -5
suslinere avand urmatoarele dimensiuni:@200mm
Grila de transfer pentru montaj in usi, culoare ALB - RAL 9010, complet cu
19 i 2 s § o buc. -24
accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: ~ 300x200 mm
Grila de transfer pentru montaj in usi, culoare ALB - RAL 9010, complet cu
20 " 5 ’ i buc. -6
accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 400x200 mm
Piese terminale antiintemperii pentru evacuarile din grupurile sanitare, avand
21 ' & T buc. -2
urmatoarele dimensiuni: 250x250 mm
Piese terminale antiintemperii pentru evacuarile din grupurile sanitare, avand
22 . P buc. -8
urmatoarele dimensiuni: 300x250 mm
INSTALATII DE DESFUMARE
INSTALATII DE VENTILATIE
Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in pereli sau usi, culoare ALB -
28 RAL 9010, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele buc. -28
diametre de conectare: @100
Ventilator axial pentru evacuare zer viciat grup sanitar, pentru montaj pe
tubulatura, temporizator, complet functional cu accesorii de monta;j si prindere,
Clapeta de sens, cu urmatoarele caracleristici:
30 * Debit maxim 400 mc/h; Bl 3
* Presiune disponibila 300 Pa; )
* Alimentare electrica 230/1/50 V/IPh/Hz
* Putere eleclrica maxima absorbita; 0,15kW
Inclusiv montaj
INSTALATII TERMICE
Corp de incalzire lip convector electric de perete prevazul cu intreruptor on/off,
44 ’ .. X . buc. -13
termostat. console si accesorii de montaij. putere termica: 1000 w
INSTALATII DE DESFUMARE
4 Grila de compensare cu plasa de sarma, cu montaj pe tubulatura, complet cu buc -1.00
accesorii montaj, prindere, elansare, cu urmatoarele dimensiuni 700x350mm ’
Grila de evacuare gaze fiarbinti, cu plasa de sarma, complet cu accesorii monlaj,
9 A : A buc. -1.00
prindere, etansare. cu urmaloarele dimensiuni: S00x400
10 Grila de evacuare gaze fierbinti, cu plasa de sarma, complet cu accesorii montaj, Bl -4.00

prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 1000x400




NR_NCS_12.01.2021_Atasamente

14

Volet presurizare, rectangular, tip: de perete , RF2h aclional cu servomotor
220V, cu un conlacl de semnalizare de inceput si unul de sfarsit de cursa, cu
flanse, pozitie de asteptare (in functionare) INCHIS, pozitie volet fara servomotor
montal: inchis, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele
dimensiuni: 300x650 mm

Inclusiv montaj

buc.

-1.00

16

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RF1h, prevazuta cu servomotor de
rearmare 220V, cu un contact de semnalizare de inceput si unul de sfarsit de
cursa, pozitie de asteptare (in functionare) DESCHIS, complet cu accesorii
montaij, prindere. elansare. cu urmaloarele dimensiuni: 300x500

buc.

-1.00

Clzpete rezistente la foc, rectangulare, RF1h , prevazuta cu servomotor de
rearmare 220V, cu un contact de semnalizare de inceput si unul de sfarsit de
cursd, pozitie de asteptare (in functionare) DESCHIS, complet cu accesorii
montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 500x300

buc.

-1.00

21

Clapete rezistente la foc, rectangulare, RF1h, prevazuta cu servomotor de
rearmare 220V, cu un contact de semnalizare de inceput si unul de sfarsit de
cursa, pozitie de asteptare (in functionare) DESCHIS, complet cu accesorii
montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni 1000x500

buc.

-1.00

INSTALATII DE VENTILATIE

21

Valve peniru evacuarea aerului pentru montaj in pereti sau usi, culoare ALB -
RAL 9010, complet cu accesorii montaj, prindere. etansare, cu urmaloarele
diametre de coneclare: @125

-6.00

22

Valve peniru evacuarea aerului pentru monlaj in pereti sau usi, culoare ALB -
RAL 9010, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele
diametre de conectare: @200

buc.

-1.00

24

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar, peniru montaj pe
tubulatura, temporizator, complet functional cu accesorii de montaj si prindere,
clapeta de sens, cu urmaloarele caracteristici:

“ Debit maxim 300 mc/h;

" Presiune disponibila 300 Pa;

* Alimentare eleclrica 230/1/50 V/Ph/Hz

Inclusiv montaj

buc.

-1.00

25

Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar, pentru montaj pe
tubulatura, temporizator, complel funclional cu accesorii de montaj si prindere,
clapeta de sens, cu urmatoarele caracleristici:

* Debit maxim 150 mc/h;

* Presiune disponibila 300 Pa;

* Alimentare electrica 230/1/50 V/Ph/Hz

Inclusiv monlaj

buc.

-1.00

ACHIZITOR

FURNIZOR
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Proiect/Project:

"CRESTEREA CAPACITATII DE STATIONARE S| MOBILITATE

Beneficiar: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
Amplasament: str. B-dul Decebal, Sector 3, Bucuresti

NOTA CANTITATI SUPLIMENTARE (NCS)_HVAC

A PARCULUI AUTO IN ZONA B-DUL DECEBAL"

Cant. NCS
Nr.crt Denumire produs u.m. la
12.01.2021
INSTALATII DE DESFUMARE
3 Grila de evacuare cu plasa de sarma, complel cu accesorii montaj, prindere, biic 1
etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 800x400 mm )
5 Grila din plasa de sarma, confectionata pe sanlier, complet cu accesorii montaj,
X . o mp. 2.5
prindere, montata la un unghi de 45°C
Tronsoane de tubulatura pentru controlul fumului si a gazelor fierbinti (de
presurizare/compensare) El 60 (ve-ho) S1000 multi, din tabla zincata si piesele
speciale aferente, complet cu accesorii de montaj (sustinere, imbinare,
6  |etanseizare) plus sistem de izolare a tronsoanelor de conducta pentru controlul mp. 148
fumului pentru atingerea clasificarii de rezistenta la foc a sistemului EI60 in
conformitate cu EN 13501-4 (tubulatura de tabla trebuie se respecte conditiile
specificale in agrementul materialului izolant).
Tronsoane de tubulatura pentru controlul fumului si a gazelor fierbinti (de extractie /
desfumare) E600 30 (ve-ho) S1000 mono, din tabla zincata clasificata in
7 |conformitate cu EN 13501-4 si cu marcaj “"CE" in conformitate cu SR 12101-7 si mp. 222
piesele speciale aferente, complet cu accesorii de montaj (suslinere, imbinare,
etanseizare cu silicon RF 600C)
INSTALATII DE VENTILATIE
Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanseitate D) pentru evacuare aer,
13 complet cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere (tija reglabila
3 " ; R ; .. ml. 35
filelata, tamburi de cauciuc, sina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare
si etansare avand urmatoarele dimensiuni: @200 mm
23 _|Presostat diferential buc. 6
INSTALATII DE DESFUMARE
11 [Protectia tubulaturii cu izolatie rezistenta la foc tip placa Conlit Ductrock EI120 mp 30
12 |Protectia tubulaturii cu izolatie rezistenta la foc tip placa Conlit Ductrock EI60 mp 70
INSTALATII DE VENTILATIE
Ventilator tip BOX, pentru presurizare, cu convertizor de frecventa, suport de
sustinere antivibrant, racord flexibil, complel functional, echipat cu sisteme de
prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici:
28 * Debit: 2000 mc/h; buc 2
* Presiune disponibila: 250 Pa; ’
* Alimentare electrica: 230/400V/I11/50 V/Ph/Hz
Inclusiv montaj
Vlgr%%%‘iq beﬁ?r'g g;c’l).tg?e‘ggr‘lvu:slés pentru montaj pe tubulatura, complet
functional cu accesorii de montaj si prindere, clapeta de sens, cu urmatoarele
caracteristici:
* Debit maxim 500 mc/h;
¥ 1 Presiune disponibila 300 Pa; bue, 3
* Alimentare electrica 230/50 V/Ph/Hz
* Putere electrica maxima absorbita: 0,15kw
Inclusiv montaj. SALA DE POMPE, G.S. SUBSOL INTERMEDIAR
Ventilator axial pentru evacuare aer viciat, pentru montaj pe tubulatura, complet
functional cu accesorii de montaj si prindere, clapeta de sens, cu urmatoarele
caracteristici:
* Debit maxim 800 mc/h;
40 s Presiune disponibila 150 Pa; bue. 2
* Alimentare electrica 230/50 V/Ph/Hz
* Putere electrica maxima absorbita: 0,15kwW
Inclusiv montaj.CAMERA BAZIN DE APA
Grila de introducere cu plasa de sarma, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu
41 . . buc. 3
urmatoarele dimensiuni: 700x300 mm
Grila de fransler montaj in perete, complel cu accesor monta], prindere, elansare,
42 |cu urmatoarele dimensiuni:  500x300 mm Inclusiv montaj. CAMERA BAZIN DE buc. 6

APA




