MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, Bucuresti
www.primarie3.ro

HOTARARE
privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al
societatii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui
Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL in vederea
incheierii contractelor pentru achizitii materiale si
instalare sistem hidroizolare jgheaburi la “Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti,
ales in conditiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritdtilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale
nr. 21572001, precum si pentru modificarea si completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali,
intrunit in sedinta ordinari, azi 16.04.2019

Avind in vedere:

- Expunerea de motive nr. 374094/CP/11.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

- Raportul de specialitate nr. 373370/11.04.2019 al Serviciului Control Intern -
Compartiment Guvernanta Corporativé;

- Nota de fundamentare nr. 2135/26.03.2019 a societdtii Algorithm Constructii S3
SRL;

- Adresa nr. 373400/11.04.2019 a Serviciului Control Intern — Compartimentul
Guvernanta Corporativa;

in conformitate cu prevederile:

- Art.191 din Legea societatilor nr 31/1990, republicatd®, cu modificirile si
completdrile ulterioare;

- HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind imputernicirea Consiliului Local al
Sectorului 3 de a hotiri cu privire la infiintarea unei societéti comerciale, In scopul
construirii de locuinte sociale;

- Art, 12, pet.12.1. lit. m) si lit. o) si art. 13, pet. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al
Societatii Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017;

- Art. 12, pet.12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al societatii Algorithm Constructii
S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017,




Luind Tn considerare:
- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante;
- Raportul Comisiei de administratie publica locald, juridica, apdrarea ordinii publice
si respectarea drepturilor cetdtenilor.
In temeiul prevederilor art, 45 alin. (1) si art. 81 alin.(4) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu modificirile si completérile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprob# acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie
al societitii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui
Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL in vederea
incheierii contractelor pentru achizitii materiale si instalare sistem hidroizolare jgheaburi
la “Hala Laminor”, la un pret maxim de 35 Euro/mp+TVA, cu respectarea prevederilor
legale incidente aflate in vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL si societatea Algorithm
Constructii S3 SRL, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotéréri.
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EXPUNERE DE MOTIVE et /ol Jo/s
la proiectul de hotédrare privind acordarea unui mandat presedmteiul-(:onsmu!ut de
Administratie al societitii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui
Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL in vederea incheierii
contractelor pentru achizitii materiale si instalare
sistem hidroizolare jgheaburi la “Hala Laminor”

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a infiintat mai multe societati in scopul realizérii,
conditii de eficientd si rentabilitate a obiectivelor stabilite de administratia locald, in vederea
fmbunatatii vietii locuitorilor Sectorului 3.

Algorithm Residential 53 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 si asociat
minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, detine calitatea de asociat unic al societatii
Algorithm Constructii $3 SRL.

Societatea Algorithm Constructii S3 SRL a fost infiintatd in scopul realizdrii lucrdrilor de
interventie necesare pentru punerea in siguranid, reabilitarea si consolidarea monumentului
istoric ,,Hala Laminor”, care se afla intr-o stare de degradare avansata.

Astfel, pentru valorificarea “Halei Laminor”, in suprafatd de 68.000 mp, s-a propus
conversia Intr-un complex multifunctional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioara a
halei si pe toate laturile de platforme destinate circulatiei pietonale, acces auto pentru servire si
parcare pe latura de est, prelungirea soselei Dudesti-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piete
urbane reprezentative, platform3 pentru circulatie pietonald, organizarea unei retele stradale care
sa deserveasca terenul fostei platforme industriale Faur si sa colecteze fluxuri pietonale spre hala
monument.

Tn prezent lucrdrile de inlocuire a acoperisului cladirii ,Hala Laminor” sunt aproape
finalizate.

Consiliul de Administratie al societétii Algorithm Constructii S3 SRL a aprobat, prin
Hotdrdrea nr. 9/29.03.2019, Incheierea unor contracte pentru achizitii materiale si instalare sistem
hidroizolare jgheabuti, la un pret maxim de 35 Euro/mp +TVA.

Necesitatea respectivelor achizitii este justificatd de faptul cd etansarea jgheaburilor
reprezintd un detaliu esential al ansamblului acoperisului ,Halei Laminor”, solutia modernd
recomandat3 fiilnd etansarea cu sistem de hidroizolatie bazat pe poliuree.

Societatea Algorithm Constructii S3 SRL va contracta mai multi furnizori, pe de o parte
datorita complexitatii lucririlor, iar pe de altd parte pentru respectarea termenelor de executie,
existind astfel posibilitatea de a se incheia contracte cu mai multe societdti.

Tindnd seama de cele prezentate si ludnd in considerare adresa nr. 773/08.04.2019 a
societdtii Algorithm Residential, precum--si-raportul de specialitate nr. 373370/11.04.2019 al
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PR{MARIA SERVICIUL CONTROL INTERN
SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATIVA
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www.primariel.ro

romania2019.eu

Presedinjio Remaniel lo Consiliul Unturi Europgng

E-MAIL guvernantacorporativa@primariey.ro
Str. Intrarea Odobesii nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucuresti

Nr. 373370/11.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

1a proiectul de hotiirire privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de
Administratie al societiitii Algorithm Residential 83 SRL pentru imputernicirea
presedintelui Consiliulai de Administratie al societitii Algorithm Constructii $3 SRL in
vederea incheierii contractelor pentru achizitii materiale i instalare sistem hidroizolare
jgheaburi la “Hala Laminor”

In temeiul imputernicirii exprese acordate de citre Consilinl General al Municipiutui
Bucuresti prin Hotarérea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotérarea
nr. 97/20.03.2017 infiintarea societdtii Algorithm Residential S3 SRL. Societatea a fost
infiintat}i si functioneaza in temeiul Legii societitilor nr. 31/1990, sub forma unei societitii cu
rispundere limitatd, al cdrei obiect principal de activitate conform prevederilor actului
constitutiv constd In lucrdri de constructie a cladirilor rezidentiale i nerezidentiale, cod CAEN
4120.

fn baza Hotdrérii Consiliului Tocal Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a inflintat societatea
Algorithm Constructii 3 SRL, societate cu réspundere limitatd, avind ca obiect principal de
activitate, lucriiri de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale COD CAEN 4120.

Algorithm Residential §3 SRL, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiutui
Bucuresti si asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, define calitatea de
ASOCIAT UNIC al societatii Algorithm Constructii S3 SRL.

Obiectivul principal al societitii Algorithm Constructii S3 SRL este realizarea
proiectului “Centrul cultural si social Hala Laminor™.

Acest proiect se referd la reabilitarea si construirea unui spatiu cu valente de centru
cultural si social la nivelul sectorului 3 - Bucuresti. Se doreste astfel dezvotarea intregii zone
teritoriale Faur — Republica / 23 August. Ideea de la care porneste proiectul este aceea de a
dezvolta intreaga zond teritoriald Faur-Republica/23 August prin combatarea sariciei si a

excluziunii sociale prin implicarea comunitatii.

Datele dumneavoastrd personale sunt prelucrate de Primdria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in
scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezviluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Vi puteti exercita drepiurile previzute

é in Regulamentul UE 2016/679, printt-0 cerere serisd, semnald §i datatd transmisa pe adresa Primiriei Sector 3. 1
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Pentru valorificarea Halei Laminor, s-a propus conversia fintr-un complex
multifunctional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioard a halei $i pe toate laturile
de platforme destinate circulatiei pietonale, acces auto pentru servire i parcare pe latura de est,
prelungirea soselei Dudesti-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piefe urbane reprezentative,
platformd pentru circulatie pietonald, organizarea unei retele stradale care sa deserveascd
terenul fostei platforme industriale Faur si colectarea fluxurilor pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrdrilor aferente proiectului sus mentionat au fost Incheiate
contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activitaii zilnice in
santier. |

Dati fiind starea avansati de degradare a acoperisului cladirii, au fost necesare lucréri
de inlocuire a acestuia, aproape finalizate In prezent.

Prin adresa nr. 773/08.04.2019 a societatii Algorithm Residential S3 SRL, inregistratd
cu nr. 370612/CP/09.04.2019, insotitd de adresa nr. 2504/05.04.2019 inaintatd de cétre
societatea Algorithm Constructii $3 SRL (lnregistratd cu nr. 271/08.04.2019), de nota de
fundamentare nr. 2135/26.03.2019 si de hotarrea Consiliului de Administratie nr.
9/23.03.2019 se solicitd acordarea unui mandat Pregedintelui Consiliului de Administratie al
societdtii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea Presedintelui Consiliviui de
Administratie al societitii Algorithm Constructii 83 SRL in vederea incheierii contractelor
pentru achizitii materiale si instalare sistem hidroizolare jgheaburi la “Hala Laminor, la un pret
maxim estimat de 35 Euro/mp+TVA. Motivatia solicitirii este prezentd in nota de fundamentare
a societdtii Algorithm Constructii 3 SRL si se referd la necesitatea etangérii jgheaburilor ce au
rol in directionarea curgerii apei pluviale deversate de panourile termoizolante de acoperis cétre
sistemul Geberit de preluare si transmitere catre canalizare. Aceasta operatiune are rolul de a
opri infiltratiile la imbindrile dintre panou ¢i jgheab, intre tronsoanele de jgheab si intre jgheab
si captatorii de preluare a apei. Solutia optimd recomandati in acest sens este etansarea cu
sistem de hidroizolatie bazat pe poliuree. Se precizeazi ca existi posibilitatea de a se incheia
contracte cu mai multe societiti, In functie de capacitatea acestora de a acopeti frontul de lucru,

Nota de fundamentare este insotiti de trei oferte pentru a se oferi o imagine de ansamblu
asupra caracteristicilor tehnice si preturilor practicate pentru acest sistem:

Conform Actului Constitutiv al societdtii Algorithm Constructit SRL, art. 12, pet.12.2,
litera m), Asociatul Unic al societitii, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umétoarea

atributie: ,hotiriste asupra operatiunilor juridice ale Societitii care depdigesc valoarea de




SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATIVA

PRIMARIA®

¥.9 SECTORULUI

BUCUREST! &

100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentd fieciirei operatiuni singulare
sau operatiuni a carei executare se desfasoard in mod succesiv”.

in conformitate cu prevederile art. 12, pet.12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societatii
Algorithm Residential 3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin ,,
Adunarea Generald a Asociatiilor hotdriste asupra investitiilor importante ale societétii care
depasesc 100.000(una sutid mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investitie sau pentru toate
investifiile in cursul unui an, dacd astfel de investitii nu au fost previzute in prealabil i lit. o)
,»hotireste In orice altd problema privind activitatea societatii.”

Pentru aceste considerente, propunem spre analizi si dezbatere Consilinlui Local Sector
3 proiectul de hotirire privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de
Administratie al societitii Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru imputernicirea presedintelui
Consilinhui de Administratie al societitii Algorithm Constructii S3 SRL in vederea incheierii
contractelor pentru achizitii materiale si instalare sistem hidroizolare jgheaburi la *“Hala
Laminor” la un pret maxim estimat de 35 Euro/mp+TVA, cu respectarea prevederilor legale

incidente aflate in vigoare.

Sef Serviciu Contrel Intern,
egnn

Marta (C/é A

Compartiment Guvernantd Corporativa

Intocmit,
Cornelia Pivniceru
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Residential S3 sr.. Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter, o SO, oS
Camerele C3, C4, C5, Sector 3. N

Citre; Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti

§] i
dL Robert Sorin Negoitd, Primarul Sectorului 3 Bucure§n

CARINET PRIMAR
Sediul: Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, Bucuaresti 39%‘ 12

090% Jo !9

Referitor:  Solicitare de adoptare a unei hotiirdri de Consiliu Local avAntl¢a-obiést— o
acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii
Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru imputernicirea Pregedintelui
Consilivlui de Administratie al societitii Algorithm Constructii S3 S.R.L. in
vederea incheierii contractelor pentru achizitii materiale si instalare sistem
hidroizolare jgheaburi, la un pret maxim de 35 Euro/mp+TVA,, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.

Stimate domnule primar/Stimati membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoan juridicd roménd, cv so.tinl *
in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, inregistraté la Oficiul
Registrului Comertului Bucuresti sub nr, J40/5481/19.04.2017, avand CUI 37409960, reprezentati
legal de dl. Panait Radu Alin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu
Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti §i Asociat minoritar societatea
Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectdnd Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acestéia:
Adunarea Generald a Asociatilor: lit. m) *hotdrdste asupra investifiilor importante ale soeietdfii
care depdasesc 100.000 (una suta mii) EURQO inclusiv T.V. A. pentru fiecare investifie squ pentru
foate investifile tn cursul unui an, dacd astfel de investitii nu au fost prevdzute in prealabil in
buget”, lit. 0). , hotdrdste in orice altd problemd importantd privind activitatea societdtii”,
Inainteazd urmdtoareq:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotiriri de Consiliu Local avind ca obiect acordarea unui mandat
Presedintelui Consiliului de Administratie al societitii Algorithm Residential 83 S.R.L. pentru
imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societitii Algm‘ithm'(‘onst’fuctii
S3 S.R.L. in vederea incheierii contractelor pentru achizitii materiale §i mstaiare sistem
hidroizolare jgheaburi, la un pret maxim de 35 Euro/mp+TVA., cu respectarea’ prevederllor
legale in vigoare.

3

Algorithm Residential 83 SRL C.U1: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA ~ Sucursala Parteliomn . Tek 9‘%14 334 452
Catea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/5481/2017  ROYTRNCBODS7157346060001 -Ron Fax: 0§14334457 ¢

Bucuresti Sector 3 031295 ROTORNCB0687157546660002 - EUR algorithe.residential@gmait.oom
constractiisd.ro



Aigorxthm S.C ALGORITHM RESIDENTIAL § 3 SRL

Residential 83 sk Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter, yoweiue  Lomain, o0
Camerele C3, C4, C5, Sector 3. . s

in temeiul tmputernicirii exprese acordate de citre Consiliul General al Municiﬁiﬁiui’“ﬁﬁcﬁi‘esﬁ;
prin Hotdrfrea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotdrbrea nr.
97/20.03.2017 infiintarea societitii Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost Infiintatd §i functioneazi in temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art.
1169 din Codul Civil si Legii 31/1990, sub forma unei societdti cu rdspundere limitatd, al cirei -
obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constd in lucrari de*
constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120 si desfagoard activitdti
comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal. ' '

In baza Hotardrii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a infiintai, societatea
Algorithm Constructii S3 S.R.L., societate cu raspundere limitatd, avind ca obiect-prine’, 1 iz
activitate — COD CAEN 4120 — lucriri de constructie a cladirilor rezidentiale si neremdentzale

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Locai al Sectorulm 3
st Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., detine calitatea de ASOCIAT
UNIC al societitii Algorithm Constructii S3 S.R.L. - ,

Conform Actului Constitutiv al societatii Algorithm Constructii $3 S.R L., Art. 12., punetul
2, lit.m), Asociatul Unic al societitii, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are um#toarea
atributie:,, hotdraste asupra operatiunilor juridice ale societdfii care depdsesc velnarea de
100.000 (una suta mii} EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentd fiecdirei operaﬁuffti-’S'i}?gi‘?{étf‘é"@bzg‘f

operatiunii a cdrei executare se desfasoard in mod succesiv”,

Din adresa transmisi de citre societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L. in data de 08.04.2019,
fnregistrati la sediul subscrisei cu nr. 271 reies urmitoarele : ¥ Pentru valorificarea Halei :
Laminor, in suprafatd de 68.000 mp, s-a propus conversia intr-un complex mult{funcﬂoﬁai prin: :
restaurarea, consolidarea, amenajarea interioard a halei §i pe toate laturile de platforme -
destinate circulatiei pietonale, acces auto peniru servire §i parcare pe latura de-e;:, prelungirea

soselei Dudesti-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piefe urbane reprezentativé, ]}Zagfézim{;"i‘~-
pentru circulatie pietonald, organizarea unei refele stradale care sd deserveascé’ te%ehuf foste'z"

platforme industriale Faur §i sd colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Pentru

a

Algorithm Residential 83 SRL C.UL: 37469960 BANCA COMERCIALA ROMANA ~ Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452

Calea Vitan nr. 242 Reg Com J46/5481/2017  ROQTRNCBO087157546060001 «Ron Fax: 0314.334.43]

Bucuresti Sector 3 031295 RO70RNCBO0087 57546060042 - EUR algorithm, residential@gneil com
constractisi o
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Residential 83 s.r... Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter, ;;g-;g;;g;;';; AT T oneAS it ar07
Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

efectuarea lucrarilor mai sus menfionate am incheiat incd de la inceput comtracte pentru

furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activitdfii zilnice in santier.” e

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a
unet hotiiriri de Consiliu Local aviind ca obiect acordarea unui mandat Presedintelui
Consilinlui de Administratie al societitii Algorithm Residential $3 S.R.L. pentru
fmputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societiitii Algorithm Constructii -
S3 S.R.1L.. in vederea incheierii contractelor pentru derularea procedurii de achizitii materiale si
instalare sistem hidroizolare jgheaburi, necesare eficientizirii la obiectivul Hala Lammor, cu
respectarea prevederilor legale In vigoare. o

La prezenta solicitare atasim adresa inaintatd de citre societatea Algorithm Constructii 83
S.R.L. inregistrati la sediul subscrisei cu numérul 271 din 08.04.2019.

spd- o nEL O i

Cu deosebiti consideratic,

dL Panait Radu Alin /’—>
in calitate de Presedinte C.A. *

Algorithm Resi%nﬁai 53 S.R.L.

R
Algorithm Residential 83 SRL C.UL: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA ~ Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452
Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J46/5481/2017 ROS7RNCBO0S7 57546060001 -Ron Fax: 0314.334.451
Bucuresti Sector 3 031295 RO7ORNCBO087 157546060002 - EUR algorithm.residential@geail.com

constructiis3.ro
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Citre ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL - [Srsmmme e
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Sediul Sediul Social: Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr 242 R (T ‘&‘ls
Referitor | Solicitare de adoptare a unei hotiriri avind ca obiect aprobarea incheierii

contractelor pentru achizitii materiale i instalare sistem hidroizolare
jgheaburi, la un pret maxim de 35 Euro/mp+TVA.

Subscrisa, societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L., persoani juridici roménd, cu sediul in Mun.
Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, cladire administrativa, birou 5, sector 3, Bucuresti
inregistratd la Oficiul Registrului Comerfului Bucuresti sub nr. J40/8651/08.06.2017, avind CUI
37714360, reprezentati legal de dl. Cogocariu Alexandru-Dan, in calitate de Presedinte
Consiliu de Administratie, avind in vedere calitatea societatii Algorithm Residential S3 SRL, de
Asociat unic al societdtii subscrise precum si scopul pentru care a fost constituitd societatea,
Inaintdm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotiiriri avind ca obiect aprobarea incheierii contractelor
pentru achizitii materiale si instalare sistem hidroizolare jgheaburi, la un pret maxim de 35
Eure/mp+TVA.

in baza Hotiirarii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.03.2017, s-a infiintat societatea
Algorithm Constructii 83 SRL, societate cu riaspundere limitatd, avind ca obiect principal de
activitate — COD CAEN 4120 — lucriri de constructie a cliidirilor rezidentiale si nerezidentiale.

Societatea a fost infiintatd §i functioneazd in temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societiti cu
rdspundere limitatd, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv
constd in lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Avand in vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Constructii 3 SRL, vi solicitim
aprobarea incheierii contractelor pentru achizitii materiale §i instalare sistem hidroizolare
jgheaburi, la un pret maxim de 35 Euro/mp+TVA.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12, punctul 2, litera m), Asociatul Unic al
societatii, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umdtoarea atributie: , hotdraste asupra
operafiunilor juridice ale Societdfii care depdsesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO
exclusiv T.V.A. , valoare aferentd flecdrei operatiuni singulare sau operatiunii a cdrei executare
se desfasoard in mod succesiv”. Mentiondm faptul ci valoarea totali a contractului depaseste
valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Algorithm Constructii $3 Date Fiscale:

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 CiF 37714360

Bucuresti, Rorpania RC 140/8651/2017

E-mail: office@alporithmeonstructiis3.ro IBAN RO32BTRLRONCRTO414512701
Web: www.algorithmeenstructiis3,ro Banca Transiivania

Datele dumnneavoastri personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii §3 in conformitate cu Regulamentul Unianii Europene 679/2016 in scopul
indeplinirii ateibutiilor legale, Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza umi temei legal justificat. Va puteti exercita drepfurile prevazute in
Regulamentul UES79%/2016, printr-o cerere scrisd, semeatd 51 datatd transmisa pe adresa Algorithm Constructii 3.
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Pentru valorificarea Halei Laminor, in suprafati de 68.000 mp, s-a propus conversia intr-un complex
multifunctional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioars a halei si pe toate laturile de
platforme destinate circulatiei pietonale, acces auto pentru servire i parcare pe latura de est,
prelungirea soselei Dudegti-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piefe urbane reprezentative,
platformd pentru circulatie pietonald, organizarea unei refele stradale care si deserveascd terenul
fostei platforme industriale Faur si si colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrdrilor mai sus mentionate am incheiat inci de la inceput contracte pentru
furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activititii zilnice in santier.

In acest sens, solicitim acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al
societitii Algorithm Constructii S3 pentru aprobarea incheierii contractelor pentru achizitii
materiale i instalare sistem hidroizolare jgheaburi, la un pret maxim de 35 Euro/mp+TVA..

Anexidm prezentei Hotdrdrea nr. 9 din data de 29.03.2019 a Consiliului de Administratie al
Agorithm Constructii S3 si nota de fundamentare.

Cu deosebitd considerafie,

Cosocariu Alexandru-Dan
Presedinte Consilin de Administratie
Algorithm Cénstructii S3 SRL.

~<—

Algorithm Constructii 53 Date Fiscale:

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 CIF 37714360

Bucuresti, Romania RC 140/8651/2017

E-mail: office@aigorithmeonstructiis3.ro IBAN RO32BTRLRONCRT(414912701
Web: www.algorithmeonstructiis3.ro Banca Transitvania

Datele dumneavoastr personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii $3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul
Indeplinirii atribuiilor legale. Datele pot fi dezviluite unor terfi in baza unui temei iegal justificat, Vi puteti exercita drepturile prevazute in
Regulamentut UE679/2016, printr-o cerere sorisd, semnata §i datatd transmisd pe adresa Algorithm Constructii 83,
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Aprobat Consiliu de Administratie Algorithm Constructii S3 S.R.L.:

Nume Semnéturi: Data:
Cosocariu Alexandru Dan: } , /ﬁ &Q«D%ig
A -

Dede Daniela: / 18 =2

Matache Doina Florentina: \M Lol ol S
Marinescu Gabriel Mircea: L,w L2onI0T

/
1%o 224 5

Usurelu Gabriel Alexandru:

50 A?.GORITHM/ QSTRUCTH §1s:
INTRARE 7

Noti de fundamentare TESIRE
Ziua..,?:f::.g?...tuna..u@.%,,..&nuimg

SISTEM ETANSARE JGHEABURI

Hala Laminor, incadrati de c#tre Ministerul Culturii si Identititii Nationale in categoria
monumentelor istorice, conform Legil 422 din 2001 se afld intr-un proces de consolidare si

reabilitare urménd si devind un punct de reper pentru activitati culturale din Sectorul 3.

Inceputurile Halei Laminor, cu o suprafati de 68.000 de metri ptrati, sunt legate de anul 1936,
odatd cu infiintarea Uzinelor Malaxa, transformate in anii comunismului in Intreprinderea 23
August. Dupd anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur si considerat pe buni

dreptate, astézi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, In suprafatd de 68.000 mp, s-a propus conversia intr-un
complex multifunctional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioard a halei si pe toate

laturile de platforme destinate circulatiei pietonale, acces auto pentru servire §i parcare,

Algorithm Constructii 53 Date Fiscale:

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 CIF 37714360

Bucuresti, Romania RCJ40/8651/2017

£-mail: office@algorithmeonstructiis3.ro IBAN RO32BTRLRONCRTQ414912701
Web: www.algerithmeonstructiis3.ro Banca Transilvania

Datele damneavoastri personale sunt prelucrate de Algorithm Censtruciii 83 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in
scopul Indeplinirii atributiilor legale. Datele pot i dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile prevazute in
Regulamentut UEG79/2016, printr-o cerere scrisé, semnati si datath transmisé pe adresa Algorithm Constructii 83.
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amenajarea unei piete urbane reprezentative, organizarea unei retele stradale care sd deserveasca

terenul fostei platforme industriale Faur si sa colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Lucrérile de inlocuire a acoperigului cladirii, gésit intr-o stare avansatd de degradare, se apropie de
finalizare. Panourile termoizolante de acoperis instalate deverseazd apa pluviald in jgheaburile
executate pentru directionarea curgerii apei citre sistemul Geberit de preluare si transmitere citre

canalizare.

Detaliu esential al ansamblului acoperisului il reprezintd etansarea jgheaburilor, adicid oprirea
infiltratiilor la Tmbindrile dintre panou si jgheab, intre tronsoancle de jgheab si intre jgheab gi

captatorii de preluare a apei.

Avand In vedere anvergura constructiei datd de suprafata mare a acoperisului, de importanta
executiei unor lucriri de calitate care s protejeze structura metalicd declaratd monument, solutia
modernd, cu mare rezistentd mecanica sau chimicd dar si ecologicd, o reprezintd etansarea cu

sistem de hidroizolatie bazat pe poliuree.
Pentru o imagine de ansamblu asupra prefurilor, atasdm trei oferte pentru acest sistem.

Exista posibilitatea si incheiem contracte cu mai multe firme, in functie de capacitatea acestora de

a acoperi frontul de lucru.

Aspectele prezentate ne determind sd solicitim aprobarea incheierii contractelor pentru aceste

servicil la un pret maximal de 35 Euro/mp+TVA.
Intocmit,

Ing. ACIU EDUARD

Algorithm Constructil $3 Pate Fiscale:

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 CiF 37714360

Bucuresti, Romania RC 340/8651/2017

E-mail: office@algorithmceonstructis3.ro IBAN RO3ZBTRLRONCRT(G434912701
Web: www.algorithmeonstructiis3,ro Banca Transilvania

Datele dumneavoastrd personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii 53 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in
scopul indeplinirii atributiitor fegale. Datele pot fi dezvaluite unor terii in baza unui temei legal justificat. Va putefi exercila drepturile prevazute In
Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisd, semnatd §i datatd transmisd pe adresa Algorithm Constructii 53,
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HOTARAREA Nr. 9 din 29.03.2019

Avand in vedere:

e Dispozitiile art. 13 coroborate cu dispozitiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societitii
Algorithm Constructii 83 SRL,

¢ Hotérire Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de infiintare a societatii
Algorithm Constructii 83 SRL, societate cu rdspundere limitatd, avind ca obiect
principal de activitate — COD CAEN 4120 — lucriri de constructie a clidinlor
rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

* Hotérirea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de
Administrafie al Societatii Algorithm Constructii $3 SRL

® Dispozitiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societitii Algorithm Constructii 83
SRL

Consiliul de Administratie al Societiitii Algorithm Constructii S3 SRL
HOTARASTE

Art. 1 Aprobii incheierea contractelor pentru achizitii materiale si instalare sistem
hidroizolare jgheaburi, Ia un pret maxim de 35 Euro/mp+TVA.

Anexiim prezentei hotiriri, nota de fundamentare .

Cosocarin Alexandru-Dan
Presedinte al Consilinfui de Administratie

Algorithm Constructii S3 SRL

Algorithm Constructii 53 Date Fiscale:

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 CIF 37714360

Bucuresti, Romania RC J40/8651/2017

E-maii: office@algorithmeonstructis3.ro IBAN RO32BTRERONCRTO41481 2707
Web: www.slgorithmennstructiis3.co " Banca Transifvania

Datele dumneavoasiri personale sunt prefucrate de Algorithms Constructii S3 tn confortaitate cu Regulamentnl Uniunii Europene 679/2016 in
scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terfi in baza unui temei legal justificat. Vi puteti exercita drepturite prevazute
in Regulamentul UEG79/2018, printr-o cerere scrisd, semnat si datats transmisi pe adresa Algorithm Constructii S3.
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Mihafache Florfan 'w:FIorian.MihaIache@mape:‘.ro>

Sent; Friday, March 2g, 2019 7:07 ppgy

To: marius‘comanescu@acs&ro

Subject: Sistem hidro{zoia_tée €U polivree - '

Attachmengs. Sistem poliyree. Algoritm.pdf: Primer P3.pdf; Purtop 4pp M.pdf; Purtop 1000.pf:
Primer Bl.pgf

Buna ziya,

Dupa cum am discutat tefephon?c, Va prezint atasat sistemul de hidrof"zo!atie €U polivree,
De asemenea, tot atasat vg transmit g fisele tehnice gla produsaior jn Speta, pentry o cat mai bung informare 35upra
aracteristicilor acestora,

Cu deosebita stima,

Fiorian Mihalache ey Accoq Munages
T. +40 21 3117820 [0, +40 ?29 982 327

Email iriag s’zi}&aiacht—z{r_{ﬁs%ab&jﬁ}
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DOMENT D& UTILIZARE

Primer P3 aelg o amorsa bicom ponenta in solvent utllizata

c# promotor de aderenta pentru produsels de finisa)
poliuretanice aplicate peste mambranele din finia Purfop
si ca promotor de adstenta pertru membranele Purtop
aplicate peste mambrane bituminoase existente.

CARACTERISTICI TRHMICE

Primer P3 sste 0 amorsa in solven: realizata dupa ¢
formula dezvoliatz In Laboratcarele de cercetare
MAPEI fiind compatlhila cu membranels
hidroizolatoare din finia Purep,

fvantaje

« VYascoziate scazusa.

¢ Timpi de acoperira redusi.
= Usor de aplicat,

MOD DE ARPLICARE

Pregatires suportuiul

Suprafata ce irsbuie tratata trebuie sa fie curata si
uscata st sa nu prezinte urme de materizl desprins, praf,
murdarie, grasimi, uieiurt ssu alie substante ce ar putea
afecta aderenta produsului,

Utilizat ¢a promotor de aderenta pe membrane
biturninoase se procedesza oupa cum urmesza.
Curatali membrana bituminoasa pentru & indeparta
orice substanta sau material cars ar putea afecta
aderents sistemuiui hidreizolator. Membrana trebuie sa
fie perfect uscata. Verificati suprafata membranel si,
orice deteriorari cum ar basici, cute sau portiuni
detasate trebuis reparate inainte de aplicarea amorsai.

Prepararea si aplicarea produsuln
Frimer P3 este 0 amorsa polivretanica realizata din doua
componenie predozate, Pentry prepararea produsuiul,

|

i

.

-

amestecati separat cele doua compenents cateva minute si
apof turnat! componeanta B in reciplentul cu component A.
Amestecall cala doua componente impreuna cu un mixer
slectrls cu turatie scazuta pana fa omogenizarea completa
{cet putin 3-4 minde).

Pantri reducerea timpulut de reactie al produsulut la
aproape 4 ore, adaugat! 1% in grevtate PU Catalyst
{accelerator pentru produse poliurstanice} sl amestecati
cateva minute. Aplicati un strat uniform de Primer P cu o
bidinea, un trafalet sau prin pulvarizare {pentru aplicat prin
pulvetizare, luati In considerare pat life~ul produsului cand
organizati operatiunes). Utliizat ca promotor de aderenta
Peniru produss de finisg] pofiuretanice, aplicati finisalld dupa
aproximativ 8 ore dupa amorsare {sau 4 ore daca s-a folosit
PU Gatalyst). Utilizal ca promotor de adersnta pe
membrane bifuminoase, aplicatf membrana hidroizolatoare
Puttop la doua ore dupa amorsa,

Curaturs

Sculels utllizate la amestecarsa & aplicarea produsyiit
ebule curatate imediat dupa utilizare cu un dduant
pofiuretanis, cum ar fl Thinner PLI.

CONSUM

Promotor de aderenta pentru finisaje poliuretanice:
aproximativ 50+100 g/m?,

Amorsa pentrd membrane bituminoase: 150+200 g/rmé,
in functie de rugozitatea suportulul.

ATENTIONAR]
Nu diluati e apa sifsau sohventi; nu aplicat] pe
suportur ude.

AMBALARE
Primer P8 laste disponibil in kit-uri {component
A5 kg component B 1.2 kg,




lichid fichid

maro inchis transparsrtt

¢ {rotor 1 - 50 rpm)

G,8+1,2
70 100
100 90

frator t - 100 rpm}

f ‘?g\ Y w%é%
i “\Qm%ﬁ \iﬁ‘%&@mz&

Timp de astaptare Ia +25°C inainte de
mesransior bitu

DEPOZITARE
Priter P3 poate f| depozitat 12 jun in
ambalaj original intr-un loc acoperit si uscat
de & +16°C to +25°C.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR
PREPARATION AND APPLICATION
Primer P3 component A este inflamabil. Va
recomandam depozitarea ia distanta de caldurs
st scantel, sa evitati fumatyl, sa prevenit
dezvoltarea de energi elsctrostatice s sa
tucrati in zons bine ventilate,

Primer F3 component A poate cauza ameleaia
st somnolenta; atat componert A cat 8 B sunt
irltante pentru ochi. Primer P3 component B
este iftant pentru piele, putand cauza
sensibifizare daca vine in contact cy pietaa la
cei sensinili la izocianati. In plus, Primer P3
component B este iritant pentru tractul
respirator si o utilizare indelungata poate cauza
vatamari ireversibila. Produsyl nu degajeaza
aburf toxici ta temperatura carmerel sl In conditii
normale de aplicare. Produsul poata deveni
periculos si poate acuza sensibilizar] daca este
inhalet 1a temperatyri da pests +60°C. In
eventualitatea imbolnaviril consuliat un medic,
i timpul utifizardi, purtati achipamant de
protectie pentru a preven] uscaraa si crapares
piedi, ochelari de protectie, protejati tractul
respirator prin purirea unel mastl st lucrat} In
spatii bine ventilate. Daca produsil vine in
sontact cu pieles sau ochii, spalati bine cu apa
din belsug st consultait un medic,

Psntru informatil complete despre utitizarea in
condii de sigurants a produsulul nostru, va
fugam sa consultat! ultima versiune a Fisel de
Seturitate.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

A

: aproximativ 8C

aproximativ § ors sau
aproximatlv 4 ore aditivat cu PU Catalyst

2-4 ora

ATENTIONARI

Indlicatille sl prescripiiile oe mai sus, degl
corespund celel mal bune experiante a
nioastre se vor considera, In orice caz,

cu caracter pur orlentativ gi vor trebul si fie
confirnate de aplicatil practice care inigtura
arice indoiald; e acees, inainte de & adopla
produst, cel care infentionsazs si-
folosenscs trebule sé stabileascs el nsugi
dacd produsul este sau nu adacvat utilizin
avute in vedere, s oricum sd-5f asume
intreagd réspundere ce poate deriva din
folosiras ki,

Va rugam sa consultali versiunea
curenta a Fisel Tehnice disponibila pe
website~-ul www.mapei.com

INFORMATI! LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise
tehrice ("TDSY) pot fi copiate fntr-un alt
dosument de lucry, dar materialul rezultat
nu trebuie 53 completeze sau s3
fnloculascd cerintele din fisa tehnica
(*TDS*) aflata in vigoare le momeniul
montajuivi/instalarii produsefor MAPE
Pentru a accesa fisele tehnice si
informatiile de garantie aclualizate, v
rugém s vizitali site-ul nostru la
wwwLrnagel.com,

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOF
SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU
DERIVATE DIN ACEASTA FISA TENNICA
{"TDS") VA ANULA GARANTIA OFERITA DE
MAPE],

Toate referintele relevante

despre acest produs sunt
disponibiie Ia cerere sau pe

www.mapel. ro

BUNDING THE FUTURE

2937-1-2017 (RO)



MA P E i(Materfafe Auxiliare pentry Constructii si Industrie}

Purtop 400 M

Membrana din poliuree hibrida, bicomponenta, fara solvent, aplicata prin pulverizare
folosind o pompa de mare presiune de tip , bi-mixer” pentru impermeabilizarea

tablierelor de pod sau a teraselor
(Marcaj CE conform EN 1504-2)

DOMENH DE APLICARE

Datorita rezistentei ridicata ia rupere, flexibilitati
excaplionale precum si a rezistentes 1z agenti chimici,
Purtop 400 M este recomandata & [ utilizata ca
membrana de impermeabilizare pe lerase man si tabliere
de pod. De asemenea, datorita caracieristicilor speciale,
Purtop 400 M este recomandata atat pentru

impermeabilizarea structurilor noi cat i 3 celor mal vechi.

Purtop 400 M este una dintre membranseie de
impermesbiizare folosite in Purtop System Roof, un
sistern dedicat pentru terase {terase cu trafic pietonal,
terase invarse i terase grading), precum sf in Purtop
System Deck, un sistem dadicat pentru terase cu Iraiic
rutier, tabliere de pod si viaducte.

Exempie tipice de aplicare

. lmparmeah_iiizarea teraselor gradina si s teraselor
nverse.

* Impermeabilizarea teraselor cu suprafaia din metai.

= impermeabilizarea treplelor si tribunglor in stadicane
{cu un produs de Ginisare adecvat).

* Impermeabilizares tabiierelor de pod si a viaductelor.
Avantaje

Purtop 400 M are o aderenta excelenia st edata intarita
formeaza o membrana continua, puternica si flexibila.
Purtop 400 M are urmatoarele avaniaje:

* nu contine solventi si GOV fcompusi crganici volatiiy);

* impermeabilizare imed:ata si posibililatea de
deschidere a traficului pietona rapid;

* rezistenta la tractiune excelenta {> 12 Nimm? conform
150 37);

» excelenta rezisterda Ja rupere {> 45 Nfmm?® conform
80 34-1},

* cepacitate ridicata de acoperire a fisurilor
(wrack-bricging) alal pentru solicitari statice cal
st dinamice, chiar si fa temperatun scazute;

¢ posibilitatea de slungire mai mare de 400% (180 37,

* rezistenta excelenta la alcafi si aciz diluati;

s reactie rapida a produsului iz aplicarea mecanizata
limp de gelificare Iz +23°C in aprox. 7 sec,

* Nu &sle necesara ¢ armare supfimentara;

» nu aduce incarcarn suplimentare pe elementele portante
ale structurilor;

+ dupa poflimerizare, produsul este camplet inar,

CERTIFICAR]

= Purtop 400 M respecta directivele normal europene EN
1504-8 {"Produse &i sisteme pentru protectia si
repararea structurilor din beton - Definitii, cerinte,
controlul calitatii si evaluares conformitalii. - Princini
generale de ulilizare a produselor si sistemefor”) si
cerinlefor normei europane EN 1504-2 acoperiit {C}
conform principiilor P, MC, PR, RC 80 IR {"Sisteme de
profectie penin suprafsie din beion 1. '

+ Membrana carlificata pentru utilizarea sub straiu! de
asfali pe tabliere in conformitate cu ETAG 033 (va
fugam sa stidiati Purtop 400 M System Deck).

« Rezistenls Iz penelrarea radacinilor conform
CEN/TS14415.

CARACTERISTIC! TEHNICE

Puriop 400 M este o rasina poliureica modificata,
bicompenenta, {ara solvent, produss conform unet
Tormule dezvoilate in Laboratoarele RAD ale MAPE(

Purtop 400 M rebuie aplicata in stratur de cel pattin 2
mm grosima si impul fearte scurt de reactie inseamna ca
poate fi apiicala chiar si pe suprafete verticale.

Datorita rezistentelor exceptionae la intindere si fosta
{aietoare precum &i a proprietatior de acoperire a
fisurflor, dupa intarire {aprox. 2 minute) Purtop 406 ¥
formeaza o acoperire impermeahila continua care se
muteaza pe orice forma a substratului fara sa fisureze.

RECOMANDAR!
« Nu aplicati Purtop 400 M pe substraturi impregnate cu
‘wlel, grasim’ sau murdarie in generat,

= Nu aplicati Purtop 400 M pe subsiratud ce riv au fost
curalale si amorsate corespunzator.

= Nu aplicati Purtop 406 M pe subslraturi supuse
infiitratillor de apa prin capiaritate.

s Atunci cand nivelut umiditatii relative in stratut suport
depaseste 4%, frebule folosita ¢ amorsa pentry
suprafele umede. cum ar fi Tribtock P,

» Nu diluati Purtop 480 M cu ape sau solventi
» Nu utilizati Purtop 480 W pe suprafete cu imersie

permanenta in apa {piscing. fantani, rezervoare de
stocare).



MOD DE APLICARE

Pregatirea stratuluf suport

Fiecare lip de suport (heton, sapz pe haza de cirmant,
tarrazzo, gresie portelanata, klinker, membrane
bituminoase nelede, metal etc.) trebuie evaluat in parte
pentru 2 determina cea mai polrivita metoda de pregatire
& suprafetei, cum ar § sablare cu nisip, sablare cu alice,
scarificare, buciardare sau a'te melode.

Apoi suporiut frebuie tratal cu amorsa patrivita, sa in
descrierile de mai jos.

1. Aplicare pe suporturi din beton sau sape pe baza
de ciment
Verificati subsiraiul asigurandu-va ca este potrivit peniru
aplicarea sistemului de impermeabifizare. Reristenta la
compresiune sl cea la rupere a suprafetei trebuie sa fie =
25 MPa si respectiv 2 1,5 MPa.
Pregailtl toate suprafetele prin slefuire sau sablare pentru
a indeparia orice urma de ulei, grasimi, mizerie in general
si orfce alt material care ar putea compromite aderenta
sistemului de impermeabilizare,
Apol indeparali 1ot praful si particulels non-aderente de pe
siratul suport pentru a abting o suprafaia uscata, poroasa,
UsDr rugoasa fara cortaminari.
Orice neregularitat], cavitati sau zone unde subsiratuit s-a
exfoliat trebuie reparate cy praduse din gamele
Mapegrout sau Planitop.
Alegeti produsul cel mai potrivit in functie de grosimea de
aplicare, timput de aplicare si conditille de pe santier.
Bupa pregatires suprafetei cum este descris mai sus,
aplicati un strat de Primer 8N cu ¢ spaifula dreapta say
grebla si apoi presarati peste suprafata, aproximativ
3 kg/m* de Quartz 0.5.
Membrana de impermesbilizare frebuie aplicata intre 12
Bi 24 ore de la aplicarea amorsei (ta o temperatura intre
+18°C gi +25°C).
Daca nivelu! umiditatii reziduale in suport este mai mare
de 4% si nu este posibila asteplarea pana la scaderea ei,
aplicati caleve straturi de Triblock P, amorsa epoxidica
ricomponenta, pana cand sisiemul este complet sigifat.
Cand amersa s-a uscat suficient (3-7 zilg) aplicali un sirat
de amersa epoxidica (de ex. Primer SN sau Mapecoat
1600 W), pentru detalii contactati Serviciul Tehric Mapel.

2, Aplicarea pe membrane bituminoase

Curatati membrana bituminoasa pentru a indeparia loate
urmede de wlei, graiemi, murdarie seu alte substante ce ar
pittea compromite aderenta urmatrului sirat de amorsa.
Indepartati praful cu un aspirator sau gu agr comprimat.
Membrana trebule sa fie perfect uscats, nainte de
inspectarea suprafetei si, daca exista zone afectata cum
ar fi basici, taietud sau parti detasate, reparali-te inainie
de amorsare,

Aplicati Primer Bl produs de impregnare gata de utitizare
pe baza de rasini sintetice in solvent sau, alternativ
Primer P3, primer poliuretanic bitomponent pe baza de
solventi pe suprafetele orizontale sau suprapunerile
veriicale.

Membrana Ridroizolatoare trebuie montata intre 2 5i d ore
d# Ia aplicarea amorsei (Ja o temperatura intre +15°C si
+25%0y,

3. Aplicarea pe suprafete metalice

Verificati starea suprafetei si apoi sablali uscat cu gradul
8A 2 ' (conform Standargelar Suedeze).

Caca nu esle posibila sablares uscats, se va face o
curatare rnecanic cu ¢ scula de razuire (cum ar fi o perie
de sarma sau un dise abraziv} sau cu scute de percutie
(racleta, daliz sau spit).

Dupa tratarea suprafetei, aplicati un stral de Primer EP
Rustop, amorsa epoxidica bicomponenta, su o ponsula,
un trafalet sau piin pulverizare.

Membrana hidroizolatoare frebuie aplicata intre 6 si 24
ore de |a aplicarea amorsei (la 0 temperatura intra +15°C
si +25°C).

4. Aplicarea pe suportur! de lemn sau panouri 058
Curatati suportul pentru a indsparta toate urmele de praf
sau murdarie. Calculati latimea si distanda dintre rosturile
dintre panourf pentru & gasi cel mai bun tratament de
pregatire a suprafetel.

Aplicati un strat de Primer SN, pe suportul curat si dupa
uscarea acestuia presarati Guartz 0,5.

Membrana hidroizolatoare trebuie aplicata intre 12 si 24
ore de (a aplicarsa amorsei (la o temperatura intre +15°C
8i +25°C},

Pentru orice alt tip de substrat, contactati Serviciul Tehnic
MAPE! pentru a gasi cel mai bun mod de pregatire.

Aplicarea membrane|

Purtop 400 M trebuie aplicata ki o temperatura intre
+5°C si +40°C. Inainte de aplicarea de Purtop 400 #,
indepartati tot praful de pe suprafata cu un aspirator
industiial. Temperatura stratului supori irebuie sa fie cu
cai putin 3°C mai mare decat temperatura punctufui de
rous, in timp ca pivelw de umiditate reziduala frebule sa
il fie mai mare de 4%.

Pentru 2 apilca membrana Purtop 400 M, ulilizati o
pompa industriala de mare presiune, bi-mixer, cu control
al debitului si al temperaturii, preferabil cu un pistol o
autocuratare.

Tmepratwa de aplicare a celor doua componente
trebuig aa fie intre +65°C si +85°C iar presiunea trebule
$a fie intre 160 si 200 bar.

Purtop 400 M Irebuie aplivate continuu pe toate
suprafeteie arjzontale sau verticale si in interiorul cricarer
drenuri prezente pe suprafata. Daca aplicarea de Purtop
460 M trebule intrerupta si apoi reluata dupa timpul
maxim de acopsrire (2 ore), o JPetrecere” de cel putin 30
em trebuie facuta dupa apiicarea unui strat pe Primer M
(mu asleptati nicicdata mai mult de 2 ore inainte de
vopsirea sau acoperirea amorsei).

Finisarea membranei

Daca Purtop 400 M este expusa razelor solare,
proprietatile seie mesanice nu sunt afectate dar treptat se
va ingalbeni. Penlru a preven| ingalbenirea, va
recomandam aplicares de Mapecoat PU 15, o acoperire
bi-componenta, poliuretanica, alifatica cu o excetenta
elasticitate, rezistenta ia abraziune si raze ultraviolete cu
un trafalet sau prin pulverizare,

Apitcati finlsajul fa cel mult 24 ore de iz aplicarea
membranei de Impermeabiiizare Purtop 460 M.

Daca Purtop 400 M vz fi acoperit cu asfall, aplicati un
strat de Purtop Primer Black, primer monocomponent
pe baza de sofven! pesie membrana uscats si curata cu
un trafalat sau prin pulverizare. Presarsi Quariz 1,2
peste amorsa cat aceasia este inca proaspata.

Infinal, inainte de turnarea asfaltului, aplicati un strat de
aderenta fierbinte din bitum modificat cu stiren butadien
(SBR).

Pentru informati suplimentare consuitati va rugam fisa
tehnica a produsuiui.



Curatare

Datorita aderentei ridicate 2 Purtop 400 M, recomandam
curatarea uneltelor cu nafta solvent inainte ca pradusul
82 Inceapa sa se intareasca. Qdata intasit, curatareg
poate ff efectuata doar mecanic,

CONSUM

Consumul de Purtop 400 M depinde da rugozitatea
stratului supert. Consumul teoretic pentru o suvrafaia
nivelata cu o temperatura a substratulyl intre +15°C si
+25°C este in jur de 2.2 kg/r? pentru fiecare 2 mm
grosime,

Daca suprafetele sunt rugoase, consumul creste. Daca
substratul este puternic deteriorat, recomandam
aplicarea unui srat de nivelare inainte,

AMBALAJ

Purtop 400 M este disponibit in cutii metatice.
Componenta A: buto metalic de 210 kg
Componenta B: butoi metalic de 225 kg

DEPOZITARE

Cand este depozitat in ambalajut original, intr-g zona
uscata, acoperita, la o temperaiura intre +15°C si +25°C,
perivada de valabilitate a Furtop 400 M este de 12 funi,

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE 5}
APLICARE

Purtop 400 M ests daunalor si poate cauza probieme de
satatale irecupetabite.

Lz aglicarea pradusulul recomandam respeciarea

wrmatoarelor recomandari:

- purtatiimbracaminte de protectie, manusi si ochelari;

- protejali calie respiratorii prin puriarea unet masti A2
pentru vapori arganici:

- Asigurati-va ca exista o continua circulatie de aer
proaspat cand lucrati in spatii inchise.

In cazul unor accidente say stari de rau, cereti sfatyl

medicului.

Componenta A a Purtop 400 M este daunatoare pentru

mediul agvatic, nu aruncati produsul in mediul

inconjuralor.

Penfru mai multe si complele informatii despre witizares

in siguranta a produsulul nostru va rugam consaitati

uttima versiune a Fisei de Securitate a produsului.

PENTRU PROFESIONIST!

ATENTIONARI

Indicatiile si prascriptilie de maj sus, desi corespund cefei
mai bune exparienie a noastre se vor considera, in orice
Caz, cu caracter pur grientativ si vor trebui sa fie
confirmaie de aplicati practice care infatura orice
Indolala; de acesa, insinte de a adopia produsu!, cel care
intentioneaza sa-l foloseascs trebule sa stabileasca ef
insusf daca produsii este sau nu adecvat uilfizaril avute
in vedere, si oricum sa-si astme infreaga raspundere ce
poate deriva din folosires lul.

Toate referintele relevante despre acest produs sunt
disponibile la cerere say pe sis

TIPUL DE AMORSA CORESPUNZATOARE STRATULUI SUPORT W
i g TIMPII DE ACDPERIRE
STRATUL SUPORT | PRIMER CD“;SE’)M MINIMAX
e - {gim {valorl estimative)
. PAmersNeu Quartz 6,5 , .. 300800 1224 ome
Beton | Mapefioor | 814 cu Quartz 0.5/Quartz 4,2 | 500-700 224006
; Triblock P B00-1 200 2-7 zile
M o L Primer £P Rustop o200 . B24ore
Lemn si panouri 0SB ¢ Primer SN cu Quartz 0,5 300-800 12-24 ore
3 -
Membrane ; Primer Bl aprox. 200 ; 24 ore
bituminoase | Primer P3 o ts200 L
Purtop 400 M i . .. fara primer e, CE 30 minute - 2 ore .
A i e PRI M aprox 50 ] 1-2 ore

Nota: timpii de acoperire 5o refera la tempereturi intre +15°C i +25°C
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MA@ p Ei {Materiate Auxiliare pentry Constructi s Industrie}

Purtop 1000

Membrana poliureica pura, bicomponen-ta,
kompa pentry bicomponente, pertru imper

DOMENN DE APLICARE
Datarita flexibilitati ridicate, a rezislerdel chimice sia
rezistentel Ja forfecare, Purtop 1990 esie recomandas
pentry ;‘mpermeabf'#izarea fezervoarsior, bazinelor si 5
lucrariior hidrotehnice in generat. Datoritg Garacieristicilor
3pecigle, Purtop 1000 este recomangat pentry
impermeabi#!zarea atal a structuriior vechi cat s a celor
nei,

Purtop 180p eslte uns dintre memiiransle de
impermeabiﬁzare iolosite in Purtop Systam Roof, un
sistem dedicas pentru acoperisuri, Purtop System Beck,
un sistem dedicat pentru terage oy trafic rutier, tabfiere
de pod &j visduste §f in Purtop Systemn Tarnk, un sistem
dedicat pentry structur hidrotehnice

Exemple tipice de apticare

= Impermeabilizares teraselor grading & a leraseior
nverse.

= impermeabﬂizarea teraselor cy supfafata dirr metaf

[ lmpermeabilizarea tabliersior de #od si viaducteios,

" $mpermeabiizarea bazine{of, rezervoarelear, s g
shructuritor hidrotehnice i general.

* lmpermeahihzarea bazinelar de stocare si g cisternalor
de apa potabils.

Avantajg

Purtop 1000 e G aderenta excelerta si pogte aplicat

02 0 gama larga de Straturi suport {beton, metas, alc.)

formand o mambrang Continua, rezislenta s flexibila,

Purtop 1000 prezinia urmatoarele avantaje:

= fara solventi o fara "COV® (compusi organici volatili):

® Empermeabf!jzare Imediata (dupa 1 minuy) si redares
rapida traficuty; bietonal (5-1¢ Miaute);

* rezistente map la tractiune (= 20 Nimm? conform
138G 37);

* rezisterta mare lz rupere (> g Nirm contorm
150 34.1);

° Capacitate mare ge BGoperire a fisuriior 2iat din sarcini
statice cat gf dingmice chiar 5 fa temperatyy joase;

= alungiel mai mari de 300% (S0 3y

* rezistente mariig glcali si aeiz; diluati;

« tmp de reaclie rapid cang este pulverizat. timp de
gelifiere 1a + 23% aproximativ 3 secunde.

* hu necesita armare Supiimerntara;

¢ U induce suprasareini in elementele structurii de
rezi‘s!enta;

s dupa polimerizare, produsu! egte Complet inert;

CERTIFIC AR}

Purtap 100¢ fespecla directivele normei europene EN
1604-9 ("Produse sf sisteme pentry protectia si reparares
Structiuritor din beton - tefiritii cerinte, controjut calitativ gf
ovaiuarea conformitatii. - Principii geraraje de villizare &
produselor gi sf.sreme.’of‘} st cerinteigr minime ale normej
Blropens EN 15047 acaperid (C) in conformitate oy

fara solventi, aplicata prin pulverizare cu
meabilizares acoperisurifor, tablierelor de
irect pe Santier

principiiie P, MC. PR RC g iR ( "Sisteme de profectie a
suprafetelor din beton™).

= Reristenta 1a penstrares radacinilor conform CENITS
14416 si EN 13948;

« Utilizahita in contadt cu gpa potabita conform Decretuiui
Minislerial Ou 1 74/04.

CARACTERISTIC| TEHNIGE
Purtap 1000 este ¢ fasina polivreica pura,
bicomponema. fara sofvens breparata dupa o formula
dezvaltata in laboratoarels MAPE! R&D.

Burtop 1600 trebuie aplicat in straturi cu grosimi de cej
pulin 2 mm s! datorita timpufyi de reactie foarte scurt
Roate fi aplical s Pe suprafete verticale.

Pupa polimen’zare, datorita rezistentelor ridicate la
infindere s; forfecare i g capacitaltii mari de acoperire a
fisuritor {chiar sj 13 temperaturi scazute), Purtop 1000
formeaza o peiicuig impermeabiiizan!a conlinua care se
2dapteaza la orice farma de substrat si orice formag

RECOMANDAR]

* Nu anlicati Purtag 106p Pe suportur! poluals oy uleiuri,
grasimi say murdarie in general.

* Nu aplica(j Purtop 1000 Pe suporturi care ny sy fost
COMplet curaiale say; amorsate.

« NU aplicati Purtop 10pp Pe suporiun supuse infiltratilor
de apa prin capilaritate.

* O amorsare prealabita trebyie realizata pe Suporiui gu
umiditate reziduala maj mare de 4%. Se poate folosi
Triblock P

= N dilugt; Purtop 1000 oy apa sau solvent,

MOD DE APLICARE
Pragatires substratulyi

1. Aplicars e substraturi din beton si Sape pe bazg
de clment

Pregaliti subsiratul ey o Masina de sabiat gy mslp say cu
alice i scoput indepartari urmelor de uleiuri, grasimi,
murdarie say alte materiaie care pot compromite
aderents sisiemuly de impermeabitizares. Rezistents Iz
Compresiune si cea lg fupere a suprafete trebuie sz fie
225 MPa s fespactiv 21,5 Mpg.

Pregatiti toate suprafetele prin slefuire say sabiars pentru
@ indepatia srice tmima de ufei, grasimi, mizarie in Yenaral
si orice alt materig care ar putey compromite aderenty
sisternulyi de impermeabllizare. Apol indepartat tot prafut
i particulele hon-aderents de Pe stratu! suport peniry a

Orice nereguiaritati, cavitati saL zone unde substratiyl s-a
exfeliat trebuie 'eparate cu produse din gamele
Mapegraut say Planitop.

Alegeti produsuyl cel mai potrivit in functie dge grosimes de
aplicare, impuf de a@plicare si conditiile ge pe santier.



S apoi presarat peste suprafatg Quartz 0.5,
Membrana de impermeabilizare Irebuie aplicats intre 12
i 24 ore dg I3 aplicarea amorsa; {la o temperatura infre
+15°C i +25°C),

Daca niveiy urrliditetii reziduale g sfratuiui suport aste
mal mare de 4% si ny se poate aslepta pana cand
acesta coboara pang iz o valoare inferioars, aplicati
caleva straturi de Friblock £, amorsa Iricomponerita ne
bazs de EPCXy-ciment in functis de conditile stratulyi
SuUport pang cand este complet sigitat,

Dupa maturarea suficienta a pritneruiui {3-7 z#le) eplicati
un strat de primer epoxidic (cum ar i Primer 8N sau
Mapacoat i ag W}, peniru detalii suplimentare,
comaclati Serviciul Teinic MAPE].

inspectarea Suprafetei si, dace exista zone afeclate cum
af f basici, tajeturi Sau perli detasate, reparati-le inainte
de amorsare,

Aplicali Primer B!, orodus de impregnare gaia de
utllizare pe baza de rasini sintetice in sOivent say, ca
altemativa Primer F3, primer poliuretanic bicomponent in
solvent, pe suprafetele orizontale say suprapunerile
verlicale.

Membrana hidroizolatoare trebuie montata intre 2 si 4 ore
de lg apiicarea amorse; (fa o temperaturg intre +15°C &
+25°C).

3. Aplicare Pe suprafete metalice

La lucrarile hidrotehnice Infreaga suprafata poate fi
metalica, cum sunt fezervoarele, sau pot elemente
melalice care sirabst perell siructurali cum sune

trafaleti sap prin pulverizare. Membrana de
impermeabilizare trebuie aplicatg tupa 6-24 ore de 2
apiicarea smorgei {a lerapsratyri cuprinse intre +15% s
+25%C).

4. Aplicarea Pe suportur! de femn say panouri 0SB
Curataij suportuf pentru g indeparta loaje urmele de praf
sau murdarie. Calcylati latitmea si distanta dintre rostyrile
dintre panouri pentru a gasi cel maj bun tratament de
Pregatire a suprafetel,

Aplicati un strat de Primer 8N, pe suporttd curat si dupa
UsGarea acestuia presarar Quartz 0,5,

Membrana hidroizplatoars trebuie apficata intrg 12 $i 24
ore de la aplicares amorsei {la o temperatiura intre +15%;
51 +25°C),

Pentry orice alt Hip de substrat, contactatt Serviciul Tehnic
MAPE! pentry a qasl cel mai bun mod de pregatire,

Aplicarea membranei de impermeabitizare

Purtop 1000 trebuie aplicat 1z termperaturi cuprinse intre
+5°C 50 + 40°C. Inginte de aplicarea Purtop 100p
indepariafi prafid da Pe Suprafate cu ajutord unyj
espirator industrial, Temperaiura substratului trebuie sa
fig cu cel putin +3°C mai mare dacat temperatura

PUNCILIUT de roua si nivelyf umiditatii reziduale trebuje sa
fie mai mic de 49,

Pentru apiicarea membranel Purtop 1000, folositi o
Pompa de mare presiune peniry materiale bicomponente
cu pistol de pubverizare, oy COniroful temperaturii, de
preferat cu un pistol cu autocuraties.

Temperatura de aplicare ale celor doua componente
Irebuie sa fie intre +65°C g +85%C 5 presiunea frebuie sa
fie intre 160 si 200 bar.

Purtop 1000 trebuie aplicat in mod continuu pg
Suprafetele orizontgle i verticale,

aprox. 0,1 kg/m? (tmpul maxim de acoperirs a amarsei
este de 2 org).

V8 rugam sa tineti cont ca, desi Furtop 1000 este
pretabiia pentry suprafete imersate complet si este
rezistenta la numarosi agenti chimici, va recomandeam
sa verificat] compatibiiitatea dintre mambrang si
substantele ce vin in contact cu aceasia.

Finisarea mermbranei
Daca Purtop 1000 este expusa razelor solare,
proprietatife sale mecanice nu sunt afectate der lrepiat se
va ingalben!. Pentry a breveni ingalbenirea, va
recomandam aplicarea cu un trafalet sau prin pulverizare
de Mapecoat Py 15, un produs de finisaf bicemponent,
polivretanic, alifatic cu 0 excelenta elasticitate, rezistent
la shraziune siraze ulira-violete,

Aplicati finisajul 1a ge| muit 24 ore de Ja aplicarea
membranel de impermeabilizare Purtop 1000,

Daca Purtop 1000 va £ acoperit cu asfalt, aplicati un
slrat de Purtop Primer Black, primer manocomponent
pe baza de solvent beste mambrana uscata s; curata ou
un trafalet say prin pulverizare. Pregarati Quartz 1,2
peste amorsa cat aceasta este inca proaspata,

In final, inainte de urnarea asfaliviy, aplicati un strat de
aderenta figrbinig din biturs modificat cu stiren butadien
(S8R) de cel putin 1 kg/m?.

Cand Purton 1000 este folosit Is piscine say la bazine
arnamentale, va trebui apticat urmatonut cicly de finisare.
i 24 de ore ga fa aplicarea Purtop 1000 aplicati un strat
de Primer P3, amorsa poliuretanica bicomponenta pe
baza de solvent, Cand #morsa a realizat peficula, aplicali
Mapetioor Finish 58, finisaj bicomponent poliuratanic
glifafic. Apoi aplicati Mapecoat Finish T8, pelicuia de
protectie transparanta. va rugam sa verfficati
compatibilitatea finisajului cand va folosit in imersle,

Pentry informatii supiimentare consuliati va rugam fisg
tehnicz a produsulur,

Curatare
Datoria aderanie ridicate a Furtep 1000, recomandam
curatarea sculeior cu solvent nafia inainte de inceperea
prizei. Ddata Intarit, curatareq poale fi realizata doar
mecanic,

CONSUM
Consumui de Purtop 1000 depinde de rugozitatea gf
fipurile diferite de suport. Consumul feoretic peniru o
Suprafata neteds si o temperaturs a substratului cuprinsa
Intre +15°C si + 25%C esfe in jurui valori; de 2.2 kg/m?
pentru flecare 2 mm grosime.



Caca suprafats este rugoasa sau lemperatura eale
Scazuta, consymy; Creste lar timpul necesar inceperii
prized sf imtarin; Produsulyj este considerabit mai mare,
Daca substratul este deteriorat serios, recomandam
aplicarea unei acoperiri adecvate inainte de aplicareg
membrang,

AMBALAJ

Purtop 1000 este disponibil in butoaie metalice.
Componenta A- butei de 220 &

Componenta B: bulol de 225 kg

DEPOZITARE
Purtop 1000 Poale fi depozitat {imp de 12 lupi duca este
pastrat in ambatajig original in lac acoperit s uscat si ia "]
temperatura cuprinsa infre +1 5°C si+ 25%

MASUR) DE SIGURANTA LA PREPARAREA 5§
APLICAREA PRODUSYLYY

Componenta A a Purtop 1000 este coroziva s poate
provoceg arsyri. Componenta B este periculoase si poate
CAuza leziuni grave, | g aplicarea produsutui
recomandam sa folosit imbracaminle ge protactie,
ochelar], manusi de proteciie, sisterne de protectie aje
cailor respiratori si sa lucrati numai in spatii bine

ventilate. Daca produsul vine in contaey Cut ochii sau
Pielsa, spalati imediat CU apa din abundenta s; consuitati
L0 medig,

Components Aa Purtop 1000 este periciloasa pentry
mediul acvatic; ny aruncati produsul in aceste medii.
Pentru informatii somplete referitoars |5 ulilizares in
conditi de siguranta g produsuiui va rugam sa consultati
ullima versiune Fisei de Securitate,

PRODUS DESTINAT UZuLug PROFESIONAL

ATENTIONARS )
Indicatiife g prescriptiite de may Sus, tssi corespund celei
mai bune experiente A npasire se vor Lonstdera, in orce
Caz, cu caraster pur oriertaliv sivor frebuj sa fie
confirmate de aplicati practice eare infatura orice

Toate referintele relevante despre acest produs sunt
disponibite 1z cerere sau pe E

CONBUM TIPI DE ACOPERIRE

STRATUL SuporT | PRIMER ; im?) MINIMAX
LR A.W_,__».-h.w_ﬁ‘.MEN.__WW_@_W_:ze_rgg:.satjmsmﬁv_azﬁ_..
{ Beton ] Primer SN cu Quartz 0,5 . 300-800 1224 ore
} - Triblock P 6{}&1200 2-7 zite

Metdle TmerEPRusop ! apoxzoy . B0

::f;:ﬁ;;f:’ggg‘” ;’ Primer SN cu Quariz 0,5 300-600 1224 ore

Membrane N Primergl : aprox. 200 2-4 ore

biturninoase ! Primer P3 150-200 2-4 ore

fara primer - 30 minute - 2 ore
I Purte 1600 [t + s e AR
i P _ . i Pﬂmer M aprox 50 1-2 ore
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Bormeny D UTiLizare

rimay B‘l 85Te specigl Creald pentry 5 imbimata
aderenty zmbracamintﬂor din poiivrse {di gama
Purtup) be membrane bituminoase vechi.

mmmsmsﬂm TEHNICE

F’ri{n‘er_ 8 este Un produs de Impregnare pe baza ge
fasim sintectics in s0lvent, gata da utilizare, asifef
incat, nu trebuie diluat,

Rﬁ@mﬁ%ﬁ&éﬁ.&ﬁé

¥ Ny aplicati Erodusul daca temperatuig este mal
mica de +5°C ga, daca ploaig este iminents,

s Nu aplicati Primer i Pe suporturi umede sau
P& suponturi oy infiitratii de apa prin capilaritaie.

* Nu aplicati Primer BI PE SUportur prafoase sau
i terte.

* Nu apiicat: Primer Bt pe membrane bitumiroase oy
Ce pot elibera Iz suprafata uleiyr S& plagtifiant;.

MOD D APLICARE
Pregatives SUpartuis

invelisu (membrana) trebuie 53 g intreg, 50id, perfect curat
st trebuis sa ny brezinta bajtiri de apa. Toate portiunilg
desprinse sau imbatranite trabuie indepartate si rebarate.

Eplicareg Produseieg

Bupa Curatarea membranei vechi, apiicatj yn strat de
Primer &} pentru a penetrg SUPOrtLl, Primer R| trebuis
apficat cu o bitinea, ¢y yn trafalet say prin pulverirare

{cu o Bompa ti
21 inch). Inaint

Ap!icgﬁ Mmembrana hidoizolatoare Purtop potrvita in
functie de Gerinte in dacyurs de 2-4 ore de iz aplicares
Primer g1,

Curatare
Primer B Poate i curatat oy solvent cum ar fi alcoof
tehnic say nitrodituanti

CONSUR
Aproximatiy 0,26 kg/m Pe strat in funche de
Caracteristiclie SUporiig,

AMBAL ARE
Primer Bf aate disponibil in pacheta da 10 kg in arnbalaje
omologate ADS conform ou Decrety Miristerial 23/2/1 290

DEFOZITARR
Primer Bj Roate fi depozitas bana la 24 funi in
ambala] original, Protejgti de inghet.

BNS?RUQT?UNﬁ DE BIGURAMTA L4
PREPSRARE Bt arLicAanE

Priter Bt ests inflamabil, Vs recomandam depozitareg
iz distania de caldura gi scantel, sa evital fumatul, g
preventti dezvoltarea de energli electrostatics si sa
lucrati in zone bine ventilate, Esto iritant pentry tractu
fespiraior, nociv daca este inghitit si, daca penatregza
tactul repirator, poate cayzg ameteli si somnolenta,
La aplicarea produsuiui, va fécomandam folosirea de
manusi =i ochelari de protectis si fluareq masurifor de
brecautie uzuale {a mTmeviarea produselcr chimice.




In¢az deg sontact cu ochji saU pielea spalat
imediat oy apa din belsug si consuitati un
medic, Va recomandanm sy Weratt in zone
bine ventilate, in caz de ventilatie slabg, va
fecomandam sa burtali masti oy fittre.
Primer B este de asemsniea periculos
Pentru mediyf acvatic. Nu sfibarati desetrile
in mediyl inconjurator.

entru informagii complete despre uy
In siguranta 5 produsulyj nostry, va fugarn sg
Consultati ultima versiuhe a Fisei de
Securitate,

PRODUS DESTiNAT U2uLul PROFESIONAL

ATENTIONAR]
Indicajiile sf Prescriptivle te maj Sus, dlasi
SOreSpUNG cele mgj bune expetisnte g

BUIEDING THg FUTURE

. _-—-.m"_m__.u_u»w«_h_%_m._n_wa_w._.

fluid fichid

5-6 orela +20°C

noasire se vor considera, i orice caz,
LU caracter pur orientativ si vop trebul 53 fis

conflimate de aplicatil practice care ntaturd
otice fndofals: da acesa, nainte

de a adopfa
Produsul, vel carg Intenfioreszs s~/

Va ‘ugam gg consuftas versiuneg
curenta a Fige; Tehnics disponibila pe
website.y; WWW. tnapei,com
Toate referintele retevante
despre acest produs sune
disponibile la verere say pe
WYL sap el re

2822-5.2015 (RQ)




O A fwz/amw 2419,

LINE-X ROMANIA
Soseauz Fundeni, nr. 115, Sector 2, Bucuresti
mobil: +4 0763.939.297 ; www.linex-romatia.ro

contact@linex-romania.ro

OFERTA DE PRET FABRICA DE TEVI REPUBLICA

Aplicare strat protectie LINE-X XS 101 - Sistem de hidroizolatie
pe jeheaburi metalice

Oferta financiara 31 EUR/mp +TVA, consta in:

v’ Curatarea zonelor de aplicare;
v’ Pregatirea stratului suport;

v’ Aplicarea stratului primar;

v' Aplicarea stratului final X$ 101

Cu stima,

Catalin Predescu



Hr 1995 fod . e, JoiY

Mariui Comanescu

From: Andrei Anita <anita.andrei@ro.sika.coms

Sent: Saturday, March 30, 2016 7:05 AM

To: marius.comanescu@acs3.ro; alexandru.cosocariu@acs3.ro

Cc Rusu: Radu - RC Multitonstruct sel

Subject: Oferta Sika - Hidroizolatie jgheaburi hala Laminor

Attachments: Solutie LAM pe tabla cutata sau panouri sandwish fp.pdf; Aplicare Sikaroof MTC
Proiect Hala Laminor.pdf; Sikalastic 621 TC.PDF: SL-Metal-Primer.pdf; Sika-
Reemat_premium_FT.pdf

Buna ziua,

In vederea intainirii de azi , va atasam oferta Sika + fisele tehnice pentru solutia de hirdoizolatie cu membrane lichide

Sika a jgheaburilor metalice.

Cu stima,

Eng. Andrei Anita

Stka Romania SRL



Acoperirea finala-stratul rezistent UV.

Sikalastic 621 TCSR , produs poliuretarnic monocomponent pentru acoperiri finale, expuse UV,
Consum specific:0.7 kg/mp,. Se aplica dupa intarirea primufui strat. Culoare RAL 8016.

Sika Roof MTC

Solutia recomandata: SikaRoof MTC hidroizalatie cu membrane lichide pe baza de poliuretan

(MTC=,Moisture Triggerad Chemistry™)

Amorsare suprafats metal: Sikalastic Metal Primer
Stratde haza e Sikalastic621 TC 7015
Strat final rezistent UV Sikalastic 621 7L 8016

Joheaburile se vor trata in urmatorul sistem:

-amorsare cu Sikalastic Metal Primer x 0.2kg/mp

-strat de baza Sikalastic 621TC RAL 7015 x 1.4kg/mp
-armare cu fibra SikaReemat Premium 1.1mp

-strat de uzura Sikalastic 621 TC SR RAL 89016 x 0.7kg/mp

0.2 kg/mp
1.4 kg/mg
0.7 kgfmp




Hidroizolarea panourilor metalice existente

Sistemul SikaRoof MTC nu este conditionat de riscurile aduse de ploile accidentale ;
durata executiel lucrarilor

-rezstent la intemperii

-ny arde.

-glasticitate ridicata

-rezistent la agresiuni chimice

-usor de aplicat

-nu prezinta imbinari —nu prezinta risc de defect prezent la sistemele prin suduri.

-aplicare la temperaturiintre +2°C si +41°C

e

b

¥




Cu stima,

Ing. Luclan Terecoasa
Consultant Tehnic
Sika Romania SRL




RALEX CONSULT INVEST,

Bucurestii Noi 74, Bucuresti RO 31284115
ROACRTRIL.RONCRTO2055431401 BTRL CHIBRIT
Fox/021.310.55.24; 0733/947.155; 0721/111.120

WYL LCIH OIS Ee ) www innaetsgmbinde

HPAL T

3/14/2019

Buna ziua ,

Va transmitem oferta noastra pentra hidroizolarca jgheaburilor din cadrul Proicctului
"Hala Laminor" , conform cu sistemul §ikaRoof MTC propus de specialistii Sika.

Etape :

I Presapive sunort

- pregatirea mecanica a stratului suport

- degresarc, efectuare reparatii

- verificare prinderi mecanice

- aplicare benzi Flexistrip si Flexitape conform solutiei tehnice

Pret manopera si material ; 4.8 Ewrfmp + TVA

I Anlicare givtem Stharoat MITC, GANANTIE 10 ani

- amorsare Sikalastic Metal Primer

- aplicare membrana armata Sikalastic 621 TC RAL 7015

- aplicare membarana cu rezistenta UV Sikalastic 621 TCSR RAL 9016
Pret materiale : 24,35 Eur/mp + TVA
Pret manopera ; 3,6 Eur/mp - TVA

Valabilitatea ofertei 30 zile,

Cu stima,
Rusu Radu

Preturile nu inclad TYA (19%). Curs BNR.



Fisa tehnlca de produs
Editia 02.2010

Nr.de identificare:
020802208040000004
Versiunea nr.: 001

~ (Decothane Top Coat)

Membrana lichida hidroizolanta pentru acoperisuri ,
rezistenta UV,usor de aplicat

Strat final (TC) in cadrul sistemelor SikaRoof® MTC

Descrierea Sikalastic®-621 TC este a membrane lichida menscomponenta aplicaia ia rece fara
rodusului termosudura rezistenta UV, cu elasticitate ridicatape baza de poliuretan cu uscare
P declansata de umiditate. In combinatie cu Sikalastic®-B01 BC sunt proiectate pentru a

oferii o zpicare usoara si o solutie de funga durata,
Utitizari ® Peniry acoperisuri expuse si acaperisurl din mai muite stratur! fa constructii noi si
projecte de renovare
@ 1a acoperisuri cu geometrii diverse si detalii complexe acolo unde accesul este
fimitat
# Cost efficient pentrus marirea duratei de vigta a acoperisurilor vechi

®m  Acoperiri de reflexie pentru 2 sporii eficienta energetics prin reducerea costuriler
pemtru racire
Caractgrisﬁcil #  Telnelogie avansata-peste Z0 de ani de expeienta
Avantaje #  Aplicare ugoara fi rapida impreuna o 3ika® Remmat si Sikalastc® Aplicator
% Intarire rapida,rezistenia inle-un ing scurt ta pagubels produse - Plosie
#  Rezstenta UV
@ Flasticitale ridicata si propriciadl bune de scoparive & {iirilor
g hMembyane de hidroizolatie lara sudira
% Folosirea in combinatie cu amorsa adecvata si fipirea directa ps majoritatea
straturilor suport previne migratia apel
f*armeabiia la vapou
Hezistanla adicats 1 substantele chimice din atmosfera
s Mires slab in Gmpu! apticari
. ©  Termen de valabiltete mare 12 funi

Teste
Aprobari [ Standarde

Agresment Tehnic European Nr. ETA-08/0139: SikaRoo™ MTC 12, SkaRoo"
MTC 18, Sikakeof® MTC 22, SikaRoof® MTC fipire la race
% Performanta 1a foc extern:
BRoof {t1)- BRoof (t3) (SikaRoofs MTC 15, non-combustible surfaces)
BRoof (t1)- BRoof {£3) (SikaRoot® MTC 18)
BRoof (t4} (SikaRoof® MTC 15, SikaRoof® MTC 18)
BRoof {t1} (SikaRoof® MTC 22)

Energy Star

Sikalastic ~621 TG RIxh



Date produs

Forma
Aspect ! Culori

Ambaare

Depozitare

Conditii de depozitare

I Valabilitate
Date tehnice
Compozitie chimica

Densitaté

Continut de solide

Temperatura de
sorvici
Proprietati chimice

Rezistenta chimica

Culeri standard; gri ardezie,gri argila si alb (Energy Star)
La cerere s pot livra si alte cutori

Galeti de 5 [itr {aprox. 7.2 kg)

Galetl de15 fitri (aprox. 21.8 kg)

12 luni de la data productiel, dapozitat corespunzétor in ambala] original
nedesfacut,nedeteriorat, in conditii uscate si temperaturi cupringe intre 0°C si 25T,

Polivretan mono»componeﬁt cu infarire dedlansata de umiditate
1.44 kgt {EN IS0 2811-1)
Valoarea densitatii la +23C

~ B1.3% volumetric / ~ 87.4% greutate
30 to + 80T (intermitent)

Rezistenta puternica la substante chimice cum ar fii:parafing petrol ulei whitespirt ploaie
acida,detergenti sau solutii slabe de acizi 8l baze . Contactatj Departamentul Tehnic
pentry mai multe recomandar,

Rezistenta la sprejere salina conform cu ASTM B117 (1000 ore expunere comtinua) si
testul Prohesion{expunere |a corodare accelerata in camere cu ceata salina) conform cu
ASTM GB85 - 84: Anexa A5 (1000 ore expunere ciclica).
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Ref./Subject:
Hidroizolatii cu membrana

Atin: lichida pe suprafete metalice
Date: 13/02/2019
From: Sika Romania SRL Birou Brasov Pages: 5
Lucian Tereccasa terecoasa.lucian@ro.sika.com Outgoing
nr.

Consultant Tehnic 0728 858 152

Clurgent [(INormal despre noi la

Stimate Domn/Doamna,

In urma solicitarii dvs. va transmitem solutia tehnica pentru hidroizolarea suprafetelor din metal cu
membrana lichida:

-Pregatire strat suport:

Se vor curata toate suprafetele corodate manual sau mecanic cu scopul aducerif stratului suportia uh
aspect foarte bun in vederea aplicari sistemului SikaRoofMTC.

Toate prinderile mecanice (suruburi) se vor inspecta si strange { daca este cazul se vor inlocui). Stratut
suport se va spala cu jet de apa sub presiune (2000psi).

- Amorsarea

Sikalastic Metal Primer ,amorsa pe baza de rasina epoxidica ,anti-coroziva pentru suprafete
metalice. Se recomanda aplicare in doua straturi,

Consum specific:0,2kg/mp

Orice recomandare ests data gi ofice comendd este 2cce plald sub rezerva respeclarii condtilor noasire actuale de vénzare gl furnizare,
Utilizatorii vor consulta, de fiecare data, cea mai recentd edifie locela & Fisei Tehnice de Produs peniru produsul n cauzd. Copit ale
acestela vor fifurnizals la cerere.

In cazul in care un qumparator renunta parkal sau fotd 1a o comanda de produse din categteia B-produse importate numai la comanda si
numai dupa achBarea unui avans de 30%- Sika Romania are dreplizl sa refina avansul aferent, cu il de despagubie pentru chelluielile
efactuate in vederea achiziionarii marferilor, care raman astfel, femporar farz desfacare.

Sika RomaniaSRL,Sediul Central ~Brasov,
Str.loan Clopotetnr 4, OP nr 8,CP 722

Tel: + 40/268/406 212, Fax + 40/268/406 213;
E-mail: office brasov@ro.ska.com
RO14430852; J08/ 852/ 05.05,2003;

Capital social subscrissi varsat1.284.920 RON




La petreceriie tablef verticale si orizontale se va aplica banda Sikalastic Flexitape.
Toate fixarile mecanice ale tablei cu suruburifbolturi se vor trata si etansain prealabil cu

Sikalastic Metal Primer+banda Sikalastic Flexistrip ( 5cm x5cm/buc)

-Stratul de haza

Sikalastic 621 TC produs poliuretanic monocompenent Utilizat ca strat de baza pe suportul existent.
g/mp, aplicat cu trafaletul pe suportuscat, desprafuit. Culoare RAL 7015/9016
T o T — PE By o i i

2

F:onsum specific:1.4 k

i
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Informatu despre sistem

Structura sistemulus ACOQB!’iSUﬂ g sa

Ofera 0 acoperire stabila UV, maresie durata de
vista a asoperisurilor vechi,ofera o acoperire
refiexiva peniru & marii eficlenta energetica,sau
pentry solutif de impermeabilizare de inalta
performanta pentru constructl! nol si projecte de

renovare.

[SikaRoof® | SkaRoof®  :SikeRoof®  : StkeRoof”

| ’ s T
1 MTCE “MTC 12 MIC1s MTC 18 IMTC 22

B, % Cm T e ;
Slkaiesﬁc -501 Sikatastic™-601 | Sikatastle 801 ¢
gléa;aﬁggt;ig1 BC aplicat inir- ; BC aplicat intr- | BC aplicat intr-
n sﬁ? tamat | U0 strat grmat ‘un strat armat | un strat armat
'S } un strat iou Sika” ‘eu Sika® ,cu Sika” I
ikalastic™621 ; cu Sika | Reemat | Reemat ! Reemat :
Sisiem Icuzplt::f;tsn} gfenrgald s ! Premium sl ' Premium si ' Premium st !
au £ stratunt 'a"mar  sigllat cu 1 ! sigilat cu 1 isigiatew 2 |
glisl :tl: 2521 | ; strat ! strat straturi de strat
e ese B2 sikalestic™ 621 | Sikelastic™621 | Sikalastio™621 |
: 1T $TC |7C !
- P - ? . S . T .- \
! : ' Beton sape pe Beton sape pe  Beton,sape pe |
i : E:;an:p € P2 baza de | baza de ‘ paza de _
: 5 ! ciment,substra | ciment,substra ; ciment,subslra !
i | clrfisnt.substra i |ttt S
: turet tice lamn _ metafice,lemn, | metalice lemn, | metatice lemn,
! : g:;é;:ﬁ: * . membrane { membrans | membrane
: ! bituminoase & i bitumincase si | bitumincase si | bituminoase st ;
: a;u;‘a;t?n i asphatt in i asphattin ; asphali in
! | Sopre  conglit | canditi * condii f
Substrat g Betorl metal, bune,spuma nmgderate.spu : 2:derale,spu nm12dera!e.spu !
| a p?;':;mamca & f poliuretanica,s pﬂliuretamca.s pelivretanica.s |
i { ; garanflaa s { preiata, ! preiata, | preiata, :
: j - piatra. ardezie ‘cargmids si : caramida si :caramida si
i 3 gi ' | piatrs, ardezie ! pistra, ardezie | piatra, ardezie
{ Ly : s | si i ‘
: i iniqa%asarg:teria!e : tigla,materale | tigla,materiale : tigl,materiale
{ : : ?GFEF’ UPVE ! plastice  plastice plastice '
i |' FABS) " {GRP, UPVC, : (GRP, UPVC, ({GRP,UPVC,
_; : i ABS) i ABS) ABS)
3 Amcrsa Va rugam consultain tabeiui cu amorse Slkalashc Prlmer de mat os i
' i P i
S;g‘;’ime de - g.8mm % 1.2mm ! 16mm | t8mm  22mm !
| BC:20.764m® BC:21/m?  BC:2ilm®  BC:2Wmt

{amkgrm Rlakghn?)  (1dkgim) (2 1.Aka /)

T2 t.0Um® | TC2 075/ TCiz 0.75An? TC:2 1.4Um* | TCi= 1.6Vn?
! (= 1.4kgim?) -(21.0kg!m”) *{21.0kg/®) :(21.6kgim2) §(22.3kgfm‘)

: Consum toial

| Rezistentala " ! . : . P
inindere 8.8N/m oem | rtaNme | i2aNmt N
; 2@2‘;’;‘8 ' 26Mmm | 33Nmm | S0NMmm . BONnm | 120 Nimm o
N, F— Ao R ST - s ]
 Elongate  250% | se% 1 48% | 58% . Ba%
: : : B i [P
- Permeabilitate - 3o amils | 650Gl 646gimYai | BIBgimYE | 877 gl
9 gim¥= :

la vapori :  pH20: 4133 | pH20:3480 | pH20:3584  pH20:4274
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Acoperisuri din mai multe straturi
SikaRoof® MTC Cold Banding

Sisterne de termo si hidroizolare la constricti
nai si proiecte de renovara.

ey

Build up: Bariera de vapor S|kalasnc; Vap, termoizolatie Slka1as!|c Insulation si strat
de separatie Sxkalastic Carrier lipite cu adezlv Sikalastic® Coldstk,
hidrotzoiatie SlkaRoof® MTC 12, 15,18 sau 22.

Substrat: Plywood, voncrete, galvanised steel, alurminium, asphalt, bituminous feft
(incl. 3BS)

Primer: Ya rugam consultati tabelul ci amorse de mai jos

Grosime tatala strat 1.21a 2.2 mm

(BC s TC)

Consum total BC: .0 pana la 1.4 kgim?

R
TC:2 4.0 panala 2.3 kg/m?®

Betalii
SikaRoof” MIC Flashing

impreuna cu membrenele bituminoase formeaza un
system compiet de h}dfoszmatle

Sistem: Sikalastic®-601 BQ apiicat

infr-un strat ,armat cu Sika® Reemat  Premium si sigitat cu unh strat de Sikalestic®-621 TC
Substral: membrane bilumingase.

Primer: Va rugam consuliall tabelul cu amorse da mai jos

Grosime totala strat: 1.5 iim pana la 1,8 mm

{BC si TC)

Consum total: BC: 2 1.4 kgim?

TC: 2 1.0 pana la 1,6 kg/m?

Produs mono-component
Btabilitate ia tamperalur scazute
‘frezistenta I soour termice, 1.6, nU va fi afactata prie expunare brusca sau ge durata 12
gheata grinding, plogie, Juming solara direcla sau osuilatie termice rapida
Eiaslicitate ddicata si proprielali de acoperire a fisuritor

Permeabil la vaport

Aphc&ra useara chiar si in 5pa:i| inguste cu pensuia rola trafalet, aifless
At}eranla pe mﬁjaniatea substramnlcr. impiadica mﬁ!!ranle de aps
Rezistenta la radacin

Membrane de hidroizolatie Tara lermosudura

" Razistenia ta solicitari mecarioe-irafic pistonal si lrafic usor

lzvenia s oo

atinll cu membrans bitummoass

Resqstama 2 suplisnas ve

Frodus mono-componend

Sikalastic™ 821 TG 411



Detalii de ablicéﬁ;

Substraturl cimentoase

Betonu! nou trebuie sa fie lasat minim 10 zile inaints de amorsare-ides! ar fii 28 zile.Teate
suprafatefe din beton inclusiv suprafetele verticale se vor verifica folosind un
ciocan.Suprafata betonului trebuie finisate corespunzator folosind un dreptar de lsmn sau 0
gletiera metalica. © finisare prin vibrare este posibila nurnai atunsi cand se evita formarea
laptelui de ciment{o finisere prin batatorire nu este actceptata ). Suprafata finisata trebuie sa
fie neteda, uniforma, fara defecte cum ar fii lapte de cimeént , gaurl, crapaturl, segregar eic.

Caramida si biatra
Mortarut dintre rosturi frebuie sa fie continu si sanalos.

Ardezie, tigia, etc.
Asigurati-va ca toate placile de ardezie sau tiglele sunt in conditii bune si sunt prinse sigur pe
stratul suport.inlocuiti bucatile sparte,crapate sau cele care lipsesc.

Asfalt

Asfaliul trebuie sa fie confarm cu BS6925:1988,in caz contrar poate contine substante
volatile care pot produce exfolieri si decolorari ale membranei lichide . Asfaitul trebuie evaiuat
cu atentie din punct de vedare at umiditatii sifsau al asrului artrenat, rugozitati si finisarii
suprafetei inainte de orice aplicare ultericara.

Membrane bituminoase

Asigurati-va ca membranele bitumincase sunt lipite sau prinse mecanic pe stratul suport.
Membranele bituminoase trebuie sa nu fie degradate pe stratul suport,

Acoperir] bituminoase

Acoperirile bituminoese trebuie sa nu fie lipicioase,desprinse de pe substratsa n fie pe baza
de mastic volatil sau straturi vechi pe baza de gudron de carbune.

Suprafete Metalice
Suprafetele metalice trebuie sa fie in conditl bune fara rugina,grasimi sau uleiuri.

Substraturi din lemn

Lemnul sau pancutrile din lemn trebuie sa fis in conditii bune Jipite sau prinss mecanic pe
strafuf supori.

Vopsele [Aconeriri

Asigurati-va ca materialele existenie sunt sanatoase si stabile pe siratul supoel.

Sisteme existente SikaRoof> MTC

Sistemele existente SikaRoof® MTGC trebuie sa He nedeteriorate si bins iipite pe stratul suport,

Sikalastic -621 TC 5611



Calitatea stratului
sliport

Substraturi cimentoase

Straturile suport cimentoase sau minerale trebuie pregatite mecanie folosing echipamente de
sablare,frezare,scarificare pentru a indeparta lapiele de ciment sl pentru a obiine o suprafsta
texturata deschisa.Partite de beton cu aderenta slaba si particulele friabile frebuie Indepérate
complet, lar defectele suprafetei, cum ar  géurile sau golurile rebuie expuse Tn totalitate.

Reparatile efectuate pe stratul supor, umplerea rosturifor géurilor / golurilor si nivelarea
suprafetei trebuie executate cu produse corespunzitoare din gamele de materiale
Sikafloor®, SikaDur® si SikaGard®.Punctele mai inalte de pe suprafata sa vor Indeparta prin
slefuire.Eliberarea de aer este un fenomen natural al befonului care poate produce mici gauri
in straturile de acoperire ulterioare. Betonul trebuie evaluat cu atentie din punct de vedere
al umiditatit , al aerului antrenat, si finisari suprafetei inainte de otice aplicare ulterioara,
Crice cerinta de amorsare trebuie luata in considerare. Aplicati membrane fichida atunci cand
temperaturs betonului este in scadere sau constanta psntru & evita efiberarea de gaz.in
general esle recomandal ca aplicares sz se faca dupa-amisza sau seara.

Caramida si platra
Spalare cu jet de apa sub presiune si folositi Sika® Biowash daca se cere.

Ardezie titila, ete,
Ardezia tigla, etc. au nevoie de o fixare buna pe stratul suport far in caz contrar trebtie

inlocuite. Spalati cu jet de apa sub presiune si folositi Sika® Biowash daca se cere .

Asfalt

Spalati ot jet de apa sub presiune si folositi Sika® Riowash daca se cere.Toate crapaturite
majore trebuie sa fie sigilate pentru a obiine o continuitate pentru sistemele  SikaRoo
MTC. Asfaitu) trebuie evaluat cu atentie din punct de vedere at umiditatit si/sau al aerului
antrenat,rugozitatii si finisaril suprafetsl inainte de orice aplicare uitericara. Orice cerinta de
amorsare trebuie luata in considerare,

Asfalt

Spalati cu jet de apa sub presiune si folositi Sika® Biowash daca se cere. Toate cra;}aturs!e
majore irebute sa fie sigilate pentru a obline o continuitate pentru sistemele  SikaRoo
MTC. Asfaltul frebuie evaluat cu atentie din punct de veders al umiditatii sifsag al aerului
antrenatrugozitatii si finisarii suprafetel inainle de orice apiicare ulterivara. Orice cerinia de
amorsare trebule luaia in considerare.

Membrane Bituminoase

Spalati cu jet de apa sub presiune si folositi Sika® Biowash daca se cere. Suprafeiele
exfollate se vor taia far apa de dedesubt se va indeparta. Lasati sa se usuce s relipiti
folosind Sikalastic® Coldstik.

Acoperiri Bituminoase

Indepartati straturile siab aderente sau degradste. Sisterneta StkaRoof” MTC se aplica direct
fara a necesita amorsare.

Metale

Esie recomandata sablarea pana la obtinersa gradului Sa2% {conform cu standardul suedez
S5 05 : 5800 = calitatea a 2-a BS4232 = 5.5.P.C. grad SP10} sau sabiare indicata in caietul
de sarcini care poate fii a un standard supsrior.Acolo unde sablarea nu sste
petmisa,curalarea suprafeteior cu ciocanul cu ace,ete.

Metalele nefercase se trateaza dupa cum urmeaza: indepartali orice depunere de praf sau
oxidare si slefiuti pana cand obtineti o suprafata siralucitoare. Peria de sarma se poats folosii
in eazul metalelor mof cum ar fi plumbul. Suprafata trebuie curatata si degrasata cu solutii
corespunzatoars. Spalati cu detergent,clatiti si uscatl.

Substraturi din lemn

Lemnul sau panourite dm femn trebule acoperite complet cu un strat de separatie Sikaiastic™
Carrier lipit cu Sikalastic™ Cot dsi;k inainte de aplicarea gistemului ales.Dups aplicarea
stratului de separatie Sikalastic® Carrier,sfratui supott trebuie tratat ca st 0 membrana. Micile
proeminante ale lemnulul sau aschiile pot fii tratate in mod direct cu conditia ca lemnul sa fie
de o calitate superioara ex.placaj ,panouri din lemn tratate,ste.

Vopsele [Acoperiri

Indepartati straturiie degradate sau exfoliate, Asigurati-va ca suprafata este curata si fara
uleiuri sau grasiml.

Sistemn SikaRoof® MTC existent

Curatati suprafats membranel cu jet de apa la 140bari(2000 p.s.i) sau ulilizand Sika®
Biowash caca este necesar . Lasali sa se usuce.

Nota:Pentru impul de asteptare sau acoparii Llterioare se recomande consultarea fiselor tehnice pentru
gasirea unui cleaner adecval. Penitu alle substratur trebutie Tactie tests de compatibiitate. Daca exista
dubii aplicati produsul pe o suprafata test.

Sikalashc 621 TC B6/11



Pregatirea
substratului

Amorsarea
substratului

Aplicari/ Conditil /
leitari

Temperatura stratu!m
suport sl temperatura

ambienfala

Continutu! de
umiditate al stratului
suport

Umiditatea relative a

aerufui

Strat suport

Amorsa Consum amorsa
[mi/m2]
e e e
Substraturi cimentoase Bondmg aner = 150
Caram da sz platra Nu necesita amorsare
Ardezta hgla. etc Nu neceSIta arcrsae .
Astalt Nu este necesar se recomanda
teste mamte de aplzcare
Membrane Blmmmoase Nu necesna amaorsare
Acope;m bztumzrwase Nu necesﬂ'a amorsare
" Metal Sikalastic™ Metal Primer
metale feroasa sau galvanizate, « 960
plumb.cupri,aluminiu alama
sau olel inoxidabit
e e i e Wonsita
aroperiraa in totakitate cu Un strat de
o spearatie Sikalastic Carrier. Pentru
Substraturi din lemn suprafelele verficale expuse din
lemn folgsit Sika™ Bonding Primer
sau Sika® Concrete Prsmer
Se recomanda teste de aderentd
Vopsalui Sika™ Bonding Primer sau in cazul
acopeririior pe metal cu Sikalestic®
Me-ta% Prlmer
Membrane Slkalastic Sika® Reactivatmn aner " ZBD

existente

+5 ‘C mm..l +35 T max. .

fvmlditatelcendes e stratul supori

Nota:Pentru timpuf de asteplare sau acoperirr ultstioare se recomantla consu!farea fiselor tahnice
pentru gasirea unui clesner sau primer adecvat. Pantru afte substraturi irebuie facule teste de
compatibilitate. Daca exisla dubfi apficali produsul pe o suprafata fest.

< 4 % continut urniditate
Fara umiditate ascendenta confarm ASTM {testul cu folie de polietilena). Fara apa

% mirn. ! 85 % max.

Punctual de roua

Instructiuni de
apllcare

Amestecare

aiJDVe ciew pmm

Nu necesita amestecare

Beware m’ coawdensanon Surface iamperature durmg appilcatacm must be at least +3 i

Sikalastic 821 TC Ty



Metdde .de apﬁcafe B

Scule st echipaments
necesare pentru
aplicare

. Lutter St;

Inaite de aplicarea Sikalastic 801 8C stratul suport trebuie sa fie pregatit iar amorsa
aplicata trebuie sa fie intarita si nelipicioasa. Pentru timpii de asteptare intre acoperir
consultati fisa tehnica a amorselor,

Acoperisuri expuse

SlkaRoef® MIG 12 18 22; Aplicati primul strat de Sikalastic®-601 BC dupa care
aplicatl imediat fibra de sticla Sika® Reemat Premium .Asigurati-va ca nu exista bule
sau cute pe suprafaia .Suprapuneres dintre 2 fasil de fibra de sticla trehule sg fie de
minim Scm. Respectati timpif de asteptare indicate In tabelul de mai jos inainte de
aplicarea urmatosrelor straturi de  Sikalastic®621 TC .

Nota:Aplicerea membranelor lichide se incepe intotdeauna cu zonete de detallu si cu
zenele verticale dupa care se executa suprafetele orizontale.

Acoperisur] expuse
Sistemul SikaRoof® MTC 8 Sikalastic®621 TC este aplicat intr-unui sau mai multe

straturl. Inzinte de aphcarea stratului al 2-lsa trebuie respectati timpii de asteptare
indicati in tabelul de mai jos.

SikaRoof® MTG 12, 18, 22: Aplicati primul strat de Sikalastic®601 BC dupa care
aplicati imediat fibra de sticila Sike™ Reemat Premium .Asigurati-va ca nu exista bule
saU cute pe suprafata .Suprapunerea dintre 2 fasii de fibra de sticla trebuie sa fie de
minim Bem. Respectat] impli de asteptare indicate in tabsluj de mai jos inainte de
aplicarea urmatoarelor straturi de  Stkalastic®™621 TC |

Nota:Aplicarea membranelor lichide se incepe intotdeauna cu zonele de detaliu si cu
zonele verticale dupa care se executa suprafetels orizantale.

Sistem

SikaReof® MTC Cold Bondiny: amestecati cele 2 somponente ale adezivului Sikalastic®
Coldslik conform fisel tehnice si aplicati prin turnare serpuita pe stratul suport, Pe tabla
cutata adezlvui se aplica numal pe cuta superioara.Destasurali bariera de vapori
Sikalastic® Vap peste adezivut Sikalastic® Coldstik aplicat si sigilali marginile si
suprapunere folesind un spaciu.Placile de termoizoiatie Stkalastic® Insulation si stratut
de separatie Sikalastic® Carrier se apiica in acelasi mod peste adezivul Sikatastic®
Coldstik. Sistermels SikaRoof® MTC 12, 18 or 22 se aplica direct peste stratul de
separatie Sikalastic® Carrier,

Detalii

SikaRam‘® MTC Flashinc: asigurati-va ca membranele bituminoase sunt bine lipite sau
prinse mecanic. Apilcah primut strat de Sikalastic®601 BC dupa care aplical] imediat
fibra de sticta Sika® Reemat Premium Asigurati-va ca nus exista buie sau cute pe
suprafata .Suprapunerea dintre 2 fasii de fibra de sticia trebuie sa fie de minim 5cm.
Respectati timpil de asteptare mdlcatl in tabelul de mai jos inainte de aplicarea
urmatoarelor straturi de Sikalastic®-821 TG .

Aparal de spalal cu apa sub presiune: este necesar pentru curatarea stratului suport de

praf,murdarie vegetatie muschi alge sau alti contaminanti inainte de aplicarea
sistemelor SikaRoof® MTC. Pietrele sau alte materiale frizbile se vor indeparta inainte
de spalarea cu jet de aps.

Racleta de cauciue: pentru indepartarea excesulul de ape de pe suprafata scoperisului
in wrma ploii de peste noapte

Mixer ; peniru amestecarea celor 2 componente ale adezivuivi Sikalastic™ Coldstik .
Componenta B lrebuie turnata peste componenta A,

Cana peniru turnare; se foloseste Ja turnarea adezivuiul Sikatastic® Coldstik pe stratul
suport inainte de lipirea placitor de termoizolatie Sikalastic™ Insulation sau barierei de
vapor Sikalaslic®Vap.

Spaclu: se foloseste |z indepartarea excesului de adeziv Sikalastic® Coldstik si sigilarea
din zona suprapunerlior si terminatiior straturilor de Sikaiastic® Vap si Slkalastic® Carrier

Trafalet mediy; se foloseste la aplicarea Sikalastic™601 BC si Sikatastic®™-821 TC
peniru a asigura o grosime consistenta & sistemelor fara sudura  SikaRoof .

Trafaieli mici si medii: se folosesc 1a aplicarea Sika® Reemat, Sikatastic®601 BC si
Stkalastic™-621 TC |a executia detaliilor si sirapungetilor din acoperis.

Pensule : se folosesc Ja aplicares Sika™ Reemat , Sikalastic®-601 BC s! Sikalastic®-621
TC la executia detalitior si sirapungeritor.

Sikalastc™ a1



termoizolatie Sikaiastic' Insulation si stratului de separatie Sikalastic™ Carvier. Atungi
cand placile de termoizolatie Sikalastic® Insulation se monteaza pe siraturi suport cu
denivelari ,partea anfersoara a izolatiel se va tala astfel incat sa oblinem un contact total
cu adezivul Sikalastic® Cofdstik aplicat pe substrat.

Ferastray ; se feloseste peniru taierea piaciior de termoizolatie Sikalastic® nsuiation

Aplicator ¢ Slkaiast;c_md:stnbmtar grawtatlonai usor de ulilizat pentru aplicarea

produselor Sikalastic™-604 BC, Sikatastic®621 TC, si Sikalastic® Coldstik.

Echipament Airless ; Echinament Airless ; Se foloseste numai in cazul sisternulu
SikaRoof” MTC 8 .Esis recomandat sa se aplice minim 2 straturi. Echipamentul trebuie
sa aiba urmatordi paramaetrii;

- presiune min.; 220 bar

- dehit min.: 5.1 limin

-.duza cu @min. : 0.83mm (0.033 inch)

exemplu Wagner Heavycoat HC 94(} E SSP Spraypack

Curatarea sculelor Curaisti sculele si ecmpamentele lmedlat dupa aplicare. Materzaiul mtam‘. se poate curata
numai mecansc

Lucrabiiitate Sikalastic™ -621 TC este un produs cu uscare rapida Temperatunle rldlcaie combmate
¢u umiditatea ridicata a aerului vor influenta procesui de uscare.Este recomandat ¢a
produsul sg fie imedlat apiicat dupa deschlderea ambalaju ui. Materzalul din ambalajele
deschlse va gel;cuhz

-621 TC straturiie amenoare de Szkalasnc apllcate tnabwe

Timp de asteptare / Inamte dea aplzca Slkalastic
Acaperire ulterioara sa fae :;scate hrund cont de temperatue’a 5| umtéltale
Temperatura Urmdltate re?attva Minim Maxirn
+2°C Sﬂ% o Lasatl pana sé usuca Dupa 7 zlle
. e S gonenfats trebuie
S +1 OE - e SG /B JO— . B ore . Surﬁtata Si
+20C Bore  Bporsata cu
50% Sika Reactivation
Primer

Nora Acesie rntsrvaie de hmp sunt apmx:mstrue sfar pu!ea ffi inﬁuenrate o'e sc!nmbafea condft.'dor
ambsenra!e m specra! Ien lpefatura sr i d! tea fefauva

Detalii de intarire

Rezistenia la Nelipiclos intatire finala

Temperatura Umiditate relativa ;
ploaie dups
' +2‘r; 50% 1ora 8- 12 ore 16 24 ore
+1D°C _ 50% 1 ara 4 ore 8 12 ore

+20"C SG% 1 ora 3 ore 6 B ore

Nora Ac:esre ml‘snfa.’e de ump sum spmx.'matrve siar putsa f T mﬁuentatc de scmmbarea conditulor
ambremaie m spemaa‘ fem,aerawra si Lf:mdltatsa reIatfva

Note despre Nu apilcats Sikatastic®601 BC pe stratur suport unde nivelul de umiditate in crestere .

aplicare / Limitari P substraturi unde este positila eliberares de aer aplicall numsai atunci cand
temperatura ambientala si temperatwrs stratulul suport sunt optime pentru a evits acest
fenomen. Daca se apfica in fimpul temperaturiior in crestere pot aparea’intepaturi de
ac"datorita aerubui incalzit.

Pregatirea stratuluf suport este foarte importanta pentru a asigura o calitate ridicata de
unga durata.Se recomanda urmarires instructiunilor din fisele tshnice pentru amorsele
corespunzatozre ,agentilor de curatare si cea mal recenia versiune a Metodelor de
Apiicare.

Nu falasitt Sikalastic®-621 TC pantru aplicari interioare.

Nu aplicati aproape de priza de sspirare a unel unitati de aer conditionat in functiune.

Pe suprafetele cu miscari mar,substraturile neuniforme sau straturile supart din lemn
este necesara acoperirea completa cu  Sikatastic® Carrisr.

Sikalastic®621 TC nu este recomandat pentry traficwt frecvent. In cazul in care traficul
zitnic nu se poate evita, Sikalastic®-821 TC va trebui acoperita cu elemente de protectie
cum ar fii gresie,plact de piatra,saw panouri din lemn.

Nu aphcau preduse clmenicase {de ex.mortar adeziv peniru placi ceramice) direct pe
Sikatastic™ -621 TC.

Sikalaslic -821 TC o/t



N ma

Marca; CE '

Reglementare UE
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care a fosi apllcat marcaju!

Agrement tehnlc Eurgpean
Nr

Ghld pentruAgrementu}
F Tehnic European
i Sistem
Grosime minima pe strat
| Grosimea de strat obtinuta cu
Permeabilitate fa vaporfi de
lapa
! Rezistenta ia vant
b . .

f

: Performanta la foc extern

Reactaa Ia foc EN 13501 1

Urmatoryl capitol este valabil doar pentris tarile din CE.

PRODUCATOR:
Liquid Plastics Limited
fotech House
Miller Sireet
Preston

Lancashire

09
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250 kPa

: Brow (t1) -
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P4 P4 !
S :
S1t084  Sitos4
TL3 | TL3
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jC|ESir carea ml poate fii data deoarece g ex;sta o Norma eumpeaﬂa in wgoare Cu toate acestes
Clasificarile indicale sunt in conformitate cu prEN 13501-5 are: Breot (t1), Breo {12) and Buew (13).
Clasificare in conformitate cu 88 478-3 : 1858 esle avaluat ca EXT.F.AA. Rezultateie testslor sunt

date in Raportul de Evaluara.

In conformitate cu directiva UE din 2004/42/CFE, continutut maxim admis de VCC
(categeria de produse (1A / i tip sh) sste de 600/500 g/ (Limite 2007 / 2010) pentru

produse gats de ulllizare.

Contiriutul maxim da VOC al produsului Sikalastic®-621 TC este < 500 g/l pentru

produsul gata de utilizare.

Siatastic-621 TC

10111



Toate dutele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale masurate pot
diferi din cavza unor circumstante dincolo de controlul nostru,

Restrictii locale V& rugl sa tineti ssam 3 performanta produsului poate varia de la tard Ia tars,datonits

reglementérilor spacifice locale. Pentru descrierea exactd a domeniifor deaplicars,
consultati Fisa Tehnica locald a produsului

Informatii

Informali detaliate referitoare la siguranta utifizési, depozitare si decantarea substantelor

referitoare |a chimice, precum si misuri de precautie: informatii fizice, toxice i ecologice pot fi obtinute

siguranta si

din figa de sigurantd a produsului,

Preveder] Iega{g:lnfc:rmaﬁile si. in mod particular recomandarile referitoare [a aplicarea si utilizares finala a

produselor Ska sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experdentsi cu
produsele, Acestea sunt valabile atunel cand produsele sunt adscvat depozitate, manipulate si aplicate in
conditlite considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv sl in cadn pericadei de valabiitate.in
practica, diferentels dintre matertate, straturf suport si conditii efective de lucry pe santier sunt astfel, incat nu
se poate da nicl o garantie cu privire la vandabilitatea sau funcionalitatea unui anumit meteral intrun anomit
scop . Orice informaté, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice ohligatie din partea Sika
Romania SRL. Drepiwrile de proprietals afs tertiior vor fi respectate. Toate comenzite sunt acceptate conform
conditiifor generale de vanzare si de liveare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mal recents versiune
8 Fissi Tehnice @ produsului respectiv, & carel copie se fivreaza la cerere.

Sika Romania SRL
Brasov 500450

Str. loan Clopotel Nr 4
Tel+40 268 311 377
Fax:+40 268 325 513

Sikalastic™821 TC 147
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Fisa tehnica produs
Editia 08,2010

¢ Nridentificare. 020802901000000007
*. Versiunes nr. 01

(amorsa pentru suprafetele din metal)

Amorsa anti-coroziva, bi-componenta pentru suprafete metalice expuse
Jinainte de aplicarea sistemelor de hidroizolatii pentru acoperisuri
SikaRoof® MTC , a sistemelor de hidroizolatii Sikafloor® pentru

balcoane si pentru produsele Sikagard®.

Descrierea
produsului

Utitizare

Caracteristici /
Avantaje

Tests

Aprobarl | $tandarde

Date produs

Forma

Aspect | Culoare
Ambalare
Depozitare

Conditil de depozitare /
Valabilitate

Technical Data

mpozifie chimica

Comp. B:2,5L{aprox,3,47 kg)

Sikatastic” Metal Primer: aprox.1,43 kg/l

Sikalastic® Metal Primer este o amorsa bi-componenta rigida pe baza de amide.Este
formana dintr-o componenta de baza de culoare gri {comp.A) si un activator{Comp.B)

Amorsa anli-caroziva pentru suprafete metalice inalnte de aplicarea sistemelor:
SikaRoof® MTC

Sikafloor® pentru balcoane si terase

Sistemelor pentru acoperisuri Sikalastin®

Sistamelor igienice Sikagard®

Amorsa anti-coroziva pentru suprafefele cin metal expuse

BEEED

# Suprafata ne-lipicicasa in 3 ore

& Intarire la temperaturi mai mict de +57

$ intarire rapida se poate re-acoperi dupa € ore

# Protectie impotriva coroziunii foarte buna in domeniu! indusirial si marin
# Compatibie cut majoritates straturiior de acoperire

% Poate fi re-acoperit cu o gama larga de vopsele

& British Water Research Counci! pentru contactul ou apa potabila BS6920.1890
# Rezistenta ia foc in conformitate cu BS 475 partile 6 sf 7:clasa 0

Rasina:Lichid gri {comp. A); lichid maro{comp. B)

Sikalastic™ Metai Primer :set de 5 litri{aprox. 7, 7kg)
Comp.A:2,5 Laprox.3,7 kg)

12 uni de la data productiel daca este depazitat corespunzator,in ambalgjul
original sigilat s nedeteriorat in conditii uscatela temperaturi cuprinse intre +5T si
+35%. Proteiati produsuf impotriva inghetuiui. Data de expirare este imprimata pe
ambalaj.

Resina epoxidica,solvent si pofiamide curative

{DIN EN ISO 2811-1)

Sikplastic™ Melat Primer 176



Punct de aprindere Comp. A= 43°C; Comp. B = 26°C

Informatii despre sistem
Detalii de aplicare

Consumidozare Sistemdeacoperite  Predus ' Comsum
Amarsa Sikalastic” Metal Primer Aprox. 0,154 imp =
Aprox. 0.200 kg/mp

Acoperire finala Diferite produse din gamsle Consutltati fisste tehnice

SikaRoof® MTC, Sikalastic®,
) Sikafloor” sau Sikagard® N
Nota:Aceste cifre sunt tecretice .Consumul poste varia in functie de profilul si rugozitatea
suprafetei,diferentelor de nivel si pierderilor,alc

Stratul suport trebuie sa fis curat,uscat,fara contaminanti cum ar fi praf,utei japte de
ciment,mucegai,acoperiri sau alte tratamente de suprafata,etc.Daca exista dubii
efectuati teste preliminare inainte.

Calitatea stratului suport

::t;%z;:irea stratului Suprafetels care urmeaza sa fie acoperite trebuie curatate complet prin metode

conventionale,

Otelul ar fi ideal sa fie sabiat pana la fa obtinerea gradulyl Sa 2 1/2 sau SSPC 10
(aproape de alt: metal). Acolo unde sablarea nu este pemisa se pot folosii scule
electrice pantru pregatirea stratulul suport.

Suprafetele metalice ne-feroase se vor pregatii prin indepartarea prafului depus si a
oxidarii si prin slefuire pana |z obtinerea unel suprafete alb metal. Se pot folosii si perii
de sarma pe suprafetefe moi de ex. cuprul.Asigurati-va ca suprafetete nu sunt umeds
iar praful \particulele friabile trebuie complet indepartate complet de pe suprafata
inainte de aplicarea produsului.de preferat prin maturare sifsau aspirare.

Aplicari / Conditii / Limitari

Temperatura stratuiui +5 T min. / +40 'C max.
suport

Temperatura ambientala  +5C min. / +40C max.

Continutul de umiditate al Fara apa sau condens
stratului suport

Umiditatea relativa 2 max. 80 %
aerului
Punclul de roua Atentie ta condens! Temperatura stratuivi suport si a stratului neintardt in timpul

instructiuni de
aplicare

aplicarii trebuie sa fie cu cal putin +3 1 peste c onditiile formarii punctului de roua.

50: 50 (part volumn)
52 . 48 (parti greutate}

Raport de amestec Comp. A:Ceomp. B
Cornp. A Comp. B

Sikelfastic Metst Primer 216



Metoda de aplicare/scule  |nainte de aplicare verificali conditiile de aplicare:conditiile stratului suport,umiditatea
relative & asrului si punctul de roua.
Amorsa: pregatiti arodusul Sikalastic® Metal Primer pentru aplicare amestecand
componenta A pana cand devine uniforma dupa care adaugati componsnta 8 si
arnestecali cu un mixer slectric pana cand se obtine o culoare uniforma .
Sikalastic® Metal Primer se poate aplica cu rola cu part scurl,pensula sau sau
echipament airless.Aplicarea produsulyl cu role sau pensula poate necesita strapur
suplimentare.Aplicarea produsutui cu pensula este recomandata numai pentru
suprafete mici.Se pot foiosit echipamente standard industriale de pulverizere, oricare
aparal airtess sau conventional de pulverizare.

Timp de asteptare / Aplicati Sikalastic® Meta) Primer nu mal tarziu de 4 ore de la sablare,inginte de
Acaoperire re-oxidare,
tnainte de aplicarea produselor SikaRoof® MTC | Sikaflcor® sau Sikagard® peste
Sikalastic” Metal Primer raspectati timpii de asteptare:

Temperatura substratuiui
T +10T

" Minimum” I Maximum

T S 5 Sl

- T

Sore 7 zife

-
i

Nelipicios dupa:

Tomporstin sibshaRiG T e T i
Y TE ' ~ 5 ote

< 20T ~3 ore

v g g

Timpli sunt aproximativi si ar putea fi influlentati de schimbarea conditiiior ambientale
in special temperatura si umiditatea relativa.

Note despre aplicars/ - nu aplicati produsu! pe vreme umeda sau pe straturi suport ude

Limitari - umiditatea relativa 2 aerului ridicata va mari fimpul de astepiare pentru
aplicarea straturile Uiterivare

- cend aplicall produsul Sikalastic® Metal Primer in spatll inchise asigurati o
vertilatie buna pentru o uscare & intarire optima,

- crice suprafata lassta ne-acoperita pe o perioada mai mare de 7 zile va
trebui amorsata din nou

- Iz aplicarea produsului prin pulverizare se va purta obligatoriu echipament
de protectie

Sikalastic' Mata! Primer 36
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H
iNote despre apiicare/  Nu aplicati pe weme umeda sau pe suprafste umede.

Limitari Timpu de intarire sacade 12 temperaturi cuprinse intee 10°C i 30°C. Daca
) lemperatura este mei mica de 10°C atuncl tirmpul de intarire va cresta.
Suprafetele lasale mai mult de 7 zile neacoperite se vor re-amorsa inaintea
acopeririior ulterioare,

Note ® loate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste jn laborator. Datele reale

masurate pot diferi din cauza unor circunistante dincolo de controlul nostru. |
- _ ; . - ;
¢ = - . . P~ . . :
trictii loc B Varugdm sa tineti seamd ci performanta produsului poate varia de la tard
Restrict ale la tari?,glatcrita reglementdrilor specifice locale. Pentru descrieres exactd a
domenitlor deaplicere, consultati Fisa Tehuica locald a produsulis,
; ii H #  Informalil detaliate referitoare Ia siguranta utifizarii, depozitare si decantarea |
:Ir_;formam re}fentoare (& substantelior chimice, precum imgsuri de precautie: informalii fizice, toxice
siguranta si sanatate §i ecologice pot f oblinute din Tiga de sigurantd a produsului. f

PREVEDER! LEGALE :Informatiile si in mod special recomandarils legate de aplicarea si utilizarea finala a
produsslor Sika® , sunt cate pe baza cunostintelor actuale si experientet Sika”, valahile in conditile in care
produssle sunt siocate adecvat, manipuate si aplicate in conditi normale. In practica, diferentele din materiale,
suporturt si conditiile de santier sunt de maniera ca nu se poate deduce nici o garantie cu privire la vandabilitziea
sau functicnalitatea Intr-un anume scog si nu se poate deduce nicl o alta ohligatie rezultata din orice refatie
legala din aceste informalii sau orice alte recomandari scrise sau consiliere oferita. Se vor respecta drepturile de
propristate ale tertilor. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu tenmenii de vanzare s liviare.
Utitizatordi vor consulia cea mai recenta publicare a Fiset Tehnice a produsului respectiv, aie carei copii se
tivigaza la cerere

Directiva UE 42/2004
VOC Directiva pentru vopseluri

Ir conformitate cu directiva Uniuni Europene 42/2004 continutul maxim permis de VOC{Produse din categoria
HALS Tip sb) este de 500 grl pentru a puiss utiiiza produsul

| Sika Romania SRL, Birou Bucttresti:

Sediu Central i Gom Chiajna 077040,

 Brasov 500450, Str. loan Clopotel nr.g; | 306 de Centura nr, 13, Jud Hfov;
- Tek: +48 265 406 212 i Tel: +40 21 317 33 38 j

| Fan+40 268 406 213 | Fax: +40 21 317 33 45

Sikatastic” Mets! Primer 4i6



Continutul P T o ‘ ~ | maxim de VOC al
i

produsului Sikalastic® Metal
Primer este ! < 500 g/

Sikalastic™ Melal Primer
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i Fisa tehnica de produs

.Editia 05.2009

Nr.identificare 020802903000000004
Versiunea nr, 01

eemat Pre

Armatura din fibra de sticla pentru membrana lichida
Sikalastic®-601 BC

Descrierea Sika® Reemat Premium se utilizeaza ca strat de armare pentry sistemele de

produsului hidroizolatii cit membrane lichide Sikalastic®-801 BC .
Utitizart # Pentru sistemele de acoperisuri expuse SikaRoo® MTC 18 si SikaRoof® MTC 22

% Pentru realizarea detafiilor in cadrul sistemelor SikaRoof® MTC

B Pantru sistemete de acoperisur! verzi (SikaRoof® MTC Green) si balastate
(SikaRoof® MTC Ballast)

8 Pentru constructii ol si proiecte de renovare

% La acopersuri cu geornetrii diverse st detalii complexe acolo unds accesul este
limitat

Caracteristici / Avantaje = Aplicare usoara si sapida pe suprafete s detalii

B Se poate adapla pe orjce forma sau profil al stratului suport.

# Teslat pentry utilizarea impreuna cu membrana lichida Sikafastic™ 601 BC
% Asigura grosimea coreeta a stratului de baza

# Mareste capacilalea de preluare a fisurilor a stratulul de baza

Date produs

Forma
Aspect [ Culoare alb
Ambalare Role

- 1.3 mlatime X 155 m lungime

- 30cm latime X 160 m lungime

Depozitare

Condftii de depozitare { Depozitare corespunzatoare in ambalajul original,sigiiat si nedeteriorat,in conditii
vaiabilitate uscate,pe suprafete plane, Temperatura de depozitare trebuie sa fie cupringsa intre
10-35¢C.

Sika* Reemat Premium 174



Date tehnice

Compuz:tle chimica

Greutatelmp

Fibra de sticla netesuts

225 gfm

Informatii despre sistem

Structura sistemului SIkaRoof@ MTC 18, SlkaRoof@ MTC 22

Ofera o acoperire stabila 1JV, maresie durata de viata a
acoperisurilor vechi,ofera o acoperire reflexiva peniru a
marii eficienta energefica,asu pentru solutii de
impermeabilizare de inalta performanta pentru constructii
noi st proigcle de renovare.

Sistam : Sikalastic®801 BC aplicat intr-un strat armat cu plasa din fibra de sticla
Sika® Reemat Premium si sigilat cu Sikalastic®621 TC

Sisteme de gcoperisuri verzi SikaRoof® MTC Green

Pentru acoperisurl verzi intensive si extensive ({reci,calde si inversate) ,pentru
marirea sspectuili estetic al cladiri,pantru imbunatatirea performantelar
termice,pentru reducerea zgomotului,pentru crearea de habitate pentru plante si
animale,pentry reducerea debiiului de apa provenit din precipitatii si pentru absortia
COs.

Sisteme de acoperizur] balastateSikaRoofs MTC

Ballast

Pentru acoperisuri balastate cu pletris sau dale,pentru
obiinerea unei suprafete naturale,pentry protectie
impotriva diferitelor agresiuni si pentru a oferii o
suprafata lncompustibl!a

Sistem de acoperis rece: Slka!astm -601 BC aplicat intr-un singur strat armat cu
piasa din fibra de sticla Sika® Reemat Premium si sugﬁat cu Sikalastic®621 TC
Sistemn de acoperis cald: bariera de vapor! Sikalastic® Vap, termeizolatie
Sikalastic® Insulation si strat de protectie sl nivelare Slkalasac@’ Carrier lipit cu adeziv
Sikalastic® Coidstik, Sikalastic®™601 BC apiicat intr-un strat .armat cu ftbra de sticla
Stka™ Reemat Premium i sigiiat cu unul sau doua straturi de Sikatastic®-621 TC

Detaili_SikaRoof® MTC Flashing

impreuna cu membransale bituminoase forrqeaza un
sistem complet de hidroizoiatie . Sikalastic® Carrier este
apficat pe suprafete cu miscari mari,pe suprafete
nereguiate, rosturi sau suprapunersi de pe stratul suport.

Sistem : Sikalastic®-801 BC aplicat intr-un strat armat cu plasa din fibra de sticla
Sika® Reemat Premium si sigilat cu Sikalastic®621 TC |

Sika" Resmat Premium 204



Instmctrum de apllcare

Metods de aplicare

Note despre aplicare /
Limitari

Inaite de aplicarea Sikalastic®§01 BC stratul suport trebuie sa fie pregstit iar amorsa
aplicata trebuie sa fie intarita si nelipicioasa. Peniru timpii de astepiare intre acoperiri
consuitati fisa tehnica a amorsslor,

Acoperisuri pxeuss

SikaRoof® MTC 12, 18, 22: Aplicati primut strat de Sikalastic®-601 BC dupa care
aplicat Imediat fibra de sticla Sika® Reemat Premium Asfgurati-va ca nu exista bule
cute sau pori pe suprafate .Suprapuneres dintre 2 fasii de fibra de sticla trebuie sa fie
de minim bem. Respectati impil de asteptare indicate in tabelul de mai jos inainte de
aplicarea urmatoarelor straturl de  Sikatasic™621 TC .

Nota:Aplicarea membranelor lichide se incepe intotdeauna cu zonele de detaliu si cu
zongle verticale dupa care se executa suprafstele arizontale.

Acogerisuri verzi sf acogerisuri balastate

SikeRoof”_MTC Green and Ballast

Aplicati primul strat de Sikalastic™-801 BC dupa care aplicatl imediat fibra de sticla
Sika® Reemat Premium JAsigurati-va ca nu exista bule cute sau pori pe suprafata
.Suprapunerea dinlre 2 fasii de fibra de sficla trebuie sa fie de minim Scm. Respectati
timpii de asteptare mdicate in fabelul de mai jos Inainte de aplicarea urmatoarelor
straturi de Sikelastic®-621 TC .

Nota:Aplicarea membranetor lichide se incepe intotdeauns cu zonele de detaliu sl cu
zonele verticale duna care se executa suprafetele orizontale

Sistem_compus

SikaRoof® MTC Cold Boending: amestecatl cele 2 componente ale adezivului
Sikalastic™ Coidstik conform fisei iehnice si aplicati prin turnare serpuita pe stratul
suport. Pe tabla cutata adezivul se aplica numai pe ¢ cuis supericara.Desfasurati bariera
de vapori Sikalastic® Vap peste adezivi Sikalastic® Coldstik apficat sl slgltat
marginile si suprapunerite folosing un spaclu Placile de termoizolatie Sikalastic™
[nsulation si stratut de separatie Sikalastic® Carrier se aplica in acelasi mod peste
adezivul Sikalastic® Coldstik. Sistemele SikaRoof® MTC 12, 18 or 22 se aplica direct
pests stratul de separatie Sikalastic®

Nota:Aplicarea membraneior fichide se inceps intoldeauna cu zonele de detaliu si cu
zonele verticale dupa care se executs suprafetele orizontale

Detalil profeslonale

SrkaRco@ MTC Flashinu asigurati-va ca membraﬂele bituminoase sunt hine ipite sau
prinse mecanic. Apimati prlmul strat de Sikalastic®-601 BC dupa care aplicali imediat
fibra de sticla Sika® Reemat Premium Asigurati-va ca nu exisia bule sau cute pe
suprafata .Suprapunerea dintre 2 fasii de fibra de sticla trebuie s fie de minim Som.
Respectati timpii de asteptare indicate in tabelul de mai jos inainte de aplicarea
urmatoarelor straturi de Sikalastic™-621 TC .

Sika® Reemat Premium se va utiliza numai in combinatie cu Sikalastic®-801 BC si
Sikalastic®™ 521 TC.

Sika® Reemat Premium trebule aplicat pe suprafete cu miscart mari,pe suprafete
neregulate, rosturi sau suprapuneri de pe stratul suport

Sika " Resmat Premium kIZ



Note Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe leste in laborator, Datele reale masurate
pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de eontrolul nostru.

Restrictii locale V4 rugém sa tinefi seam# c& performanta produsului poate varia de la taré Ia
tard,datoritd reglementérilor specifice locais. Peniru descrierea exactd a domenilfor
deaplicare, consuitat! Fisa Tehnic locald a produsului.

Prevederi legale:informaliile 8i, in mod particular recomandarile referitoare fa aplicarea si

ullizarea finale a produselor Sika sunt dale cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale
ale Sika si a experientef cu produsele. Acestea sunt valabile alunci cand produssle sunt
adecvat depotzitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a
produsului respeactiv sl in cadrl perivadei de valabilitate In practica, diferentele dintre
materiale, steafuri suport sf conditii sfective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate
de nici ¢ garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un
anumit scop . Orice informaltil, alie recomandari scrise sau sfatur oferite exclud orice
obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate.
Toate comenzile sunt acceptate conform conditilor generale de vanzare si de fivrare actuale.

Slka Romania SRL, Blrou Bucuresth: N
Sediu Gentral Com Chiaina 077040, o f:f?’*"{, \
Brasov 500450, Str. Joan Clopotel nr.d; $os. de Centura nr. 13, Jud lifov; . R ]
Tel: +4D 268 405 212 Tel: +40 21317 33 38 i W, 2
Fax:+40 268 406 213 Fax: +40 21 317 33 45 L

Sika ‘ Reemat Premium 4l4




SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATIVA

PRIMARIA

SECTORULUI

BUCURESTI

E-MAIL guvernantacarporativa@primariey.ro
Str. intrarea Qdobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucuresti

romcchO]Q eu

Pregedintia Romnaniei Kk Consliul Uniuni Euronene

Nr. 373400/11.04.2019

Ciitre,

CABINET PRIMAR

BV

Prin prezenta, vii transmitem aliturat urmitoarele documente: £ N F BISPO7
1

i
16357120
VIEEPRIMAR

e Proiectul de hotdrare privind acordarea unui mandat Pre%feéi“eluf EERAsifilng de
Administratie al societatii Algorithm Residential 83 S.R.L. pentru imputemicirea Presedintelui
Consiliului de Administratie al societiitii Algorithm Constructii S3 S.R. in vederea incheierii
contractelor penfru achizitii materiale si instalare sistem hidroizolare jgheaburi la “Hala
Laminor”, insotit de raportul de specialitate si de adresa nr. 773/08.04.2019 a societatii
Algorithm Residential 83 SRL, inregistrati la Cabinet Primar cu nr. 370612/09.04.2019

T
19

in vederea initierii proiectului mentionat.

Sef Serviciu Control litern,
-~
Marta Cepa/@

v

Intocmit,
Compartiment Guvernanti Corporativa

Cornelia Pivniceru %

Datele dumneavoastrd personale sunt prelucrate de Priméria Sectorufui 3 Tn conformitate cu Regulamentul Uniurii Europene 2816/79 in
scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezviluite unor terti in baza unui temnei legal justificat. VA putefi exercita drepturile previzute

in Reguiamentu] UE 2016679, printr-¢ cerere scrisd, semnatd si datatd ransmisd pe adresa Primériei Sector 3. 1



MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante

RAPORT ‘j 0
referitor 1a proiectul de hotirire inscris Ia punctul .......¢ Lomssnmsssvuvssnn de pe ordineapde z;/
suplimentarea-erdinii-dezi a sedintei ordinare din data de .......... W RN 4

Comisia ?Fsmdii, prognoze economico — sociale, buget, finante, intruniti in sedinta din
data de ... /. 870 (2] R AT , a analizat proiectul de hotdrdre inscris la
punctul ......%.. G de pe ordinea de zi / suplimentarea erdinii-de-zi-a sedintei ordinare, §i
considerd cd acesta A FOST / NU-AFOST intocmit In conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) si art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001
privind administratia publicd locald, republicati, cu modificirile si completirile ulterioare,
Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finante, avizeazi FAVORABIL /
NEFAVORABIL proiectul de hotirdre mentionat mai sus.

Fati de hotararea comisiel s-au exprimat urmatoarele opinii:

PRESEDINTE, SECRETAR,
PAUNICA ADRIANA HONTARU VALERICA
MEMBRI: . % '
RADU CONSTANTIN it ,,&},_, ........
FLEANCU FLORIN .

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN
BAETICA NICOLETA MARIANA
MALUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN
POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN




MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administratie publica locala, juridica, apararea ordinii
publice si respectarea drepturilor cetatenilor

RAPORT

f‘\
referitor la proiectul de hotiirire Inscris la punctul 7; ........ dep elx ordinea de zi /
suplimentarea ordinii d¢ i a sedintei ordinare din data de ....... J/ée ...... /Q‘ﬁ(]ﬁ ........

Comisia de administratie publici locals, juridicd, apararea ordinii publice §i respectarea
drepturilor cetdfenilor, Intrunitd in sedinta din data de ... //ﬁ.....(f?.é. ..... 2 //ﬂ, a analizat
proiectul de hotérdre inscris la punctul "Zé de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de
- sedintei ordinare, si considerd c# acesta A FOST / NUAFOSF intocmit in conformitate cu
prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 i art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001
privind administraia publicd locald, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare,
Comisia de administratie publicd locald, juridica, apdrarea ordinii publice si respectarea
drepturilor cetitenilor avizeazi FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotarare
menfionat mai sus.

Fata de hotdrarea comisiei s-au exprimat urmdétoarele opinii:

e e e R R R R R RS RN R R RS SRR A

..................................

........................................................................................................................

PRESEDINTE, SECRETAR,
VADUVA IULIANA VASILIU MARIANA
] ¢
MEMBRI:
PELINARU CORNEL

BAETICA NICOLETA MARIANA
DOBRE ALEXANDRU
PAUNICA ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN



