ACT ADITIONAL NR. 1/29.03.2023
la CONTRACTUL CADRU Nr. 76 incheiat in 07.04.2022

Incheiat intre :

LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI

« PRESTATOR » si:

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,

calitate de « BENEFICIAR »,
pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul Act aditional la contractul cadru nr. 76 din 2022.

Prin prezentul act aditional se modifica contractul cadru nr. 76 din 2022 astfel :

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul se prelungeste pana in data de 06.04.2024 cu posibilitatea de prelungire prin acte
aditionale, cu acordul partilor.

Prin prezentul act aditional se modifica Anexa I a contractului cadru nr. 76 din 2022 astfel:

ANEXA 1
LA CONTRACTUL NR. 76/ 07.04.2022
Prestari de servicii ce urmeaza a fi executate de catre :
LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.A.
PENTRU

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
Obiective de pe raza Sector 3.

Denumirea prestatiei Pret unitar valabil

Incercari pe beton

1. Determinarea temperaturii betonului proaspat ...,
2. Consistenta betonului .. :

3. Prelevari si confect10nar1 probe beton conf SR EN 12350 NE 012 2/2010 efectuate de laborantul
LCB in orele de program 8%-16% (luni-vineri), transport, manipulare, pastrare in conditii standard,
determinarea rezistentei la compresiune, determinarea densitatii aparente, emitere rapoarte de
incercare.. .
4. Determmarea adanc1m11 de patrundere a ape1 sub preswne (lmpermeabllltatu) la varsta de 28 zile
(inclusiv despicare cub si verificare nivel de patrudere a apei) si_emitere raport de
IMCEECATE) . e it ieieeieeenrnneareaniaeansrenenssee RIS SRR TR
* Proba = serie formata din 3 epruvete

Incercari GFT si agregate
1. Recoltare, pregatire probe GTF, uscare
P 0 1100 [ | (PR RS R
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3. Incercare Proctor normal (in cinci puncte).......cceevvivimveiirnieniieniaanns
4. Incercare Proctor modificat (in cinci puncte)
5. Determinarea gradului de compactare-met. cu stanta
6. Determinarea gradului de compactare-met. inlocuirii de volum..........
7. Granulometrie, determinarea curbei de granulozitate-met. cernerii:
<7Tmm. ..........
—
8. Granulometrie, determinarea curbei de granulozitate-met. sedimentarii ........coooviiiiiiiiiiienn...

10. Limita de plasticitate............cooeviiiiiiiiiiiiiiiiinin

11. Umflarea libera. ... seasasmmvmsiiamsnaddbimsssyaiasseasss

12. Determinarea densitatii (Stante) .........cocueveirivenniiinniieninns

13. GranulozZitate SOTTUIT «...ovvreveeveesiecmsssissnersssiiessseserassanes

14. Granulozitate balast/amestec ..........ccavviviriemanieniseinna

15. Coeficientul de neuniformitate............cocevveenenninnen.

16. Forma agregatului grosier.........cocovevvemiinierinnessinneiisneenns

17. Continut de particule fine..........cccovvveviiiiniiiinniiiiinininns

18. Calitatea particulelor fine. Echivalent de nisip........cccoe...

19. Rezistenta la fragmentare (LA).......ccoccovviiviiiiinininncnnnnd

20. Rezistenta la actiunea repetata Naz SO4 (MgSO4) 5 cicluri oovceiciieeenes

21. Procent de particule sparte............ s viesisnisssmsessrosssnss

22. Continut de granule alterate, moi, friabile, poroase, vacuolare ........

23. Calitatea particulelor fine.Incercarea cu albastru de metilen

24. Determinarea grosimii stratului compactat 3

25. Determinarea capacitatii portante cu parghia Benkelman (camionul va fi furnizat de catre
BenefiCiar).......ooeiiiiiiii e e

26. Incercari pe teren cu placa cu evidentierea raportului Ev1/Ev2 (camionul va fi furnizat de catre
BenefiCiar). ... ..vueieiinee e e e

27. Incercari pe teren cu placa dinamica..........ccccovviiiiiiiinininniniinnnnn

Incercari mortar si sapa

1. Determinarea rezistentelor mecanice (incovoiere si compresiune) si_densitatii aparente a
mortarului/sapa intarit (inclusiv prelevarea, transportul, pastrarea): _
incercare (doua probe)

2. Determinarea aderentei mortarelor pentru tencuieli si gletuire / sape intarite pe stratul suport in situ

(5 incercari/zona in zone aparent fara probleme de aderenta) :
5 incercari)

Incercari profil AR

|. Determinarea rezistentei la tractiune pt. diametre cuprinse intre :
-® 4-010mm..... 200000RN00000TONAa0aRaNS
- 12-D20 MMu.uereereiiniiieiiinienn
~D22- D25 MM.cieinineiecnrinieincennnens

-> @ 28 mm - pretul va fi negociat in functie de numarul de probe
2. Determinarea rezistentei la indoire pt. diametre cuprinse intre :

-® 4-010mm........ resenseereeienens

D 12-D20 MM...neiireieriennsrrrnreaniens

~@22 - D25 MMueceeriineinrinniacinennnanes
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- > @ 28 mm- pretul va fi negociat in functie de numarul de probe
3. Incercarea la indoire - dezdoire pt. diametre cuprinse intre :
- 4-DI0MM e
~D12-D20 MM..coeeinniinrrenioniaeneses :
@22 - D25 MM.ueiierinrenrnenesiostasasans

*Epruveta=1 bucata bara de otel beton

Otelul beton produs in Romania sau din import va fi prelevat la fiecare aprovizionare , pentru fiecare lot / sarja , pentru
fiecare diametru si tip (conform ST 009/2011) si va fi insotit de copiile certificatelor de calitate si al agrementelor tehnice
aferente (daca este cazul , pentru otelul de import sau alte tipuri de otel decat cele uzuale — PC/ OB).
Pentru determinarea rezistentei la tractiune, sunt necesare bare de lungimi taiate la L= 550 mm,
Pentru determinarea rezistentei la indoire, sunt necesare bare de lungimi taiate la L= 300 mm,
Pentru incercarea la indoire-dezdoire, sunt necesare bare de lungimi taiate la L=300 mm.

Cuplele se incearca numai la tractiune, iar rezultatul este forta la cedare si modul de cedare. Preturile sunt cele

corespunzatoare armaturii mai groase din componenta cuplajului.
4, Determinarea caracteristicilor geometrice ............coovviiiiiiiinnnn.
5. Masa TIMIATA. ..o ... .o mmsemmmmmss o smmm s seae e oSS REHEEEAR AT 20

Nota: Preturile de la punctele 1-5 sunt valabile pentru probe prelevate de catre Beneficiar si aduse
Prestatorului sau pregatite si transmise laborantului ce evectueaza prelevarea de beton.

MIXTURI ASFALTICE
PROFIL: D
1. Pregatirea mixXturii .....ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieniieiiiiiiiiaisiseiiennee,
2. Pregitirea probelor din plicute provenind din carote :
o3 0 771 Bnoonaooocancananogoooanonnoonooacanaaaanoeone: Q00o0o0oooor 0OOTe000000C
-2 Straturic...ccceiverecieiencancnnenns B600060000a0000AE0R000HUAI0RA0AA0GA0E
K JE-1 4 1111 o T P PN
3. Continut de bitum si compozitia granulometrici :
- metoda cu aparatul Soxhlet..........cccciiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiinn.
- metoda cu centrifugd..........coovviiiiiiiiiiiiiinnn.
4.Confectionare epruvete cilindrice Marshall....................
5.Confectionare epruvete cubiCe.....c.oiivirereiiiriieiiecinrannas
6.Densitatea aparenta..........cceeiiiiiiiiiiiieiieiiecniiieecnseaanad
7.Absorbtia de api...........ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
PROFIL: M.D.
Filer
1. Pregitire proba......c.cccoouvuviniiiiiiiiiiiinnnen. el el
2. Umiditatea......ccveeiieiiairiiriaacieecersonseeecrecnrocanas
3. Granulozitatea..........ccoveeviiiiiiiieiiiiieniiieieciaieanens
4. Determinarea densitifii aparente ...............couiee
Bitum neparafinos pentru drumuri
1. Pregitire, incilzire si filtrare probe................... T Rl e leles
2. Penetratia 1a 25 °C....iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiieiinecinronciessacsasonncnass
3. Punctul de inmuiere inel i bil.........ccoovviniriiiiiiiiiiiiiiiiiiiniineee,
4. Adezivitatea — metoda calitativa.................... el lele e ele el e Tele el
S. RTFOT...... NSRS 60000508 5050300 ea00E00LEaABOaaBECaIo0%

Mixturi asfaltice executate la cald

1. Determinarea continutului de apa..................coie
2. Stabilitatea Marshall si indice de curgere................
3. Testul SCHELLEMBERG...........ccccvceeueene cerrasnees
4. Determinarea rezistentei la compresiune pe epruvete cubice........coeciieiieianiannas

...................... ....................'.‘.‘...'....'..'..'.....-...'_



5. Reducerea rezistentei la compresiune..
6. Grosime strat si grad compactare.......
7. Extragere carote..........ccoceveiininenaens
8. Taierea carotelor............ccccevinninn. &

Profil VNCEC
1. Incercari nedistructive pentru determinarea rezistentei betonului din stalpi/grinzi
(elemente nefinisate, pentru care nu sunt necesare decopertari) cu inaltimea pana la 4,00 m si

lungimea pana la 5,00 m, prin Metoda Combinata : ||| GG

Alte servicii
1. Transport se adauga daca nu este cuprins in incercare....................
2. Pentru prestari servicii in santier efectuate in afara orelor de program se vor percepe tarife
majorate cu h
3. Pentru prestari servicii in santier efectuate in zilele nelucratoare se vor perc i
1 E1T0) 5 (R 111 EUUR et O SRS e —
NOTA. BENEFICIARUL va suporta cheltuielile aferente stationarii, masurat in ore pentru timpul petrecut de personalul
Prestatorului in santier de la prezentarea acestuia conform orei anuntate si pana la inceperea efectiva a turnarii

betonului/incercarilor in teren/ ridicarii de probe, acest timp “pierdut* considerandu-se in afara orelor de program si taxat
in consecinta conform punctuluj 2/3.

Preturile nu contin TVA.

Restul prevederilor Contractului 76/04.03.2022, care nu sunt modificate sau anulate prin
prezentul Act Aditionl, raman in vigoare.

Prezentul ACT ADITIONAL s-a incheiat azi, 29.03.2023, in doua exemplare originale, cate
un exemplar pentru fiecare parte, avand aceeasi valoare fiecare, semnate de reprezentantii legali ai
celor doua parti contractante .






